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■ Для компанії Бауміт 2015 рік ознаменувався другою значною 
подією після відкриття заводу у 2012 році, а саме відкриттям лінії 
з виробництва пастоподібних декоративних штукатурок. Сучасна 
лінія дозволяє випускати широкий асортимент декоративно-
оздоблювальних матеріалів. 

 
■ Бауміт завжди знаходиться у процесі розвитку всіх сфер своєї 

діяльності: розробка нової продукції, розширення та оптимізація 
асортименту, консультації клієнтів на виїзді, технічна підтримка, 
сервіс, зручна логістика та своєчасна поставка матеріалів. 

■ Бауміт є піонером в галузі теплової модернізації будинків та вже 
більше  25 років займається питаннями енергоефективності. Для 
України це дуже актуальне питання, і ми залюбки ділимось своїм 
досвідом та пропонуємо рішення, які зарекомендували себе в 
більшості європейських країн. 

 ■ Бауміт Україна є засновником архітектурного конкурсу Фасад року, 
який вже вдруге пройшов в Україні в 2015 році. Мета конкурсу: 
визначити кращі фасади, оздоблені матеріалами компанії Бауміт. 
Український конкурс «Фасад року» є етапом міжнародного конкурсу 
Лайф Челлендж 66, який вже цього року визначить кращі фасади 
Європи за версією Бауміт. Бажаємо успіху  українським архітекторам 
на міжнародній арені!

■ Бауміт є членом європейської асоціації з питань якості комплексних 
систем теплоізоляції ETICS, та відповідає вимогам європейських 
технічних норм ETAG 004. 

■ Бауміт Україна є співзасновником асоціації «Виробників систем 
фасадної теплоізоляції», метою якої являється популяризація 
утеплення будинків та підвищення ефективності будівельної галузі.

Відповідність виробів вимогам 
з безпеки та якості продукції в 
країнах ЄС

Європейські норми для 
скріплених систем
теплоізоляції

ETAG 004
Ассоціація «Виробників систем 
фасадної теплоізоляції»

ЛАСКАВО ПРОСИМО У СВІТ БАУМІТ!

Шановні клієнти!
Пропонуємо Вашій увазі каталог продукції Бауміт за 2016 рік! 
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Система, що тримає удар
Стійкість системи до ударних навантажень значно перевищує вимоги вітчизняних і євро-
пейських норм. Результат досягнуто за рахунок використання в матеріалах шту-
катурного та армуючого шару системи спеціальних високоеластичних компонен-
тів, армованих волокнами, та їх унікального поєднання, що забезпечує її швидке 
відновлення після деформації та  запобігає появі тріщин.

Система теплоізоляції Baumit Power          стор. 14

НОВИНКИ 2016

Baumit 

Ідеї з 
майбутнім
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COOL PIGMENTS - темні кольори без обмежень стор.  26

Силікон-силікатна штукатурка  стор.  30

Ідеально гладкі поверхні  стор.  46

Очищення фасаду 
сонячним світлом, 
дощем та вітром

Самоочисні фасади Бауміт стор.  28  

Нанопор з ефектом  фотокаталізу 
До сих пір мікроскопічно гладка поверхня Бауміт НанопорТоп захищала фасад від 
забруднення, адже на ній ледве затримувались частки бруду. Відтепер фотокаталіз 
удосконалив ефект самоочищення Бауміт Нанопор та надав додатковий активний 
захист від органічних забруднень завдяки випаровуванню вологи та дощю. 

■  Ефект самоочищення завдяки фотокаталізу
■  Природнє очищення від органічного забруднення 
■  Стійка чистота та випромінююча краса

Шпаклювальні суміші Бауміт
Якість нанесення оздоблювального матеріалу (будь-то шпалери, штукатурка або 

фарба) залежить від попередньої підготовки основи. Для отримання рівного підготовчого 
шару компанія Бауміт пропонує Вашій увазі шпаклювальні суміші Baumit FinoFill, Baumit 
FinoBello та Baumit FinoFinish S.

■  Високий ступінь білизни і гладкості
■  Висока адгезія до мінеральних основ
■  Пластична, зручна при нанесенні та шліфуванні

Відтепер темні та насичені кольори на 
фасадах не мають обмежень!

Все більше інвесторів та архітекторів для надання привабливості 
та індивідуальності своїм  проектам використовують темні та насичені 
кольори фасаду. Ще донедавна використання темних та насичених 
кольорів на поверхні зовнішніх стін будинків було пов’язано з ризиком 
появи дефектів (тріщин, відшарувань) і допускалось на невеликих 
площах. Нагрівання темних покриттів сонячним промінням призводило 
до появи термічних напружень та мікротріщин. 

Сьогодні компанія Бауміт пропонує рішення цієї проблеми, яке 
дозволяє використовувати темні та насичені кольори без обмежень. 
Все це стало можливим завдяки появі cool pigment, які додаються до 
декоративних штукатурок та фарб. Вони відбивають значну частину 
сонячної енергії, понижуючи тим самим температуру нагрівання 
поверхні фасаду.

НОВИНКИ 2016

САМООЧИЩЕННЯ СИЛОЮ СВІТЛА

Baumit StellaporTop 
Еластична, високопаропроникна, стійка до забруднень та атмосферних впливів, 
водовідштовхувальна, стійка до впливу ультрафіолетового випромінювання, стійка до 
впливу мікроорганізмів тонкошарова силікон-силікатна штукатурка.

■  Довговічне декоративне покриття завдяки високій еластичності
■  Високопаропроникна штукатурка
■  Доступна у 888 кольорах колекції Baumit Life
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СИСТЕМИ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЇ

Оберіть систему за призначенням!
Системи теплоізоляції Бауміт мають різні сфери застосування та незалежно від Вашої  потреби кожна з них ідеально відповідає 
вимогам та нормам утеплення фасаду.  Компанія Бауміт спеціалізується не лише на розробці комплексних систем теплоізоляції, 
в яких всі компоненти узгоджені за технічними характеристиками, а й пропонує індивідуальні готові рішення з різними видами 
утеплювача, як пінополістиролу, так і мінеральної вати.
З системами теплоізоляції Бауміт кожен Клієнт отримує індивідуальне рішення для фасаду свого будинку з гарантійним 
терміном експлуатації.

НАЙКРАЩЕ ЕКСТРА

Baumit  
PowerSystem

Baumit  
SocleSystem

КРАЩЕДОБРЕ

Baumit
ProSystem

▪  Надзвичайна 
рентабельність 
Найкращий вибір для 
багатоповерхового 
будівництва.

 ▪  Якість для професіоналів

▪  Економія часу та коштів 
Новий СтарКонтакт Вайт 
дозволяє виконувати 
роботи без ґрунтування.

▪  Вода і бруд не мають 
жодних шансів 
Гарантований термін 
експлуатації - від 25 років.

▪  Надійність та досвід

▪  Надвисока ударна 
міцність  
Система теплоізоляції Бауміт 
Павер витримує ударні 
навантаження до 70 Дж.

▪  Надійний захист 
та довговічність                                   
Всі матеріали системи 
відзначаються високою 
довговічністю

▪  Простота та легкість         
в застосуванні

▪  Термо та гідроізоляція 
цокольної частини  
Система теплоізоляції Бауміт 
Цоколь вирішує два питання 
одночасно: збереження 
тепла та захист фундаменту 
від вологи.

▪  Широкий спектр 
декоративного оздоблення
36 яскравих та насичених 
структур мозаїчної 
штукатурки

Baumit  
StarSystem



Baumit StarSystem
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СИСТЕМИ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЇ

Клейова 
армувальна  

суміш

Переваги
системи

Утеплювач 

Механічне 
кріплення

Лугостійка 
склосітка

Ґрунтувальна 
суміш

Декоративно-
оздоблювальні 

покриття

Бауміт СтарКонтакт Вайт Бауміт ПроКонтакт

Дюбель Дюбель

Бауміт СтарТерм (пінополістирольна плита)
Мінераловатна плита

Пінополістирольна плита
Мінераловатна плита

Бауміт СтарТекс Бауміт СтарТекс

Не застосовується Бауміт УніПраймер

Бауміт СиліконТоп
Бауміт НанопорТоп
Бауміт КреативТоп

Бауміт НанопорТоп
Бауміт СиліконТоп
Бауміт СтеллапорТоп

Бауміт СилікатТоп 
Бауміт КреативТоп
Бауміт ГранопорТоп

  На 23% ефективніша теплоізоляція в порівнянні зі 
звичайним ПСБ-С

  Довговічне декоративне покриття завдяки стійкості до   
     забруднень, високій еластичності 

  Економія часу та коштів завдяки відсутності ґрунтувального шару

  Оптимальний вибір для багатоповерхового 
будівництва

  Якість для професіоналів
  Комплексна гарантія та повний супровід об’єкта

Baumit ProSystem



Baumit PowerSystem Baumit SocleSystem

Baumit 

Системи 
теплоізоляції

Бауміт СтарКонтакт Вайт 
(для приклеювання)
Бауміт Павер Флекс (для шпаклювання)

Бауміт СтарКонтакт
Бауміт БітуФікс

Дюбель Дюбель

Пінополістирольна плита
Мінераловатна плита Екструдований пінополістирол 

Бауміт СтарТекс Бауміт СтарТекс

Не застосовується Бауміт УніПраймер

Бауміт МозаікТоп
Бауміт НанопорТоп
Бауміт СиліконТоп
Бауміт СтеллапорТоп

Бауміт СилікатТоп 
Бауміт КреативТоп
Бауміт ГранопорТоп

  Надвисока ударна міцність (до 70 Дж)
  Надійний захист та довговічність
  Простота та легкість у застосуванні

  Термо - та гідроізоляція цокольної частини
  Широкий спектр декоративного оздоблення
  Висока ударна міцність
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1. Клейова суміш 
2. Утеплювач
3. Дюбель
4. Склосітка
5. Армувальна суміш  
6. Ґрунтувальна суміш
7. Декоративна штукатурка

1

2

4

5
6

7

3



СИСТЕМИ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЇ

Baumit

Системи 
теплоізоляції

 Комфортна атмосфера в будь-яку пору року
 Економія енергії на все життя
 Заощадження витрат на нове будівництво
 Захист кладки від тріщин та погодних умов
 Відсутність містків холоду
 Захист від цвілі, плісняви, грибків
 Охорона навколишнього середовища за рахунок зниження викидів CO2
 Збільшення вартості Вашого будинку при продажу
 Вивільнення внутрішнього простору завдяки тоншій кам’яній кладці
 Відповідність вимогам європейських та українських технічних норм ETAG 004 та 

ДСТУ Б В.2.6-36:2008 відповідно

Система теплоізоляції огортає Ваш будинок подібно захисній оболонці. Подібно до 
шкіри людини, вона захищає будинок від негативних зовнішніх впливів та створює 
приємний і затишний мікроклімат в приміщенні. Окрім того, важливим аспектом 
утеплення є зменшення витрат енергії на обігрів взимку та на охолодження влітку. 
Ви можете заощадити понад 50% витрат на енергію при термічній реконструкції 
Вашого будинку, а також побудувати енергоефективний будинок  або будинок з 
нульовими затратами енергії.

9

10 вагомих причин 
на користь систем теплоізоляції 



СИСТЕМА ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЇ
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  На 23% ефективніша теплоізоляція в порівнянні 
     зі звичайним ПСБ-С

  Довговічне декоративне покриття завдяки стійкості до   
     забруднень та  високій еластичності 

  Економія часу та коштів завдяки відсутності ґрунтувального шару

Інвестиції в майбутнє
Система теплоізоляції Бауміт Стар – це інвестиції в безтурботне майбутнє. Ви не 
лише заощадите кошти завдяки зменшенню витрат за тепло, але й також інвестуєте 
для майбутніх поколінь. Система теплоізоляції Бауміт Стар – це вершина всіх ноу-
хау, які зібрала компанія Бауміт в якості новатора теплоізоляційних систем і веде до 
кращої якості життя та удосконалення будівництва. Система теплоізоляції Бауміт Стар 
сконцентрована на поєднанні ідеальної ізоляції та привабливого екстер’єру.  
Ще більше переваг в одній системі. Відтепер в системі теплоізоляції Бауміт Стар 
для приклеювання плит утеплювача використовується клейова та шпаклювальна 
суміш Бауміт СтарКонтакт Вайт на білому цементі. Перед нанесенням пастоподібної 
декоративної штукатурки тепер не потрібно ґрунтувати армувально-захисний шар.
Не має значення чи Ви будуєте новий дім, чи ремонтуєте старий: випробувана та 
надійна система Бауміт Стар поєднує інновації з надійністю та довговічністю.

1. Основа
2. Kлейова шпаклювальна суміш Бауміт СтарКонтакт Вайт
3. Фасадна пінополістирольна плита Бауміт СтарТерм
4. Клейова шпаклювальна суміш Бауміт СтарКонтакт Вайт 
     і лугостійка склосітка Бауміт СтарТекс
5. Силіконова штукатурка Бауміт СиліконТоп

1
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Baumit StarContact White
Kлейова шпаклювальна суміш Бауміт СтарКонтакт Вайт
Біла високоеластична модифікована суміш для приклеювання фасадних мінераловатних та 
пінополістирольних плит утеплювача та влаштування армувального гідрозахисного шару в системах 
теплоізоляції Бауміт, для професійного використання.

Упаковка: мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки = 1350 кг
Витрати: приблизно 4-5 кг/м² (приклеювання)
  приблизно 2-3 кг/м² (вирівнювання мінераловатних плит)
  приблизно 3-4 кг/м² (армувальний гідрозахисний шар)
Вихід:  приблизно 2,7 – 3,5 м²/мішок (в системі StarTherm)               
  приблизно 1,9 – 2,5 м²/мішок (в системі з мінераловатною плитою)

Фасадна мінераловатна плита
Ізоляційна плита із мінеральної сировини.
Негорючий, високопаропроникний матеріал.
Коефіцієнт теплопровідності λ=0,040 Вт/мК

Baumit StarTex
Склосітка Бауміт СтарТекс
Високоякісна, лугостійка, плетена, склосітка для влаштування армувального гідрозахисного шару 
в системах теплоізоляції Бауміт.
Розмір чарунки: приблизно 4 x 4 мм, ширина: 110 см, вага: 150 г/м2

Витрати:     1,1 погонний м/м²
Вихід:    1 рулон/50 м²
Рулон 55 м², 1 піддон = 33 рулони = 1815 м²

Baumit StarTherm
Ефективна фасадна пінополістирольна плита Бауміт СтарТерм
Теплоізоляційна плита з пінополістиролу з використанням графіту.
Група горючості Г1.
Коефіціент теплопровідності: λ = 0,032 Вт/мК
Розмір: 50х100 см, 
Товщина: 8, 10, 12, 14, 15 см

Baumit SilikonTop
Силіконова штукатурка Бауміт СиліконТоп
Високоеластична, довговічна, самоочисна, високопаропроникна, стійка до забруднень та атмосферних 
впливів, водовідштовхувальна, стійка до ультрафіолетового випромінювання та промислової 
загазованості, стійка до впливу мікроорганізмів, тонкошарова декоративна силіконова штукатурка.
Для влаштування декоративно-оздоблювального шару в системах теплоізоляції Бауміт та для оздоблення 
бетонних, підготовлених цегляних, оштукатурених, гіпсових поверхонь та гіпсокартонних листів зовні та 
усередині будинків.

Більш детальна інформація на стор.: 30.

    АЛЬТЕРНАТИВНІ ДЕКОРАТИВНІ МАТЕРІАЛИ

Відповідність нормам ДСТУ Б В.2.6-36:2008

Відповідність нормам ДСТУ Б В.2.6-36:2008
Відповідність нормам ДСТУ Б EN 13163:2011

Baumit NanoporTop Baumit CreativTop 
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На 23% 
ефективніша 
теплоізоляція

На 23% 
ефективніша 
теплоізоляція
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СИСТЕМА ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЇ

  Оптимальний вибір для висотного 
     будівництва

  Якість для професіоналів
  Комплексна гарантія та повний супровід об’єкта

Надійно, швидко, зручно
Система Бауміт Про розроблена спеціально для застосування у висотному 
будівництві та забезпечує перевірену часом якість та довговічність, 
незалежно від того, де вона використовується – в новобудовах чи для 
реконструкції та ремонту будівель. Бауміт Про – це високорентабельна 
система, яка має відмінні теплоізоляційні характеристики і дозволяє 
отримати оптимальний захист за розумною ціною. Система Бауміт Про – 
цілком правильний і вдалий вибір для тих, хто при зведенні багатоквартирних 
будинків та інших будівельних об’єктів робить ставку на професійний підхід та 
повний сервісний супровід.

1. Основа
2. Клейова шпаклювальна суміш Бауміт ПроКонтакт
3. Мінераловатна  плита
4. Клейова шпаклювальна суміш Бауміт ПроКонтакт і 
     лугостійка склосітка Бауміт СтарТекс
5. Універсальна ґрунтувальна суміш 
     Бауміт УніПраймер
6. Силікон-силікатна штукатурка Бауміт СтеллапорТоп

3

4
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Baumit ProContact
Kлейова шпаклювальна суміш Бауміт ПроКонтакт
Універсальна модифікована суміш для приклеювання фасадних пінополістирольних та мінераловатних 
плит утеплювача та влаштування армувального гідрозахисного шару в системі теплоізоляції Бауміт Про. 
Для професійного використання. Можливе використання для шпаклювання по бетону.

Упаковка:  мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки = 1350 кг

Витрати: приблизно 4-5 кг/м² (приклеювання)
  приблизно 2-3 кг/м² (вирівнювання мінераловатних плит)
  приблизно 3-4 кг/м² (армувальний гідрозахисний шар)
Вихід:  приблизно 2,7 – 3,5 м²/мішок (в системі ProTherm)
  приблизно 1,9 – 2,5 м²/мішок (в системі з мінераловатною плитою)

Baumit SilikonTopBaumit NanoporTop

Baumit StarTex
Склосітка Бауміт СтарТекс
Високоякісна, лугостійка, плетена, склосітка для влаштування армувального гідрозахисного шару 
в системах теплоізоляції Бауміт.
Розмір чарунки: приблизно 4 x 4 мм, ширина: 110 см, вага: 150 г/м2

Витрати:     1,1 погонний м/м²
Вихід:    1 рулон/50 м²
Рулон 55 м², 1 піддон = 33 рулони = 1815 м²

Baumit UniPrimer
Універсальна ґрунтувальна суміш Бауміт УніПраймер
Універсальна ґрунтувальна суміш для вирівнювання поглинаючої здатності основи та підвищення 
зчеплення з фінішним декоративним шаром. Використовується перед нанесенням пастоподібних, 
мінеральних та мозаїчних декоративних штукатурок Бауміт.

Більш детальна інформація на стор.: 20.

    АЛЬТЕРНАТИВНІ ДЕКОРАТИВНІ МАТЕРІАЛИ

Фасадна мінераловатна плита 
Ізоляційна плита із мінеральної сировини. Негорючий, високопаропроникний матеріал.
Коефіцієнт теплопровідності λ=0,040 Вт/мК

Відповідність нормам ДСТУ Б В.2.6-36:2008

Фасадна пінополістирольна плита 
Теплоізоляційна плита з пінополістиролу використовується в системах теплоізоляції Бауміт. 
Група горючості Г1.
Коефіціент теплопровідності: λ = 0,040 Вт/мК

Відповідність нормам ДСТУ Б В.2.6-36:2008
Відповідність нормам ДСТУ Б EN 13163:2011

Baumit CreativTop 

Baumit StellaporTop
Силікон-силікатна штукатурка Бауміт СтеллапорТоп
Еластична високопаропроникна, довговічна, стійка до забруднень та атмосферних впливів , 
водовідштовхувальна, стійка до впливу ультрафіолетового випромінювання, стійка до впливу 
мікроорганізмів тонкошарова силікон-силікатна штукатурка.
Для влаштування декоративно-оздоблювального шару в системах теплоізоляції Бауміт та для оздоблення 
бетонних, підготовлених цегляних, оштукатурених, гіпсових поверхонь та гіпсокартонних листів зовні та 
усередині будинків.

Більш детальна інформація на стор.: 30.

Си
ст

ем
и 

те
пл

оі
зо

ля
ці

ї



14

СИСТЕМА ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЇ

  Надвисока ударна міцність (до 70 Дж)
  Надійний захист та довговічність
  Простота та легкість у застосуванні

1. Основа
2. Клейова шпаклювальна суміш 
     Бауміт СтарКонтакт Вайт
3. Пінополістирольний утеплювач
4. Армувальний шар з Бауміт ПаверФлекс та склосіток    
    Бауміт СтарТекс та/або СтронгТекс 
5. Силіконова штукатурка Бауміт СиліконТоп

Система, що тримає удар

Baumit

Power

Baumit StarContact White
Kлейова шпаклювальна суміш Бауміт СтарКонтакт Вайт
Біла високоеластична модифікована суміш для приклеювання фасадних мінераловатних та 
пінополістирольних плит утеплювача та влаштування армувального гідрозахисного шару в системах 
теплоізоляції Бауміт, для професійного використання.

Упаковка: мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки = 1350 кг
Витрати: приблизно 4-5 кг/м² (приклеювання)
  приблизно 2-3 кг/м² (вирівнювання мінераловатних плит)
  приблизно 3-4 кг/м² (армувальний гідрозахисний шар)
Вихід:  приблизно 2,7 – 3,5 м²/мішок (в системі StarTherm)               
  приблизно 1,9 – 2,5 м²/мішок (в системі з мінераловатною плитою)

1
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Фасадна пінополістирольна плита
Теплоізоляційна плита з пінополістиролу використовується в системах теплоізоляції Бауміт. 
Група горючості Г1.
Коефіціент теплопровідності: λ = 0,040 Вт/мК

Baumit StarTex
Склосітка Бауміт СтарТекс
Високоякісна, лугостійка, плетена, склосітка для влаштування армувального гідрозахисного шару 
в системах теплоізоляції Бауміт.
Розмір чарунки: приблизно 4 x 4 мм, ширина: 110 см, вага: 150 г/м2

Витрати:     1,1 погонний м/м²
Вихід:    1 рулон/50 м²
Рулон 55 м², 1 піддон = 33 рулони = 1815 м²

Фасадна мінераловатна плита 
Ізоляційна плита із мінеральної сировини. Негорючий, високопаропроникний матеріал.
Коефіцієнт теплопровідності λ=0,040 Вт/мК

Відповідність нормам ДСТУ Б В.2.6-36:2008

Відповідність нормам ДСТУ Б В.2.6-36:2008
Відповідність нормам ДСТУ Б EN 13163:2011

Baumit PowerFlex
Пастоподібна шпаклювальна суміш Бауміт ПаверФлекс
Пастоподібна, дисперсійна, еластична, армована волокнами шпаклювальна маса для влаштування 
армувально-гідрозахисного шару по пінополістирольних та мінераловатних плитах в системах утеплення.  
Не містить цементу.
     Не призначена для приклеювання плит утеплювача, приклеювання та армування плит з екструдованого 
     полістиролу XPS!

Упаковка: відро 25 кг, 1 піддон = 16 відер = 400 кг
Витрати: приблизно 3,5-4 кг/м² на гладкій рівній поверхні
Вихід: приблизно 7,1-6,3 м²/відро

Baumit SilikonTop
Силіконова штукатурка Бауміт СиліконТоп
Високоеластична, довговічна, самоочисна, високопаропроникна, стійка до забруднень та атмосферних 
впливів, водовідштовхувальна, стійка до ультрафіолетового випромінювання та промислової 
загазованості, стійка до впливу мікроорганізмів, тонкошарова декоративна силіконова штукатурка.
Для влаштування декоративно-оздоблювального шару в системах теплоізоляції Бауміт та для оздоблення 
бетонних, підготовлених цегляних, оштукатурених, гіпсових поверхонь та гіпсокартонних листів зовні та 
усередині будинків.

Упаковка: відро 25 кг, 1 піддон = 16 відер = 400 кг

Бауміт СиліконТоп „баранець“ 3 мм
Витрати: приблизно 3.9 кг/м²
Вихід: приблизно 6,4 м² з відра   

Бауміт СиліконТоп „баранець“ 2 мм
Витрати: приблизно 2.9 кг/м²
Вихід: приблизно 8,6 м² з відра    

Бауміт СиліконТоп „баранець“ 1,5 мм
Витрати: приблизно 2,5 кг/м²
Вихід: приблизно 10 м² з відра
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Baumit NanoporTop

    АЛЬТЕРНАТИВНІ ДЕКОРАТИВНІ МАТЕРІАЛИ

Baumit CreativTop Baumit StellaporTop

Бауміт СиліконТоп „короїд“ 3 мм
Витрати: приблизно 3,9 кг/м²
Вихід:  приблизно 6,4 м² з відра 

Бауміт СиліконТоп „короїд“ 2 мм
Витрати: приблизно 2,8 кг/м²
Вихід:  приблизно 8,9 м² з відра 



16

СИСТЕМА ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЇ

  Термо та гідроізоляція цокольної частини
  Широкий спектр декоративного оздоблення
  Висока ударна міцність

1. Фундамент 
2. Клейова суміш Бауміт СтарКонтакт/   
     Бауміт БітуФікс 2K
3. Екструдований пінополістирол XPS Top
4. Армувальний шар з Бауміт СтарКонтакт та  
     склосіток Бауміт СтарТекс та/або СтронгТекс 
5. Мозаїчна штукатурка Бауміт МозаікТоп

Правильна основа Вашого 
будинку
Утеплення цоколю – це основа, від якої залежить довговічність і тепловий 
комфорт будівлі. Система теплоізоляції Бауміт Цоколь використовується 
для утеплення цокольної частини будівлі, через яку, зазвичай, відбувається 
значна втрата тепла.
Для приклеювання плит з екструдованого полістиролу використовується 
клейова суміш Бауміт СтарКонтакт/БітуФікс  або двокомпонентна клейова 
суміш Бауміт БітуФікс2К. В якості утеплювача застосовуються ізоляційні 
плити з екструдованого полістиролу XPS TOP, які забезпечують подвійний 
ефект: тепло- та гідроізоляційний захист фундаменту. В якості декоративно-
оздоблювального покриття слугує мозаїчна штукатурка Бауміт МозаікТоп, 
палітра якої нараховує 36 різновидів.  
 
Система теплоізоляції Бауміт Цоколь допомагає вирішити два питання 
одночасно: зберегти тепло та захистити фундамент від вологи.

3 4
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Baumit

Socle
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Baumit XPS TOP
Плита з екструдованого полістиролу для цокольної частини
Водостійка ізоляційна плита з екструдованого полістиролу для цокольної частини будівель.
Густина: 30 кг/м3

Розмір: 60 х 125 см
Товщина: 2, 3, 4, 5, 6 см              λ = 0,032 - 0,035 Вт/мК
Товщина: 8, 10, 12, 14, 16 см     λ = 0,035 - 0,038 Вт/мК
Більш детальна інформація на стор.: 21.

Baumit MosaikTop
Мозаїчна штукатурка Бауміт МозаікТоп
Кам’яна, кольорова мозаїчна штукатурка для зовнішніх і внутрішніх робіт. 
Для використання в цокольній частині будівель.

Упаковка: відро 25 кг, 1 піддон = 16 відер = 400 кг

Витрати: приблизно 5,5 кг/м²
Вихід: приблизно 4,5 м²/відро

Мозаїчна штукатурка МозаікТоп доступна в 36-ти кольорах. 
Більш детальна інформація на стор. 38-39.

Відповідність нормам ДСТУ Б В.2.6-36:2008
Відповідність нормам ДСТУ Б EN 13163:2011

Baumit StarContact
Kлейова шпаклювальна суміш Бауміт СтарКонтакт
Високоеластична модифікована суміш для приклеювання фасадних мінераловатних та пінополістирольних 
плит утеплювача та влаштування армувального гідрозахисного шару в системах теплоізоляції Бауміт, для 
професійного використання.

Упаковка: мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки = 1350 кг
Витрати: приблизно 4-5 кг/м² (приклеювання)
  приблизно 2-3 кг/м² (вирівнювання мінераловатних плит)
  приблизно 3-4 кг/м² (армувальний гідрозахисний шар)
Вихід:  приблизно 2,7 – 3,5 м²/мішок (в системі StarTherm)               
  приблизно 1,9 – 2,5 м²/мішок (в системі з мінераловатною плитою)

Baumit StarTex
Склосітка Бауміт СтарТекс
Високоякісна, лугостійка, плетена, склосітка для влаштування армувального гідрозахисного шару 
в системах теплоізоляції Бауміт.
Розмір чарунки: приблизно 4 x 4 мм, ширина: 110 см, вага: 150 г/м2

Витрати:     1,1 погонний м/м²
Вихід:    1 рулон/50 м²
Рулон 55 м², 1 піддон = 33 рулони = 1815 м²

    АЛЬТЕРНАТИВНІ МАТЕРІАЛИ СИСТЕМИ

Baumit PowerFlex Baumit StrongTex

Си
ст

ем
и 

те
пл

оі
зо

ля
ці

ї

Baumit BituFix 2K
Клейова бітумна суміш Бауміт БітуФікс 2K
Двокомпонентна клейова бітумна суміш, зміцнена волокнами, без розчинників, для влаштування 
гідроізоляції та приклеювання плит з екструдованого полістиролу в цокольній частині будівель.
Комплект 30 кг (24 кг пастоподібна речовина в пластиковому відрі + 6 кг сухої суміші в паперовій упаковці)
     Не використовується для влаштування армувального гідроізоляційного шару. 

Комплект 30 кг, 1 піддон = 12 комплектів = 360 кг
Витрати:          приблизно 2 - 3 кг/м²
Вихід:           приблизно 10 - 15 м²/комплект
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Baumit StarContact White
Kлейова шпаклювальна суміш Бауміт СтарКонтакт Вайт
Високоеластична модифікована суміш на білому цементі для приклеювання фасадних мінераловатних 
та пінополістирольних плит утеплювача та влаштування армувального гідрозахисного шару в системах 
теплоізоляції Бауміт Стар. 

Упаковка:  мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки = 1350 кг

Витрати: приблизно 4-5 кг/м² (приклеювання)
  приблизно 2-3 кг/м² (вирівнювання мінераловатних плит)
  приблизно 3-4 кг/м² (армувальний гідрозахисний шар)
Вихід:  приблизно 2,7 – 3,5 м²/мішок (в системі StarTherm)
  приблизно 1,9 – 2,5 м²/мішок (в системі з мінераловатною плитою)

  Заощадження витрат на опалення 
  Приємний мікроклімат цілий рік
  Гарантія якості від виробника

КЛЕЙОВІ ТА ШПАКЛЮВАЛЬНІ СУМІШІ

Baumit

Матеріали для 
теплоізоляції

Утеплення - тренд 
сучасного життя!

Baumit StarContact
Kлейова шпаклювальна суміш Бауміт СтарКонтакт
Високоеластична модифікована суміш для приклеювання фасадних мінераловатних та пінополістирольних 
плит утеплювача та влаштування армувального гідрозахисного шару в системах теплоізоляції Бауміт. 
Для професійного використання.

Упаковка: мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки = 1350 кг
Витрати: приблизно 4-5 кг/м² (приклеювання)
  приблизно 2-3 кг/м² (вирівнювання мінераловатних плит)
  приблизно 3-4 кг/м² (армувальний гідрозахисний шар)
Вихід:  приблизно 2,7 – 3,5 м²/мішок (в системі з ПСБС/ЕППС)               
  приблизно 1,9 – 2,5 м²/мішок (в системі з мінераловатною плитою)



Baumit ProContact
Kлейова шпаклювальна суміш Бауміт ПроКонтакт
Універсальна модифікована мінеральна суміш для приклеювання фасадних пінополістирольних та 
мінераловатних плит утеплювача та влаштування армувального гідрозахисного шару в системах теплоізоляції 
Бауміт Про, для професійного використання. Можливе використання для шпаклювання по бетону.

Упаковка:  мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки = 1350 кг

Витрати: приблизно 4-5 кг/м² (приклеювання)
  приблизно 2-3 кг/м² (вирівнювання мінераловатних плит)
  приблизно 3-4 кг/м² (армувальний гідрозахисний шар)
Вихід:  приблизно 2,7 – 3,5 м²/мішок (в системі ProTherm)
  приблизно 1,9 – 2,5 м²/мішок (в системі з мінераловатною плитою)
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Baumit BauContact 
Клейова шпаклювальна суміш Бауміт БауКонтакт
Модифікована мінеральна суміш для приклеювання фасадних пінополістирольних та мінераловатних плит 
утеплювача і влаштування армувального гідрозахисного шару в системах теплоізоляції Бауміт.

Упаковка:  мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки = 1350 кг
Витрати: приблизно 4-5 кг/м² (приклеювання)
  приблизно 2-3 кг/м² (вирівнювання мінераловатних плит)
  приблизно 3-4 кг/ м² (армувальний гідрозахисний шар)
Вихід:  приблизно 2,7 – 3,5 м²/мішок

Baumit NivoFix
Клейова суміш для плит утеплювача Бауміт НівоФікс
Модифікована, морозостійка, мінеральна клейова суміш для приклеювання фасадних 
пінополістирольних та мінераловатних теплоізоляційних плит.
      Не використовується для влаштування армувального гідроізоляційного шару. 

Упаковка:         мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки = 1350 кг
   Витрати:           приблизно 4-5 кг/м²                                                                                                 

Baumit SupraFix
Kлейова суміш Бауміт СупраФікс
Високоеластична та високоадгезійна модифікована мінеральна клейова суміш з органічними добавками для
приклеювання фасадних пінополістирольних, мінераловатних плит утеплювача, в тому числі екструдованого 
пінополістиролу на критичні основи (наприклад, дерев‘яні основи, OSB, цементно-стружкові плити типу VELOX).
     Не використовується для влаштування армувального гідроізоляційного шару. 

Упаковка:         мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки = 1350 кг
Витрати:            приблизно 4-4,5 кг/м2

КЛЕЙОВІ СУМІШІ

Baumit BituFix 2K
Клейова бітумна суміш Бауміт БітуФікс 2K
Двокомпонентна клейова бітумна суміш, зміцнена волокнами, без розчинників, для влаштування 
гідроізоляції та приклеювання плит з екструдованого полістиролу в цокольній частині будівель.
Комплект 30 кг (24 кг пастоподібна речовина в пластиковому відрі + 6 кг сухої суміші в паперовій упаковці)
     Не використовується для влаштування армувального гідроізоляційного шару. 

Комплект 30 кг, 1 піддон = 12 комплектів = 360 кг
Витрати:         приблизно 2 - 3 кг/м²
Вихід:           приблизно 10 - 15 м²/комплект

Baumit DispersionsKleber 
Дисперсійна клейова суміш Бауміт ДісперсіонсКлебер
Високоеластична дисперсійна клейова суміш для приклеювання фасадних пінополістирольних плит 
утеплювача на дерев‘яні та деревопохідні основи. Не містить цементу. 
     Не використовується для влаштування армувального гідроізоляційного шару. 
 Упаковка:        відро 25 кг, 1 піддон = 16 відер = 400 кг
Витрати:         приблизно 1,5 кг/м² на гладкій рівній поверхні
Вихід:         приблизно 16,6 м²/відро   
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Baumit UniPrimer
Універсальна ґрунтувальна суміш Бауміт УніПраймер
Універсальна ґрунтувальна суміш для вирівнювання поглинаючої здатності основи та підвищення 
зчеплення з фінішним декоративним шаром. Використовується перед нанесенням пастоподібних, 
мінеральних та мозаїчних декоративних штукатурок Бауміт.

Упаковка: відро 25 кг, 1 піддон = 16 відер = 400 кг

Витрати: приблизно 0,20 - 0,25 кг/м² на шпаклівках 
  приблизно 0,40 кг/м² на оштукатурених основах
Вихід:  приблизно 100-125 м²/з відра на шпаклівках
  приблизно 63 м²/з відра на оштукатурених основах
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Baumit StrongTex
Панцирна сітка Бауміт СтронгТекс
Лугостійка, плетена, армувальна, посилена сітка зі скловолокна. Використовується в якості додаткового
армування на поверхнях, що піддаються підвищеним механічним навантаженням.
Розмір чарунки: приблизно 6 х 6 мм, ширина: 100 см, вага: 340 г/м2

Витрати:    1 пог.м/м2

Вихід:    1 рулон/25 м2

Рулон 25 м2  (ширина 100 см, довжина 25 м)

СКЛОСІТКИ ДЛЯ АРМУВАННЯ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЇ

Baumit DuoTex
Склосітка Бауміт ДуоТекс
Лугостійка, плетена, армувальна склосітка для укладання в клейові шпаклювальні суміші Бауміт.
Розмір чарунки: приблизно 4 x 4 мм, ширина: 100 см, вага: 160 г/м2

Витрати:     1,1 погонний м/м²
Вихід:    1 рулон/45 м²                                                                                                                                               
Рулон 50 м², 1 піддон = 31 рулони = 1550 м²             

Baumit StarTex
Склосітка Бауміт СтарТекс
Високоякісна, лугостійка, плетена, склосітка для влаштування армувального гідрозахисного шару в 
системах теплоізоляції Бауміт.
Розмір чарунки: приблизно 4 x 4 мм, ширина: 110 см, вага: 150 г/м2

Витрати:     1,1 погонний м/м²
Вихід:    1 рулон/50 м²
Рулон 55 м², 1 піддон = 33 рулони = 1815 м²

ҐРУНТУВАЛЬНІ СУМІШІ

 ШПАКЛЮВАЛЬНІ СУМІШІ

Baumit PowerFlex
Пастоподібна шпаклювальна суміш Бауміт ПаверФлекс
Пастоподібна, дисперсійна, еластична, армована волокнами шпаклювальна маса для влаштування 
армувально-гідрозахисного шару по пінополістирольних та мінераловатних плитах в системах утеплення.  
Не містить цементу.
     Не призначена для приклеювання плит утеплювача, приклеювання та армування плит з 
екструдованого полістиролу XPS!

Упаковка: відро 25 кг, 1 піддон = 16 відер = 400 кг
Витрати: приблизно 3,5-4 кг/м² на гладкій рівній поверхні
Вихід: приблизно 7,1-6,3 м²/відро



СХЕМА МЕХАНІЧНОГО КРІПЛЕННЯ ПЛИТ УТЕПЛЮВАЧА ЗА ДОПОМОГОЮ ДЮБЕЛІВ

Т�подібне кріплення фасадних пінополістирольних плит

W�подібне кріплення фасадних мінераловатних плитW-подібне кріплення мінераловатних плит
Т�подібне кріплення фасадних пінополістирольних плит

W�подібне кріплення фасадних мінераловатних плит

Т-подібне кріплення пінополістирольних плит

     ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНІ ПЛИТИ

Фасадна мінераловатна плита

Ізоляційна плита із мінеральної сировини. Негорючий, високопаропроникний матеріал.
Коефіцієнт теплопровідності λ=0,040 Вт/мК

Baumit XPS TOP
Плита з екструдованого полістиролу

Водостійка ізоляційна плита з екструдованого полістиролу для цокольної частини будівель. 

Група горючості Г1.

Густина: 30 кг/м³
Розмір: 60х125 см

Товщина: 2, 3, 4, 5, 6 см 
Коефіцієнт теплопровідності λ = 0,032 - 0,035 Вт/мК

Товщина: 8, 10, 12, 14, 16 см  
Коефіцієнт теплопровідності λ = 0,035 - 0,038 Вт/мК

2, 3, 5, 8 см - складські позиції
4, 6, 10, 14, 16 см - позиції під замовлення

Фасадна пінополістирольна плита

Теплоізоляційна плита з пінополістиролу використовується в системах 
теплоізоляції Бауміт. Група горючості Г1.
Коефіцієнт теплопровідності λ=0,040 Вт/мК

Baumit StarTherm
Ефективна фасадна пінополістирольна плита Бауміт СтарТерм
Теплоізоляційна плита з пінополістиролу з використанням графіту. 
Група горючості Г1.
Коефіціент теплопровідності: λ = 0,032 Вт/мК
Розмір: 50х100 см, 
Товщина: 8, 10, 12, 14, 15 см

Відповідність нормам ДСТУ Б В.2.6-36:2008

Відповідність нормам ДСТУ Б В.2.6-36:2008

Відповідність нормам ДСТУ Б В.2.6-36:2008

Відповідність нормам ДСТУ Б В.2.6-36:2008

Відповідність нормам ДСТУ Б EN 13163:2011

Відповідність нормам ДСТУ Б EN 13163:2011

Відповідність нормам ДСТУ Б EN 13163:2011
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На 23% 
ефективніша 
теплоізоляція

На 23% 
ефективніша 
теплоізоляція
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КОМПОНЕНТИ СИСТЕМ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЇ

Дюбелі з довгою зоною розпирання із вкручуваним сталевим стержнем з 
пластмасовою головкою типу KI-10NS
Дюбель (Ø10мм) зі сталевим штифтом подовженою розпірною базою  для кріплення фасадних пінополістирольних 
та мінераловатних плит до стінової конструкції (монолітний бетон, бетонні блоки, повнотіла цегла, силікатна цегла, 
камінь, пустотіла цегла, керамічний пустотілий блок, блоки з легкого бетону, пустотілі керамзитні блоки, газобетон).

КІ-140NS / дюбель 10х140мм / товщина утеплювача 40мм (ITB) / 80мм (ETA)   упаковка/200 шт.
КІ-160NS / дюбель 10х160мм / товщина утеплювача 60мм (ITB) / 100мм (ETA)  упаковка/200 шт.
КІ-180NS / дюбель 10х180мм / товщина утеплювача 80мм (ITB) / 120мм (ETA)  упаковка/200 шт.
КІ-200NS / дюбель 10х200мм / товщина утеплювача 100мм (ITB) / 140мм (ETA)  упаковка/200 шт.
КІ-220NS / дюбель 10х220мм / товщина утеплювача 120мм (ITB) / 160мм (ETA)  упаковка/200 шт.
КІ-240NS / дюбель 10х240мм / товщина утеплювача 140мм (ITB) / 180мм (ETA)  упаковка/200 шт.
КІ-260NS / дюбель 10х260мм / товщина утеплювача 160мм (ITB) / 200мм (ETA)  упаковка/200 шт.

Сертифікат відповідності UA1.044.0034676-12
Технічний висновок ETA-07/0291

Основні вимоги ДСТУ Б В.2.6-36:2008 до дюбелів для кріплення фасадних 
теплоізоляційних плит.

Вид дюбеля і глибина свердління/анкерування в стіні – визначається після пробних випробувань на об‘єкті будівництва.

Глибина анкерування дюбелів:
50 мм - масивні матеріали (бетон, камені, цегла керамічна повнотіла, цегла силікатна);
90 мм - цегла керамічна пустотіла, легкий бетон;
110 мм - ніздрюваті матеріали (пінобетон, газобетон щільністю більше ніж 600 кг/м3)

Допустиме зусилля виривання дюбелів:
0.5 кН «гвинтові дюбелі», 0.25 кН «забивні дюбелі» - масивні матеріали (бетон, камені, цегла керамічна повнотіла; цегла 
силікатна);
0.2 кН - цегла керамічна пустотіла, легкий бетон;
0.2 кН - ніздрюваті матеріали (пінобетон, газобетон щільністю більше ніж 600 кг/м3).

Дюбель з довгою зоною розпирання з забивним металевим стержнем з 
пластмасовою головкою типу KI-10N
Дюбель (Ø10мм) з металевим стержнем для кріплення фасадних пінополістирольних та мінераловатних плит 
до стінової конструкції (бетонні блоки, повнотіла цегла, силікатна цегла, камінь, пустотіла цегла, керамічний 
пустотілий блок, блоки з легкого бетону, газобетон).

КІ-120N / дюбель 10х120мм / товщина утеплювача 20мм (ITB) / 60мм (ETA)   упаковка/200 шт.
КІ-140N / дюбель 10х140мм / товщина утеплювача 40мм (ITB) / 80мм (ETA)   упаковка/200 шт.
КІ-160N / дюбель 10х160мм / товщина утеплювача 60мм (ITB) / 100мм (ETA)   упаковка/200 шт.
КІ-180N / дюбель 10х180мм / товщина утеплювача 80мм (ITB) / 120мм (ETA)   упаковка/200 шт.
КІ-200N / дюбель 10х200мм / товщина утеплювача 100мм (ITB) / 140мм (ETA)   упаковка/200 шт.
КІ-220N / дюбель 10х220мм / товщина утеплювача 120мм (ITB) / 160мм (ETA)   упаковка/200 шт.
КІ-240N / дюбель 10х240мм / товщина утеплювача 140мм (ITB) / 180мм (ETA)   упаковка/200 шт.

Сертифікат відповідності UA1.044.0034676-12
Технічний висновок ETA-07/0291

Дюбель з забивним пластмасовим стержнем типу KІ-10
Дюбель (Ø10мм) з пластмасовим стержнем для кріплення фасадних пінополістирольних плит до стінової конструкції 
(бетон, бетонні блоки, повнотіла цегла, силікатна цегла, камінь)

КІ-120 / дюбель 10х120мм / товщина утеплювача 60мм (ITB) / 90мм (ETA)   упаковка/250 шт.
КІ-140 / дюбель 10х140мм / товщина утеплювача 80мм (ITB) / 110мм (ETA)   упаковка/250 шт.
КІ-160 / дюбель 10х160мм / товщина утеплювача 100мм (ITB) / 130мм (ETA)  упаковка/250 шт.
КІ-180 / дюбель 10х180мм / товщина утеплювача 120мм (ITB) / 150мм (ETA)  упаковка/250 шт.
КІ-200 / дюбель 10х200мм / товщина утеплювача 140мм (ITB) / 170мм (ETA)  упаковка/250 шт.
КІ-220 / дюбель 10х220мм / товщина утеплювача 160мм (ITB) / 190мм (ETA)  упаковка/250 шт.

Сертифікат відповідності UA1.044.0034676-12
Технічний висновок ETA-07/0291

КРІПЛЕННЯ ДЛЯ СИСТЕМ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЇ
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КРІПЛЕННЯ ДЛЯ СИСТЕМ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЇ

Дюбель фасадний зі сталевим штифтом і пластиковою 
термоголовкою з подовженою розпірною базою
Дюбель (Ø 10мм) зі сталевим штифтом подовженою розпірною базою для кріплення фасадних мінераловатних та 
пінополістирольних плит до стінової конструкції (цегла керамічна пустотіла, блок керамічний пустотілий, пінобетон, 
газобетон).

LFM-10140/ дюбель 10x140 мм/ штифт 5,2х145 мм/ макс. товщина утеплювача 40 мм                  упаковка/ 200шт.
LFM-10160/ дюбель 10x160 мм/ штифт 5,2х165 мм/ макс. товщина утеплювача 40-60 мм            упаковка/ 200шт.
LFM-10180/ дюбель 10x180 мм/ штифт 5,2х185 мм/ макс. товщина утеплювача 40-80 мм            упаковка/ 200шт. 
LFM-10200/ дюбель 10x200 мм/ штифт 5,2х205 мм/ макс. товщина утеплювача 80-100 мм         упаковка/ 200шт. 
LFM-10220/ дюбель 10x220 мм/ штифт 5,2х225 мм/ макс. товщина утеплювача 100-120 мм       упаковка/ 100шт.
LFM-10260/ дюбель 10x260 мм/ штифт 5,2х265 мм/ макс. товщина утеплювача 140-160 мм       упаковка/ 100шт.

Сертифікат відповідності UA1.052.0025509-11
Технічний висновок ETA-13/0724

Дюбель фасадний з подовженою розпірною базою з нейлоновим 
штифтом і посиленою головкою
Дюбель (Ø 10мм) з нейлоновим штифтом та подовженою розпірною базою для кріплення фасадних 
пінополістирольних плит до стінової конструкції з пустотілих матеріалів (цегла керамічна пустотіла, 
блок керамічний пустотілий, пінобетон, газобетон).

LFN-10140/ дюбель 10x140 мм/ штифт 5,3х140 мм/ макс. товщина утеплювача 40 мм                    упаковка/ 200шт. 
LFN-10160/ дюбель 10x160 мм/ штифт 5,3х160 мм/ макс. товщина утеплювача 40-60 мм                    упаковка/ 200шт. 
LFN-10180/ дюбель 10x180 мм/ штифт 5,3х180 мм/ макс. товщина утеплювача 60-80 мм                    упаковка/ 200шт. 
LFN-10200/ дюбель 10x200 мм/ штифт 5,3х200 мм/ макс. товщина утеплювача 80-100 мм  упаковка/ 200шт. 
LFN-10220/ дюбель 10x220 мм/ штифт 5,3х220 мм/ макс. товщина утеплювача 100-120 мм               упаковка/ 200шт.
LFN-10260/ дюбель 10x260 мм/ штифт 5,3х260 мм/ макс. товщина утеплювача 140-160 мм  упаковка/ 200шт.

Сертифікат відповідності UA1.052.0025509-11
Технічний висновок ETA-13/0724

Дюбель фасадний з нейлоновим армованим штифтом
Дюбель (Ø 10мм) з пластмасовим штифтом для кріплення фасадних пінополістирольних плит до стінової конструкції 
(бетон, камінь, цегла керамічна повнотіла, цегла силікатна).

LTX-10120/ дюбель 10x120 мм/ штифт 5,5х125 мм/ товщина утеплювача 60 мм                  упаковка/ 200 шт.
LTX-10140/ дюбель 10x140 мм/ штифт 5,5х145 мм/ товщина утеплювача 80 мм                        упаковка/ 200 шт.
LTX-10160/ дюбель 10x160 мм/ штифт 5,5х165 мм/ товщина утеплювача 100 мм                  упаковка/ 200 шт.
LTX-10180/ дюбель 10x180 мм/ штифт 5,5х185 мм/ товщина утеплювача 120 мм                  упаковка/ 200 шт.
LTX-10200/ дюбель 10x200 мм/ штифт 5,5х205 мм/ товщина утеплювача 140 мм                  упаковка/ 200 шт.
LTX-10220/ дюбель 10x220 мм/ штифт 5,5х225 мм/ товщина утеплювача 160 мм                  упаковка/ 200 шт.

Сертифікат відповідності UA1.052.0025509-11
Технічний висновок ETA-13/0724

Дюбель фасадний зі сталевим штифтом і пластиковою 
термоголовкою
Дюбель (Ø 10мм) зі сталевим штифтом звичайною розпірною базою для кріплення фасадних мінераловатних та 
пінополістирольних плит до стінової конструкції (бетон, камінь, цегла керамічна повнотіла, цегла силікатна).

LMX-10120/ дюбель 10x120 мм/ штифт 5,5х125 мм/ товщина утеплювача 60 мм                         упаковка/ 200 шт. 
LMX-10140/ дюбель 10x140 мм/ штифт 5,5х145 мм/ товщина утеплювача 80 мм                         упаковка/ 200 шт. 
LMX-10160/ дюбель 10x160 мм/ штифт 5,5х165 мм/ товщина утеплювача 100 мм                       упаковка/ 200 шт.
LMX-10180/ дюбель 10x180 мм/ штифт 5,5х185 мм/ товщина утеплювача 120 мм                       упаковка/ 200 шт.
LMX-10200/ дюбель 10x200 мм/ штифт 5,5х205 мм/ товщина утеплювача 140 мм                       упаковка/ 200 шт.
LMX-10220/ дюбель 10x220 мм/ штифт 5,5х225 мм/ товщина утеплювача 160 мм                       упаковка/ 100 шт.

Сертифікат відповідності UA1.052.0025509-11
Технічний висновок ETA-13/0724

Дожимна манжета Ø 60 мм
Застосовується для кріплення плит утеплювача до деревоподібних основ за 
допомогою універсальних шурупів підвищеної міцності типу UC.

TD-P-060 рр / внутрішній діаметр 5 мм / діаметр манжети 60 мм    
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Цокольний профіль
арт. 9145

Профіль з капельником, виготовлений з 
алюмінію у формі лотка.
Довжина 250 см, ширина профілю залежить від 
товщини утеплювача.

для ізоляційної плити 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16 см
шт. 2,50 п.м 
1 упаковка = 10 шт.

Деформаційний профіль E-Form 
арт. 3035

Профіль з лугостійкою склосіткою для 
герметизації прямих деформаційних швів.

Ширина скловолокна: 10 см
Ширина стику: 5-25 мм
1 штука – 2,5 п.м 
1 упаковка = 25 шт. = 62,5 п.м

Деформаційний профіль V-Form 
арт. 3036

Профіль з лугостійкою склосіткою для герметизації 
кутових деформаційних швів.

Ширина скловолокна: 10 см
Ширина стику: 5-25 мм
1 штука – 2,5 п.м
1 упаковка = 25 шт. = 62,5 п.м

КОМПОНЕНТИ СИСТЕМ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЇ

Профіль для непрямих кутів арт. 3752
Профіль з лугостійкою склосіткою для кутів більше або 
менше 90°.

Рулон 50 п.м

90°
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Kутовий захисний профіль  
арт. 3797

Профіль із пластмаси з лугостійкою склосіткою.
Використовується для армування кутів.

Ширина скловолокна: 10 х 15 см 
1 штука - 2,5 п.м
1 упаковка = 50 штук = 125 п.м

Примикаючий профіль для 
віконних укосів
арт. 3721

Білий профіль з пластмаси з клеючо-ущільнюючою 
стрічкою з лугостійкою склосіткою. 
Рекомендується для теплоізоляційних плит 
товщиною до 12 см. Водо- і морозостійкий.

Ширина скловолокна: 
10 см
1 штука – 2,6 п. м 
1 упаковка 50 шт. = 130 п.м 

Профіль з капельником
арт. 3794
Кутовий профіль із пластмаси з капельником та 
лугостійкої склосітки, призначений для відводу 
вологи і води з поверхні виступаючих елементів 
фасадів, балконів, роллет, тощо.

Ширина скловолокна: 2 x 12,5 см
1 штука - 2.5 п.м 
1 упаковка = 10 шт. = 25 п.м

Ущільнююча стрічка
Ущільнююча, самоклеюча стрічка з пористого матеріалу з пропиткою.
Водо- і морозостійка. 
 
15/2-6 для стиків від 2 до 6 мм  
5 рулонів по 18 п.м = 90 п.м                    

15/5-12 для стиків від 5 до 12 мм  
5 рулонів по 9 п.м = 45 п.м                  
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COOL PIGMENTS

Відтепер темні та насичені кольори на фасадах 
не мають обмежень!

Все більше інвесторів та архітекторів для надання привабливості та індивідуальності своїм  проектам використовують 
темні та насичені кольори фасаду. Ще донедавна використання темних та насичених кольорів на поверхні зовнішніх стін 
будинків було пов’язано з ризиком появи дефектів (тріщин, відшарувань) і допускалось на невеликих площах. Нагрівання 
темних покриттів сонячним промінням призводило до появи термічних напружень та мікротріщин. 

Сьогодні компанія Бауміт пропонує рішення цієї проблеми, яке дозволяє використовувати темні та насичені кольори без 
обмежень. Все це стало можливим завдяки появі cool pigment, які додаються до декоративних штукатурок та фарб. Вони 
відбивають значну частину сонячної енергії, понижуючи тим самим температуру нагрівання поверхні фасаду. 

ФАСАДИ БЕЗ COOLPIGMENTS ФАСАДИ З COOLPIGMENTS TSR (Total Solar Reflectance) – це показник, 
що враховує видимий та невидимий спектр 
випромінювання.
Випромінювання сонця має три складові:
  видимий спектр (46%) – колір об’єкта
  невидимий ультрафіолетовий (5%) - найбільш руйнівний, 

викликає сонячні опіки, руйнування фарб і полімерів
  невидимий інфрачервоний  (49%) – теплова енергія

Інфрачервоне світло сприяє накопиченню тепла. Звичайні 
пігменти поглинають інфрачервоне випромінювання, що прискорює 
зміну (освітлення)кольору, блиску, еластичності та інших фізичних 
властивостей декоративних покриттів. Особливо це стосується 
темних та насичених кольорів.

Cool pigments – це пігменти, які мають здатність відбивати частину 
сонячної енергії та зменшувати термічні напруження на поверхні 
декоративних матеріалів, захищаючи їх від появи тріщин та сколів.

1

2

1

3

2 4
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При використанні звичайних пігментів не всі кольори можливо використовувати в системах теплоізоляції. Завдяки 

розвитку та використанню інноваційного пігменту (cool pigment) обмежень у використанні темних та насичених кольорів 
більше не існує: поверхня більше відбиває та критично не нагрівається. Це забезпечує цілісність та довговічність системи 
теплоізоляції.

1 1
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Звичайний пігмент

Сонячне світло

Сонячне світло не відбиваєтся 
від поверхні штукатурки, тим 
самим нагріваючи її 

CoolPigment

Звичайний пігмент

Сонячне світло

Сонячне світло відбиваєтся від 
поверхні штукатурки, тим самим 
не нагріває її
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ЕКСТРА

▪ Безмежні можливості 
дизайну 
Необмежені можливості 
поєднання кольору та 
структури. 

▪  Високоеластична 
Захист від появи тріщин. 

▪  Для систем теплоізоляції 
Бауміт та внутрішнього 
оздоблення

Baumit  
CreativTop

НАЙКРАЩЕ

Baumit  
NanoporTop

КРАЩЕ

Baumit
SilikonTop

ДОБРЕ 

  ▪ Стійка до погодних умов   
Стійкість до негативного 
атмосферного впливу та 
УФ-випромінювання.

  ▪    Довговічна 
Подовженний безремонтний 
термін експлуатації фасаду.

▪  Просте та легке 
нанесення 
Нова рецептура! Відтепер 
зручніша в застосуванні.

▪  Високоеластична 
Захист від появи тріщин 
та сколів. Простота та 
легкість нанесення. 

▪  Високопаропроникна 
Висока дифузія повітря - для  
“дихаючих” стін.

▪  Самоочисна 
Завдяки нанотехнологіям 
та ефекту фотокаталізу.

Baumit  
GranoporTop

Яскравий фасад - 
Ваша іміджева візитівка!
Зовнішнє покриття фасаду виконує низку задач, адже 
слугує як декоративне оздоблення, що відображає 
індивідуальність, стиль та призначення будівлі й захищає 
фасад від негативного впливу зовнішнього середовища.  

Саме від правильності підбору декоративного покриття (в 
залежності від основи будинку та утеплювача) буде залежати 
його привабливий зовнішній вигляд протягом багатьох років. 
Саме тому Бауміт пропонує декілька різновидів 
декоративних штукатурок для Вашої зручності та комфорту.
Розмаїття декоративних штукатурок Бауміт задовольнить 
будь-які потреби Клієнтів та надасть сяючий вигляд фасаду 
на довгі роки.

ДЕКОРАТИВНО-ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ ПОКРИТТЯ
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Baumit

Декоративні 
матеріали



Традиційна штукатурка   
через 4 роки

Наноштукатурка Бауміт 
НанопорТоп з фотокаталізом

навіть через 4 роки 
виглядає як нова
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ДЕКОРАТИВНО-ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ ПОКРИТТЯ

САМООЧИЩЕННЯ СИЛОЮ СВІТЛА

■  Ефект самоочищення завдяки фотокаталізу
■  Природнє очищення від органічного забруднення 
■  Стійка чистота та випромінююча краса

 мільярдна доля одного міліметру
 ці частки роблять поверхню особливо стійкою 
до забруднень

 гарантують надійний захист від старіння та 
гладкість структури

Що таке наночастки?

Мікроскопічно гладка поверхня 
нано-штукатурки Бауміт запобігає 
прилипанню частинок бруду.

прибл. 0,2 ммприбл. 0,2 мм
Нано-штукатуркаТрадиційна штукатурка

На цьому зображенні помітно, що 
поверхня звичайної штукатурки є 

набагато шершавішою, що полегшує 
затримку частинок бруду.

Нано-штукатурки та 
нанофарби Бауміт

Нано-штукатурка Бауміт НанопорТоп є першим 
інноваційним продуктом, який поєднує в 
собі якості мінерального в’яжучого (висока 
паропроникність та стійкість до грибків та цвілі) 
з новітніми розробками науково-дослідної 
лабораторії в галузі нанотехнологій. 

Завдяки використанню нано-часток поверхня має 
мінімальний електростатичний заряд в порівнянні 
з традиційними штукатурками/фарбами та гладку, 
однорідну на мікроскопічному рівні структуру 
поверхні, що запобігає прилипанню часток бруду.



Baumit Nanopor:  
Навіть з роками 
Ваш фасад 
випромінює 
чистоту та красу.

Baumit

Відтепер з 
фотокаталізом*
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Ефект фотокатлізу 
Сила світла та ефект фотокаталізу надають 
Бауміт Нанопор надзвичайний ефект 
самоочищення фасаду.

До сих пір мікроскопічно гладка поверхня Бауміт 
НанопорТоп захищала фасад від забруднення, адже 
на ній ледве затримувались частки бруду, та вони 
очищались завдяки випаровуванню вологи. 

Відтепер фотокаталіз удосконалив ефект 
самоочищення Бауміт Нанопор та надав 
додатковий активний захист від органічних 
забруднень завдяки випаровуванню вологи та 
дощу.  Фасади випромінюють красу та чистоту – 
зберігають гарний зовнішній вигляд та тим самим 
звільняють від додаткових експлуатацiйних витрат 
впродовж довготривалого часу.

Фотокаталіз ґрунтується на основі фізичних та 
хімічних реакцій, що виникають на поверхні 
каталізатору за допомогою світла.  При цьому 
каталізатор використовує енергію світла, що 
не витрачається під час реакції. 

Денне світло активує 
фотокаталізатор в 
штукатурці та фарбі

Він роздроблює 
часточки бруду, 
грибки та плісняву, 
які вітер здуває з 
поверхні.

Дощ та волога, що 
випаровуються, 
розщепляють частки 
бруду та очищають 
фасад.

Дія фотокаталізу в деталях

Очищення фасаду 
сонячним світлом, 
дощем та вітром

Що таке фотокаталіз? 
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ДЕКОРАТИВНО-ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ ПОКРИТТЯ

 СИЛІКОН-СИЛІКАТНА ШТУКАТУРКА

Baumit StellaporTop
Силікон-силікатна штукатурка Бауміт СтеллапорТоп
Еластична високопаропроникна, довговічна, стійка до забруднень та атмосферного впливу, 
водовідштовхувальна, стійка до впливу ультрафіолетового випромінювання, стійка до впливу мікроорганізмів
тонкошарова силікон-силікатна штукатурка.
Для влаштування декоративно-оздоблювального шару в системах теплоізоляції Бауміт та для оздоблення 
бетонних, підготовлених цегляних, оштукатурених, гіпсових поверхонь та гіпсокартонних листів зовні та 
усередині будинків.

Упаковка: відро 25 кг, 1 піддон = 16 відер = 400 кг

Бауміт СтеллапорТоп „баранець“ 3 мм
Витрати: приблизно 3.9 кг/м²
Вихід: приблизно 6,4 м² з відра   

Бауміт СтеллапорТоп „баранець“ 2 мм
Витрати: приблизно 2.9 кг/м²
Вихід: приблизно 8,6 м² з відра    

  
Бауміт СтеллапорТоп „баранець“ 1,5 мм
Витрати: приблизно 2,5 кг/м²
Вихід: приблизно 10 м² з відра Доступна в кольорах колекції  Бауміт Life. Див. стор. 42-43

Ціна за колір розраховується окремо

Baumit NanoporTop
Штукатурка Бауміт НанопорТоп
Інноваційна, самоочисна, особливо стійка до забруднень та атмосферних впливів, високопаропроникна, 
водовідштовхувальна, стійка до ультрафіолетового випромінювання, стійка до впливу мікроорганізмів, 
декоративна тонкошарова мінеральна наноштукатурка з ефектом фотокаталізу.
Для влаштування декоративно-оздоблювального шару в системах теплоізоляції Бауміт та для оздоблення 
бетонних, підготовлених цегляних, оштукатурених поверхонь зовні та усередині будинків.

Упаковка: відро 25 кг, 1 піддон = 16 відер = 400 кг

Бауміт НанопорТоп „баранець“ 3 мм
Витрати: приблизно 3.9 кг/м²
Вихід: приблизно 6,4 м² з відра   

Бауміт НанопорТоп „баранець“ 2 мм
Витрати: приблизно 2.9 кг/м²
Вихід: приблизно 8,6 м² з відра 

Бауміт НанопорТоп „баранець“ 1,5 мм
Витрати: приблизно 2,5 кг/м²
Вихід: приблизно 10 м² з відра   

Доступна в кольорах колекції  Бауміт Life. Див. стор. 42-43
Ціна за колір розраховується окремо.

 НАНОШТУКАТУРКА

 СИЛІКОНОВА ШТУКАТУРКА

Baumit SilikonTop
Силіконова штукатурка Бауміт СиліконТоп
Високоеластична, довговічна, самоочисна, високопаропроникна, стійка до забруднень та атмосферних 
впливів, водовідштовхувальна, стійка до ультрафіолетового випромінювання та промислової загазованості, 
стійка до впливу мікроорганізмів, тонкошарова декоративна силіконова штукатурка.
Для влаштування декоративно-оздоблювального шару в системах теплоізоляції Бауміт та для оздоблення 
бетонних, підготовлених цегляних, оштукатурених, гіпсових поверхонь та гіпсокартонних листів зовні та 
усередині будинків.

Упаковка: відро 25 кг, 1 піддон = 16 відер = 400 кг

Бауміт СиліконТоп „баранець“ 3 мм
Витрати: приблизно 3.9 кг/м²
Вихід: приблизно 6,4 м² з відра   

Бауміт СиліконТоп „баранець“ 2 мм
Витрати: приблизно 2.9 кг/м²
Вихід: приблизно 8,6 м² з відра    

Бауміт СиліконТоп „баранець“ 1,5 мм
Витрати: приблизно 2,5 кг/м²
Вихід: приблизно 10 м² з відра

Бауміт СиліконТоп „короїд“ 3 мм
Витрати: приблизно 3,9 кг/м²
Вихід:  приблизно 6,4 м² з відра 

Бауміт СиліконТоп „короїд“ 2 мм
Витрати: приблизно 2,8 кг/м²
Вихід:  приблизно 8,9 м² з відра 

Доступна в кольорах колекції  Бауміт Life. Див. стор.42-43
Ціна за колір розраховується окремо



ЗРАЗКИ СТРУКТУРИ

СИЛІКАТНА ШТУКАТУРКА

Baumit SilikatTop
Силікатна штукатурка Бауміт СилікатТоп
Високопаропроникна, довговічна, стійка до забруднень та атмосферних впливів, водовідштовхувальна, 
стійка до ультрафіолетового випромінювання, стійка до впливу мікроорганізмів тонкошарова 
декоративна силікатна штукатурка. Для влаштування декоративно-оздоблювального шару в системах 
теплоізоляції Бауміт та для оздоблення бетонних, підготовлених цегляних, оштукатурених, гіпсових 
поверхонь та гіпсокартонних листів зовні та усередині будинків.

Упаковка: відро 25 кг, 1 піддон = 16 відер = 400 кг

Бауміт СилікатТоп „баранець“ 3 мм
Витрати: приблизно 3.9 кг/м²
Вихід: приблизно 6,4 м² з відра

Бауміт СилікатТоп „баранець“ 2 мм
Витрати: приблизно 2.9 кг/м²
Вихід: приблизно 8,6 м² з відра 

Бауміт СилікатТоп „баранець“ 1,5 мм
Витрати: приблизно 2,5 кг/м²
Вихід: приблизно 10 м² з відра   

АКРИЛОВА ШТУКАТУРКА

Baumit GranoporTop
Акрилова штукатурка Бауміт ГранопорТоп

Водовідштовхувальна, еластична, стійка до механічних навантажень та атмосферних впливів, стійка до 
ультрафіолетового випромінювання, стійка до впливу мікроорганізмів декоративна тонкошарова акрилова штукатурка.
Для влаштування декоративно-оздоблювального шару в системах теплоізоляції Бауміт та для оздоблення бетонних, 
підготовлених цегляних, оштукатурених, гіпсових поверхонь та гіпсокартонних листів зовні та усередині будинків.

Упаковка: відро 25, кг 1 піддон = 16 відер = 400 кг

Бауміт ГранопорТоп „баранець“ 3 мм
Витрати: приблизно 3.9 кг/м²
Вихід: приблизно 6,4 м² з відра

Бауміт ГранопорТоп „баранець“ 2 мм
Витрати: приблизно 2.9 кг/м²
Вихід: приблизно 8,6 м² з відра 

Бауміт ГранопорТоп „баранець“ 1,5 мм
Витрати: приблизно 2,5 кг/м²
Вихід: приблизно 10 м² з відра   
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1,5 мм „баранець“ 2 мм „баранець“ 3 мм „баранець“

2 мм “короїд“ 3 мм “короїд“

Бауміт СилікатТоп „короїд“ 3 мм
Витрати: приблизно 3,9 кг/м²
Вихід:  приблизно 6,4 м² з відра 

Бауміт СилікатТоп „короїд“ 2 мм
Витрати: приблизно 2,8 кг/м²
Вихід:  приблизно 8,9 м² з відра
  
 
 Доступна в кольорах колекції  Бауміт Life. Див. стор. 42-43

Ціна за колір розраховується окремо.

Baumit Speed Top
Добавка для штукатурок Бауміт СпіідТоп

Добавка для швидкого тверднення декоративних штукатурок. На основі води з органічними добавками і 
аміаком для тонкошарових декоративних штукатурок Baumit SilikonTop, StellaporTop, GranoporTop і StyleTop. 
Призначена для прискорення часу тверднення і поліпшення стійкості декоративної штукатурки до підвищеної 
вологості і низьких температур навколишнього середовища. Температурний діапазон від +1 ° С до + 15 
° C і відносна вологість повітря ≤ 95% (інші погодні умови негативно впливають на властивості твердіння 
штукатурки). Застосовувати безпосередньо на будівельному майданчику перед нанесенням.

Упаковка: каністра 250мл
Витрати:    250мл на відро 25 кг

Бауміт ГранопорТоп „короїд“ 3 мм
Витрати: приблизно 3,9 кг/м²
Вихід: приблизно 6,4 м² з відра 

Бауміт ГранопорТоп „короїд“ 2 мм
Витрати: приблизно 2,8 кг/м²
Вихід: приблизно 8,9 м² з відра

Доступна в кольорах колекції  Бауміт Life. Див. стор. 42-43
Ціна за колір розраховується окремо.
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ДЕКОРАТИВНО-ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ ПОКРИТТЯ

МІНЕРАЛЬНА ДЕКОРАТИВНА ШТУКАТУРКА ДЛЯ СИСТЕМ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЇ БАУМІТ

Baumit EdelPutz Spezial
Мінеральна штукатурка Бауміт ЕдельПутц Шпеціаль
Мінеральна тонкошарова декоративна штукатурна суміш. Для зовнішніх та внутрішніх 
робіт.

Упаковка: мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки = 1350 кг

Структура „баранець“ 2мм

Витрати: приблизно 3 кг/м² при товщині шару 2 мм
Вихід:  приблизно 8,3 м2/мішок

Структура „баранець“ 1,5мм

Витрати: приблизно 2,5 кг/м² при товщині шару 1,5 мм
Вихід:  приблизно 10 м2/мішок

BAUMIT STYLE

Ідеальне доповнення до колекції кольорів Бауміт Life. Штукатурка та фарба завдяки інтенсивності своїх кольорів 
допоможуть створити неперевершений зовнішній вигляд Вашого фасаду.

КОЛЬОРИ BAUMIT STYLE

0021

0022
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0027
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0029
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0034
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0041
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0044
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0048

0049
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0052

0053

0054

0055

0056
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0058

0059

0061
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0063

0064

0065

0066

0067

0068

0069

0071

0072

0073

0074

0075

0076

0077
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0079
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0083

0084

0085

0086

0087

0088

0089
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0122

0123

0124
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0126

0127
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0137
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0145
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*  0151

*  0152
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0156
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0158
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*  0161

*  0162

0163

0164

0165

0166

0167

0168

0169

*  0171

0172
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0174

0175

0176

0177

0178

0179

*  0181

*  0182

0183

0184

0185
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0187

0188

0189

*  0191

*  0192

0193

0194

0195

0196

0197

0198

0199
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0202

0203

0204
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0211

0212

0213

0214

0215

0216

0217

0218

0219

0221
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0224

0225
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0228
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0232
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0243

0244

0245

0246

0247

0248
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0282

0283

0284

0285

0286

0287

0288

0289

0291

0292

0293

0294
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0296

0297
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0299

0301

0302

0303

0304

0305

0306

0307

0308

0309

0311

0312

0313

0314

0315

0316

0317

0318

0319

0321

0322

0323

0324

0325

0326

0327

0328

0329

*  0331

*  0332

0333

0334

0335

0336

0337

0338

0339

0341

0342

0343

0344

0345

0346

0347

0348

0349

*  0351

*  0352

0353

0354

0355

0356

0357

0358

0359

*  0361

*  0362

0363

0364

0365

0366

0367

0368

0369

*  0371

*  0372

*  0373

0374

0375

0376

0377

0378

0379

*  0381

*  0382

*  0383

0384

0385

0386

0387

0388

0389

*  0391

*  0392

*  0393

0394

0395

0396

0397

0398

0399

*  0401

*  0402

*  0403

0404

0405

0406

0407

0408

0409

*  0411

*  0412

*  0413

0414

0415

0416

0417

0418

0419

*  0421

*  0422

*  0423

*  0424

0425

0426

0427

0428

0429

*  0431

*  0432

*  0433

0434

0435

0436

0437

0438

0439

*  0441

*  0442

*  0443

*  0444

0445

0446

0447

0448

0449

0451

0452

0453

0454

0455

0456

0457

0458

0459

0461

0462

0463

0464

0465

0466

0467

0468

0469

0471

0472

0473

0474

0475

0476

0477

0478

0479

0481

0482

0483

0484

0485

0486

0487

0488

0489

0491

0492

0493

0494

0495

0496

0497

0498

0499

0501

0502

0503

0504

0505

0506

0507

0508

0509

*  0511

*  0512

0513

0514

0515

0516

0517

0518

0519

*  0521

*  0522

0523

0524

0525

0526

0527

0528

0529

*  0561

*  0562

0563

0564

0565

0566

0567

0568

0569

*  0571

*  0572

*  0573

0574

0575

0576

0577

0578

0579

*  0581

*  0582

*  0583

0584

0585

0586

0587

0588

0589

*  0591

*  0592

*  0593

0594

0595

0596

0597

0598

0599

*  0601

*  0602

*  0603

0604

0605

0606

0607

0608

0609

*  0611

*  0612

*  0613

0614

0615

0616

0617

0618

0619

*  0621

*  0622

*  0623

0624

0625

0626

0627

0628

0629

*  0631

*  0632

*  0633

0634

0635

0636

0637

0638

0639

*  0671

*  0672

0673

0674

0675

0676

0677

0678

0679

*  0681

*  0682

0683

0684

0685

0686

0687

0688

0689

*  0691

0692

0693

0694

0695

0696

0697

0698

0699

0701

0702

0703

0704

0705

0706

0707

0708

0709

0711

0712

0713

0714

0715

0716

0717

0718

0719

0721

0722

0723

0724

0725

0726

0727

0728

0729

0731

0732

0733

0734

0735

0736

0737

0738

0739

0741

0742

0743

0744

0745

0746

0747

0748

0749

0751

0752

0753

0754

0755

0756

0757

0758

0759

0771

0772

0773

0774

0775

0776

0777

0778

0779

0781

0782

0783

0784

0785

0786

0787

0788

0789

*  0791

*  0792

0793

0794

0795

0796

0797

0798

0799

*  0831

*  0832

0833

0834

0835

0836

0837

0838

0839

*  0841

*  0842

0843

0844

0845

0846

0847

0848

0849

*  0851

*  0852

0853

0854

0855

0856

0857

0858

0859

*  0861

*  0862

0863

0864

0865

0866

0867

0868

0869

*  0871

*  0872

*  0873

0874

0875

0876

0877

0878

0879

*  0881

*  0882

*  0883

*  0884

0885

0886

0887

0888

0889

0761

0762

0763

0764

0765

0766

0767

0768

0769

*  0891

*  0892

*  0893

0894

0895

0896

0897

0898

0899

*  0901

*  0902

*  0903

0904

0905

0906

0907

0908

0909

*  0911

*  0912

*  0913

0914

0915

0916

0917

0918

0919

*  0921

*  0922

*  0923

0924

0925

0926

0927

0928

0929

*  0931

*  0932

*  0933

0934

0935

0936

0937

0938

0939

*  0971

*  0972

0973

0974

0975

0976

0977

0978

0979

*  0981

0982

0983

0984

0985

0986

0987

0988

0989

0991

0992

0993

0994

0995

0996

0997

0998

0999

1001

1002

1003

1004

1005

1006

1007

1008

1009

1011

1012

1013

1014

1015

1016

1017

1018

1019

*  1021

*  1022

1023

1024

1025

1026

1027

1028

1029

1031

1032

1033

1034

1035

1036

1037

1038

1039

1041

1042

1043

1044

1045

1046

1047

1048

1049

1051

1052

1053

1054

1055

1056

1057

1058

1059

1061

1062

1063

1064

1065

1066

1067

1068

1069

1071

1072

1073

1074

1075

1076

1077

1078

1079

1111

1112

1113

1114

1115

1116

1117

1118

1119

1121

1122

1123

1124

1125

1126

1127

1128

1129

1131

1132

1133

1134

1135

1136

1137

1138

1139

1141

1142

1143

1144

1145

1146

1147

1148

1149

1151

1152

1153

1154

1155

1156

1157

1158

1159

1161

1162

1163

1164

1165

1166

1167

1168

1169

Baumit StyleTop
Декоративна штукатурка Бауміт СтайлТоп
Водовідштовхувальна, еластична, стійка до механічних навантажень та атмосферних впливів, стійка 
до ультрафіолетового випромінювання, стійка до впливу мікроорганізмів декоративна тонкошарова 
акрилова штукатурка в насичених кольорах.
Для влаштування декоративно-оздоблювального шару в системах теплоізоляції Бауміт та для 
оздоблення бетонних, підготовлених цегляних, оштукатурених, гіпсових поверхонь, деревостружкових та 
гіпсокартонних листів зовні та усередині будинків. 

Упаковка:    відро 25 кг, 1 піддон = 16 відер= 400 кг

Бауміт СтайлТоп „баранець“ 3 мм
Витрати: приблизно 3.9 кг/м²
Вихід: приблизно 6,4 м² з відра                      

Бауміт СтайлТоп „баранець“ 2 мм
Витрати: приблизно 2.9 кг/м²
Вихід: приблизно 8,6 м² з відра                    

Бауміт СтайлТоп „баранець“ 1,5 мм
Витрати:    приблизно 2,5 кг/м²
Вихід:        приблизно 10 м²/відро                 

ШТУКАТУРКА БАУМІТ СТАЙЛТОП

*Позначені відтінки використовуються в системах теплоізоляції Бауміт з шпаклювальними сумішами ПаверФлекс та/або СтарКонтакт Вайт (більш детальна інформація див. тех. карту).

      Зображені зразки надані тільки для орієнтовного вибору кольору.  Остаточний вибір кольору здійснюється згідно колірника Бауміт Life.

Структура „короїд“ 2мм

Витрати:     приблизно 2,9 кг/м² при товщині шару 2 мм
Вихід:           приблизно 8,6 м2/мішок



Необмежені можливості 
поєднання кольору 

та структури
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Baumit 

CreativTop

Бауміт КреативТоп Макс (4,0 мм)
Витрати:  приблизно 5,0 - 6,2 кг/м² 
Вихід:  приблизно 4,9 - 6,0 м²/відро

Baumit CreativTop 
Бауміт КреативТоп
Моделююча декоративна штукатурка для креативного оформлення фасаду, посилена силіконом. 
Готова до застосування.

Упаковка:  відро 25 кг, 1 піддон = 16 відер = 400 кг
Витрати матеріалу надані орієнтовно та залежать від техніки нанесення.

Бауміт КреативТоп Тренд (3,0 мм)
Витрати:  приблизно 4,2 – 6,2 кг/м² 
Вихід:  приблизно 4,8 – 7,1 м²/відро

Бауміт КреативТоп Варіо (1,5 мм)
Витрати:  приблизно 2,5 – 5,0 кг/м² 
Вихід:  приблизно 5,0 – 10,0 м²/відро

Бауміт КреативТоп Файн (1,0 мм)
 Витрати:  приблизно 2,9 – 4,2 кг/м² 
Вихід:   приблизно 5,9 – 8,6 м²/відро

Бауміт КреативТоп Перл (0,5 мм)
Витрати:   приблизно 1,5 – 3,5 кг/м² 
Вихід:   приблизно 7,0 – 16,5 м²/відро

Бауміт КреативТоп Cілк (0,2 мм)
Витрати:   приблизно 1,8 – 3,8 кг/м² 
Вихід:   приблизно 6,5 – 13,5 м²/відро
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ДЕКОРАТИВНО-ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ ПОКРИТТЯ

СТРУКТУРА ДЕРЕВО

ГРУБА БЕТОННА СТРУКТУРА

СТРУКТУРА ТРАВЕРТИН

Shine 725L

Baumit Life 0893

Baumit Life 0213

Gentle 728L

Baumit Life 0884

Baumit Life 0384

Solid 729L

Baumit Life 0892

Baumit Life 0124

  CreativTop Fine: 3,2-3,5 кг/м² 
  CreativTop Pearl: 2,2-2,4 кг/м²

  CreativTop Fine: 2.5-2.7 кг/м² 
  CreativTop Silk: 1.0-1.4 кг/м²

  CreativTop Trend: 4,2-4,5 кг/м² 
  CreativTop Fine: 3,0-3,2 кг/м²

34
Зображені зразки надані для орієнтовного вибору кольору. Можливі незначні відхилення відтінків зразків від відтінків, наведених у колірниках або у рекламних проспектах.

       Остаточний вибір кольору здійснювати по колірниках Life.



ФАРБА МЕТАЛІК ПО СТРУКТУРІ

МОДЕЛЮВАННЯ ТЕРКОЮ ТА МАКЛОВИЦЕЮ

МОДЕЛЮВАННЯ ТЕРКОЮ

Platin 747M

Baumit Life 0606

Baumit Life 1144

Titan 746M

Baumit Life 0609

Baumit Life 1146

Bronze 755M

Baumit Life 0604

Baumit Life 1142

  CreativTop Max: 5,0-5,4 кг/м²
  CreativTop Trend: 4,2-4,5 кг/м² 
  CreativTop Vario: 2,5-2,8 кг/м²

  CreativTop Trend: 4,2-6,5 кг/м² 
 CreativTop Vario: 1,6-2,7 кг/м²

  CreativTop Trend: 4,2-6,5 кг/м² 
  CreativTop Fine: 3,5-5,0 кг/м²

35
   Зображені зразки надані для орієнтовного вибору кольору. Можливі незначні відхилення відтінків зразків від відтінків, наведених у колірниках або у рекламних проспектах.

       Остаточний вибір кольору здійснювати по колірниках Life.
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ДЕКОРАТИВНО-ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ ПОКРИТТЯ

36
Зображені зразки надані для орієнтовного вибору кольору. Можливі незначні відхилення відтінків зразків від відтінків, наведених у колірниках або у рекламних проспектах.

       Остаточний вибір кольору здійснювати по колірниках Life.

СТРУКТУРУВАННЯ ПЛАСТИКОВОЮ ТЕРКОЮ

МОДЕЛЮВАННЯ ГУБЧАТОЮ ТЕРКОЮ

МОДЕЛЮВАННЯ ГРЕБІНЦЕВИМ ШПАТЕЛЕМ

Baumit Life 1073

Baumit Life 0344

Baumit Life 0133

Baumit Life 1076

Baumit Life 0347

Baumit Life 0137

Baumit Life 1072

Baumit Life 0342

Baumit Life 0132

  CreativTop Max: 5,0-5,4 кг/м²
  CreativTop Trend: 4,2-4,5 кг/м² 
  CreativTop Vario: 2,5-2,8 кг/м²

  CreativTop Trend: 4,2-6,5 кг/м² 
 CreativTop Vario: 1,6-2,7 кг/м²

  CreativTop Fine: 3,0-3,2 кг/м² 
 CreativTop Pearl: 2,4-3,0 кг/м²
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    Зображені зразки надані для орієнтовного вибору кольору. Можливі незначні відхилення відтінків зразків від відтінків, наведених у колірниках або у рекламних проспектах.

       Остаточний вибір кольору здійснювати по колірниках Life.

МОДЕЛЮВАННЯ ГУБКОЮ

ХРЕСТОПОДІБНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТЕРКОЮ ТА СТИСЛИМ ПОВІТРЯМ

МОДЕЛЮВАННЯ ВАЛИКОМ

Baumit Life 0524

Baumit Life 0783

Baumit Life 0863

Baumit Life 0528

Baumit Life 0785

Baumit Life 0865

Baumit Life 0522

Baumit Life 0782

Baumit Life 0862

  CreativTop Fine: 2,8-3,2 кг/м²

  CreativTop Silk: 1,0-1,4 кг/м²

  CreativTop Max: 5,0-5,4кг/м² 
  CreativTop Trend: 4,2-4,5 кг/м² 
  CreativTop Fine: 3,0-3,2 кг/м²

Де
ко

ра
ти

вн
о-

оз
до

бл
ю

ва
ль

ні
 п

ок
ри

тт
я



38

ДЕКОРАТИВНО-ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ ПОКРИТТЯ

MosaikTop 301

MosaikTop 307

MosaikTop 313

MosaikTop 302

MosaikTop 308

MosaikTop 314 

MosaikTop 303

MosaikTop 309

MosaikTop 315

MosaikTop 304

MosaikTop 310

MosaikTop 316

MosaikTop 305

MosaikTop 311

MosaikTop 317

MosaikTop 306

MosaikTop 312

MosaikTop 318

• 

• MosaikTop 319 MosaikTop 320

Хітпродажу

Хітпродажу

Хітпродажу

Baumit MosaikTop
Мозаїчна штукатурка Бауміт МозаікТоп
Кам’яна, кольорова мозаїчна штукатурка для зовнішніх і внутрішніх робіт, наноситься 
на мінеральні основи. Для використання в цокольній частині будівель.

Мозаїчна штукатурка МозаікТоп доступна в 36-ти кольорах:
 
Упаковка: відро 25 кг, 1 піддон = 16 відер = 400 кг

Витрати: приблизно 5,5 кг/м²
Вихід: приблизно 4,5 м²/відро

МОЗАЇЧНА ШТУКАТУРКА



МОЗАЇЧНІ ДЕКОРАТИВНО-ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ ПОКРИТТЯ

До складу мозаїчної декоративної штукатурки входить кварцовий пісок різних кольорів. Вона відрізняється 
високим ступенем водовідштовхування та довговічністю покриття. Завдяки цьому мозаїчну декоративну 
штукатурку Бауміт застосовують на стінах з високими механічними навантаженнями, а також для оздоблення 
цокольної частини будівлі. Інколи мозаїчну декоративну штукатурку застосовують на сходових клітках, 
оскільки це покриття легко миється.

39

MosaikTop 325

MosaikTop 331

MosaikTop 326

MosaikTop 332

MosaikTop 321

MosaikTop 327

MosaikTop 333

MosaikTop 322

MosaikTop 328

MosaikTop 334

MosaikTop 323

MosaikTop 329

MosaikTop 335

MosaikTop 324

MosaikTop 330

MosaikTop 336

• 

• 

• 

• 
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Хітпродажу

Хітпродажу
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ДЕКОРАТИВНО-ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ ПОКРИТТЯ

Декоративно-оздоблювальні матеріали доступні в 888 кольорах колекції Бауміт Лайф. Вибір кольору здійснюється 
за допомогою колірників Бауміт, після чого ціна розраховуєтся окремо. З кольорами колекції Бауміт Лайф можна 
ознайомитись на стор. 42-43. 

     НАНОФАРБА

Baumit NanoporColor
Фарба Бауміт НанопорКолор

Інноваційна, самоочисна, особливо стійка до забруднень та атмосферних впливів, високопаропроникна, 
водовідштовхувальна, стійка до ультрафіолетового випромінювання, стійка до впливу мікроорганізмів, 
не утворює плівку, водорозчинна нанофарба з ефектом фотокаталізу. Для влаштування декоративно-
захисного шару по підготовлених мінеральних та органічних основах, в тому числі в системах 
теплоізоляції Бауміт. Також рекомендується для оздоблення пам’яток архітектури та реставраційних робіт.
Для застосування зовні та усередині будинків.

Упаковка:  відро 15 л (22,5 кг), 1 піддон = 16 відер = 240л (360 кг)

Витрати: приблизно 0,32 л/м2 (0,5 кг/м2) враховуючи ґрунтування
Вихід: приблизно 45 м²/відро

Нанесення: 1-й шар розведена з 10-15% води фарба, в якості ґрунтовки
 2-й шар нерозведена фарба

Baumit SilikatColor
Силікатна фарба СилікатКолор

Довговічна, високопаропроникна, стійка до забруднень та атмосферних впливів, водовідштовхувальна, 
стійка до ультрафіолетового випромінювання, стійка до впливу мікроорганізмів, не утворює плівку, 
водорозчинна, силікатна фарба. Для влаштування декоративно-захисного шару по старих та нових 
мінеральних штукатурках, шпаклівках, бетону, в тому числі в системах теплоізоляції Бауміт. Також 
рекомендується для оздоблення пам’яток архітектури та реставраційних робіт.
Для застосування зовні та усередині будинків.

Упаковка:  відро 15 л (24 кг), 1 піддон = 16 відер = 240л (384 кг)

Витрати: приблизно 0,32 л/м2 (0,5 кг/м2) враховуючи ґрунтування
Вихід: приблизно 48 м²/відро   

Нанесення: 1-й шар розведена з 10-15% води фарба, в якості ґрунтовки
 2-й шар нерозведена фарба

     СИЛІКАТНА ФАРБА

     СИЛІКОНОВА ФАРБА

Baumit SilikonColor
Силіконова фарба Бауміт СиліконКолор

Довговічна, самоочисна, високопаропроникна, стійка до забруднень та атмосферних впливів, 
водовідштовхувальна, стійка до ультрафіолетового випромінювання та промислової загазованості, стійка до 
впливу мікроорганізмів, не утворює плівку, водорозчинна, силіконова фарба. Для влаштування декоративно-
захисного шару по всіх мінеральних основах, штукатурках, по нових та старих полімерних штукатурках та 
фарбах, в тому числі в системах теплоізоляції Бауміт. Також рекомендується для оздоблення пам’яток архітектури 
та реставраційних робіт.
Для застосування зовні та усередині будинків.

Упаковка:  відро 15 л (24 кг), 1 піддон = 16 відер = 240л (384 кг)

Витрати: приблизно 0,32 л/м2 (0,5 кг/м2) враховуючи ґрунтування
Вихід: приблизно 48 м²/відро   

Нанесення: 1-й шар розведена з 10-15% води фарба, в якості ґрунтовки
 2-й шар нерозведена фарба



41

Baumit GranoporColor
Акрилова фарба Бауміт ГранопорКолор

Стійка до стирання та атмосферних впливів, паропроникна, водовідштовхувальна, стійка до 
ультрафіолетового випромінювання, стійка до впливу мікроорганізмів, водорозчинна, декоративна 
акрилова фарба в насичених кольорах. Для влаштування декоративно-захисного шару по 
мінеральних штукатурках, шпаклівках, бетону, в тому числі в системах теплоізоляції Бауміт.
Для застосування зовні та усередині будинків.

Упаковка:  відро 15 л (24 кг), 1 піддон = 16 відер = 240л (384 кг)

Витрати: приблизно 0,32 л/м2 (0,5 кг/м2) враховуючи ґрунтування
Вихід: приблизно 48 м²/відро  
 

Нанесення: 1-й шар розведена з 10-15% води фарба, в якості ґрунтовки
 2-й шар нерозведена фарба

      АКРИЛОВА ФАРБА

Baumit StyleColor
Фарба Бауміт СтайлКолор

Стійка до стирання та атмосферних впливів, паропроникна, водовідштовхувальна, стійка до 
ультрафіолетового випромінювання, стійка до впливу мікроорганізмів, акрилова фарба. Для влаштування 
декоративно-захисного шару по мінеральних штукатурках, шпаклівках, бетону, в тому числі в системах 
теплоізоляції Бауміт.
Для застосування зовні та усередині будинків.

Упаковка:  відро 15 л (24 кг), 1 піддон = 16 відер = 240л (384 кг)

Витрати: приблизно 0,32 л/м2 (0,5 кг/м2) враховуючи ґрунтування
Вихід: приблизно 48 м²/відро
  
Нанесення: 1-й шар розведена фарба з 10-15% води, в якості ґрунтовки.
 2-й шар нерозведена фарба.

      ФАРБА СТАЙЛКОЛОР
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ДЕКОРАТИВНО-ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ ПОКРИТТЯ

*  0371

*  0372

*  0373

0374

0375

0376

0377

0378

0379

*  0381

*  0382

*  0383

0384

0385

0386

0387

0388

0389

*  0391

*  0392

*  0393

0394

0395

0396

0397

0398

0399

*  0401

*  0402

*  0403

0404

0405

0406

0407

0408

0409

*  0411

*  0412

*  0413

0414

0415

0416

0417

0418

0419

*  0421

*  0422

*  0423

*  0424

0425

0426

0427

0428

0429

*  0431

*  0432

*  0433

0434

0435

0436

0437

0438

0439

*  0441

*  0442

*  0443

*  0444

0445

0446

0447

0448

0449

0451

0452

0453

0454

0455

0456

0457

0458

0459

0461

0462

0463

0464

0465

0466

0467

0468

0469

*  0241

0242

0243

0244

0245

0246

0247

0248

0249

0281

0282

0283

0284

0285

0286

0287

0288

0289

0291

0292

0293

0294

0295

0296

0297

0298

0299

0301

0302

0303

0304

0305

0306

0307

0308

0309

*  0311

0312

0313

0314

0315

0316

0317

0318

0319

*  0321

0322

0323

0324

0325

0326

0327

0328

0329

*  0331

*  0332

0333

0334

0335

0336

0337

0338

0339

*  0341

0342

0343

0344

0345

0346

0347

0348

0349

*  0351

*  0352

0353

0354

0355

0356

0357

0358

0359

*  0361

*  0362

0363

0364

0365

0366

0367

0368

0369

0141

0142

0143

0144

0145

0146

0147

0148

0149

*  0151

*  0152

0153

0154

0155

0156

0157

0158

0159

*  0161

*  0162

0163

0164

0165

0166

0167

0168

0169

*  0171

0172

0173

0174

0175

0176

0177

0178

0179

*  0181

*  0182

0183

0184

0185

0186

0187

0188

0189

*  0191

*  0192

0193

0194

0195

0196

0197

0198

0199

0201

0202

0203

0204

0205

0206

0207

0208

0209

0211

0212

0213

0214

0215

0216

0217

0218

0219

0221

0222

0223

0224

0225

0226

0227

0228

0229

*  0231

0232

0233

0234

0235

0236

0237

0238

0239

0014

0015

0016

0017

0018

0019

0021

0022

0023

0024

0025

0026

0027

0028

0029

0031

0032

0033

0034

0035

0036

0037

0038

0039

0041

0042

0043

0044

0045

0046

0047

0048

0049

0051

0052

0053

0054

0055

0056

0057

0058

0059

0061

0062

0063

0064

0065

0066

0067

0068

0069

0071

0072

0073

0074

0075

0076

0077

0078

0079

0081

0082

0083

0084

0085

0086

0087

0088

0089

0121

0122

0123

0124

0125

0126

0127

0128

0129

0131

0132

0133

0134

0135

0136

0137

0138

0139

Найбільша система кольорів для фасадів

Колірник Бауміт Life на сьогоднішній день є найбільш 
чисельною системою кольорів. Ця унікальна колекція 
була створена завдяки багаторічному дослідженню 
трендів та розробки інноваційних матеріалів. За 
допомогою колірника Бауміт Life стає можливим 
створення дизайну фасадів у новому вимірі.

Номери відтінків, виділені червоним – доступні виключно в кольорах Бауміт Стайл. 
Номери відтінків, виділені блакитним – доступні виключно в штукатурках та фарбах на акриловій основі. 
*У скріплених системах теплоізоляції Бауміт застосовується зi шпаклювальними сумішами ПаверФлекс та/або СтарКонтакт Вайт (більш детальна інформація див. тех. карту)
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0471

0472

0473

0474

0475

0476

0477

0478

0479

0481

0482

0483

0484

0485

0486

0487

0488

0489

0491

0492

0493

0494

0495

0496

0497

0498

0499

*  0501

0502

0503

0504

0505

0506

0507

0508

0509

*  0511

*  0512

0513

0514

0515

0516

0517

0518

0519

*  0521

*  0522

0523

0524

0525

0526

0527

0528

0529

*  0561

*  0562

0563

0564

0565

0566

0567

0568

0569

*  0571

*  0572

*  0573

0574

0575

0576

0577

0578

0579

*  0581

*  0582

*  0583

0584

0585

0586

0587

0588

0589

*  0591

*  0592

*  0593

0594

0595

0596

0597

0598

0599

*  0601

*  0602

*  0603

0604

0605

0606

0607

0608

0609

*  1031

1032

1033

1034

1035

1036

1037

1038

1039

1041

1042

1043

1044

1045

1046

1047

1048

1049

1051

1052

1053

1054

1055

1056

1057

1058

1059

1061

1062

1063

1064

1065

1066

1067

1068

1069

1071

1072

1073

1074

1075

1076

1077

1078

1079

1111

1112

1113

1114

1115

1116

1117

1118

1119

1121

1122

1123

1124

1125

1126

1127

1128

1129

1131

1132

1133

1134

1135

1136

1137

1138

1139

1141

1142

1143

1144

1145

1146

1147

1148

1149

1151

1152

1153

1154

1155

1156

1157

1158

1159

1161

1162

1163

1164

1165

1166

1167

1168

1169

*  0891

*  0892

*  0893

0894

0895

0896

0897

0898

0899

*  0901

*  0902

*  0903

0904

0905

0906

0907

0908

0909

*  0911

*  0912

*  0913

0914

0915

0916

0917

0918

0919

*  0921

*  0922

*  0923

0924

0925

0926

0927

0928

0929

*  0931

*  0932

*  0933

0934

0935

0936

0937

0938

0939

*  0971

*  0972

0973

0974

0975

0976

0977

0978

0979

*  0981

0982

0983

0984

0985

0986

0987

0988

0989

0991

0992

0993

0994

0995

0996

0997

0998

0999

1001

1002

1003

1004

1005

1006

1007

1008

1009

*  1011

1012

1013

1014

1015

1016

1017

1018

1019

*  1021

*  1022

1023

1024

1025

1026

1027

1028

1029

0751

0752

0753

0754

0755

0756

0757

0758

0759

0761

0762

0763

0764

0765

0766

0767

0768

0769

*  0771

0772

0773

0774

0775

0776

0777

0778

0779

*  0781

0782

0783

0784

0785

0786

0787

0788

0789

*  0791

*  0792

0793

0794

0795

0796

0797

0798

0799

*  0831

*  0832

0833

0834

0835

0836

0837

0838

0839

*  0841

*  0842

0843

0844

0845

0846

0847

0848

0849

*  0851

*  0852

0853

0854

0855

0856

0857

0858

0859

*  0861

*  0862

0863

0864

0865

0866

0867

0868

0869

*  0871

*  0872

*  0873

0874

0875

0876

0877

0878

0879

*  0881

*  0882

*  0883

*  0884

0885

0886

0887

0888

0889

*  0611

*  0612

*  0613

0614

0615

0616

0617

0618

0619

*  0621

*  0622

*  0623

0624

0625

0626

0627

0628

0629

*  0631

*  0632

*  0633

0634

0635

0636

0637

0638

0639

*  0671

*  0672

0673

0674

0675

0676

0677

0678

0679

*  0681

*  0682

0683

0684

0685

0686

0687

0688

0689

*  0691

0692

0693

0694

0695

0696

0697

0698

0699

*  0701

0702

0703

0704

0705

0706

0707

0708

0709

0711

0712

0713

0714

0715

0716

0717

0718

0719

0721

0722

0723

0724

0725

0726

0727

0728

0729

0731

0732

0733

0734

0735

0736

0737

0738

0739

0741

0742

0743

0744

0745

0746

0747

0748

0749

    Зображені зразки надані для орієнтовного вибору кольору. Можливі незначні відхилення відтінків зразків від відтінків, наведених у колірниках або у рекламних проспектах.

       Остаточний вибір кольору здійснювати по колірниках Life.
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       ФАСАДНІ ФАРБИ БАУМІТ

Бауміт Лазур та Бауміт Металік  - нове рішення у створенні фасадів. 
Використання вражаючих трендових кольорів та благородного металевого блиску відкривають нові можливості для 
архітекторів у створенні унікальних та неповторних фасадів. 
Для досягнення найкращих результатів виконавці робіт проходять навчання в компанії Бауміт. 
Матеріали серії Бауміт призначені для декоративного оздоблення всіх фасадних штукатурок та фарб, окрім Бауміт НанопорТоп. 

       ЛАЗУР

Baumit Lasur
Бауміт Лазур
Готова до використання лазур, на основі дисперсійного в’яжучого для влаштування декоративно-
оздоблювального шару.   Для зовнішніх та внутрішніх робіт. 
Фарба Бауміт Лазур доступна в 8 кольорах.

Упаковка:  відро    5 кг, 1 піддон = 48 відер = 240 кг
 відро 15 кг, 1 піддон = 16 відер = 240 кг

Витрати:  приблизно 0,08 - 0,1 кг/м2

Вихід:  приблизно 50 - 62 м2 з 5 кг відра
 приблизно 150 - 185 м2 з 15 кг відра 

       ЗРАЗКИ КОЛЬОРІВ ФАРБИ БАУМІТ ЛАЗУР ПО СТРУКТУРІ

Зображені зразки надані тільки для орієнтовного вибору кольору. Остаточний вибір кольору здійснюється згідно з колірником Бауміт.

ДЕКОРАТИВНО-ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ ПОКРИТТЯ

Shine 725L Sensual 726L Impulse 727L Gentle 728L

Solid 729L Mystic 730L Fresh 731L Casual 732L
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     ФАРБА БАУМІТ МЕТАЛІК

ЗРАЗКИ КОЛЬОРІВ ФАРБИ БАУМІТ МЕТАЛІК ПО СТРУКТУРІ

Baumit Metallic
Фарба Бауміт Металік
Стійка до стирання та атмосферних впливів, паропроникна, водовідштовхувальна, стійка до
ультрафіолетового випромінювання, стійка до впливу мікроорганізмів, акрилова фарба з ефектом 
«металік». Для влаштування декоративно-захисного шару по мінеральних штукатурках, шпаклівках, 
бетону, в тому числі в системах теплоізоляції Бауміт.
Для застосування зовні та усередині будинків.

Фарба Бауміт Металік доступна в 8 кольорах.

Упаковка:  відро    5 кг, 1 піддон = 48 відер = 240 кг
 відро 15 кг, 1 піддон = 16 відер = 240 кг

Витрати: приблизно 0,3 - 0,35 кг/м² для гладких поверхонь
Вихід: приблизно 14 - 16,5  м2 з 5 кг відра
 приблизно 42 - 50 м2 з 15 кг відра

Зображені зразки надані тільки для орієнтовного вибору кольору. Остаточний вибір кольору здійснюється згідно з колірником Бауміт.

Titan 746M

Gold 753M

Platin 747M

Rubin 754M

Saphir 748M

Bronze 755M

Smaragd 751M

Azurit 756M
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  Ідеальне рішення для підготовки поверхонь
     під декоративне оздоблення

  Висока адгезія до мінеральних основ
  Пластичні, зручні при нанесенні та шліфуванні

Baumit

Fino



Baumit FinoFinish S
Біла пастоподібна шпаклювальна суміш Бауміт ФиноФініш С

Готова до застосування пастоподібна шпаклівка Baumit FinoFinish S призначена для фінішного шпаклювання 
поверхонь стін і стель житлових та цивільних будівель при підготовці основ під високоякісне фарбування або 
обклеювання шпалерами. 

Шпаклівка Baumit FinoFinish S придатна для ручного та механізованого нанесення на усі види  мінеральних основ: 
гіпсових, гіпсокартонних листів (ГКЛ), цементно-піщаних, цементно-вапняних, бетонних. 

Шпаклівка Baumit FinoFinish S не призначена для використання на пластику, металі, відшаровуваних лакофарбових 
покриттях.

Упаковка:  відро 20кг, 1 піддон = 30 відер = 600 кг
Упаковка:  відро 9кг, 1 піддон = 64 відер = 576 кг 

Витрати:  ~1,8 кг/м²/1 мм на шар

Baumit FinoFill
Гіпсова шпаклювальна суміш Бауміт ФіноФіл

Біла гіпсова шпаклювальна суміш (стартова) для внутрішніх робіт. Наноситься на підготовлені цементні, 
цементно-вапняні та гіпсові штукатурки, бетон для попередньої підготовки поверхонь під подальше декоративне 
оздоблення. Використувується для заповнення швів г/к листів, заповнення порожнин, тріщин електричних 
інсталяцій, тощо.
Для ручного нанесення. Не застосовується у вологих приміщеннях.

Упаковка:  мішок 20кг, 1 піддон = 60 мішків = 1200 кг

Витрати: ~ 1 кг/м2/1 мм шару
Вихід: ~ 10 м2/мішок/2 мм шару 

НОВИНКАНОВИНКА

Baumit FinoBello
Гіпсова шпаклювальна суміш Бауміт ФіноБелло

Біла гіпсова шпаклювальна тонкошарова суміш (фінішна) для внутрішніх робіт. Наноситься на підготовлені цементні, 
цементно-вапняні та гіпсові штукатурки, бетон для отримання однорідної гладкої поверхні.
Для ручного нанесення. 

Упаковка:  мішок 20кг, 1 піддон = 60 мішків = 1200 кг

Витрати: ~ 1 кг/м2/1 мм шару
Вихід: ~ 10 м2/мішок/2 мм шару 

ПАСТОПОДІБНА ШПАКЛЮВАЛЬНА СУМІШ

ГІПСОВІ ШПАКЛЮВАЛЬНІ СУМІШІ
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Baumit InteriorPrimer
Універсальна інтер’єрна ґрунтовка Бауміт ІнтеріорПраймер

Готова до використання прозора ґрунтувальна суміш. Швидко висихає, дуже добре проникає в основу, зни-
жує поглинаючу здатність основи і зв’язує пил на її поверхні, підвищує адгезію наступних шарів до основи, а 
також полегшує їх нанесення. Застосовується під клеї, штукатурки, шпаклівки, фарби і т.п.

Упаковка:  каністра 5 л, 1 піддон = 84 каністри = 420 л   
Упаковка:  каністра 10л, 1 піддон = 54 каністри = 540 л  

Витрати:  ~0,1-0,3 л/м² на шар

ҐРУНТУВАЛЬНА СУМІШ

НОВИНКАНОВИНКА

НОВИНКАНОВИНКА



ШТУКАТУРНІ СИСТЕМИ
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Baumit

Системи 
механізованого  
оштукатурювання
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Baumit MPI 25
Штукатурна суміш Бауміт МПІ 25
Модифікована цементно-вапняна штукатурна суміш для механізованого нанесення всередині 
приміщень.

Упаковка:  мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки = 1350 кг

Витрати: приблизно 14 кг/м²/на 10 мм шару
Вихід: приблизно 1,8 м²/мішок /на 10 мм шару
 приблизно 71 м² /тонна/на 10 мм шару

Baumit MPI  Slim
Тонкошарова штукатурна суміш Бауміт МПІ Слім
Модифікована тонкошарова цементно-вапняна штукатурна суміш на  основі білого цементу для 
механізованого та ручного нанесення всередині приміщень. Особливо рекомендується для основ з піно- 
та газобетону та поризованих керамічних блоків типу PoroTherm. Мінімальна товщина шару 6 мм.

Упаковка:  мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки = 1350 кг

Витрати: приблизно 12 кг/м²/на 10 мм шару
Вихід: приблизно 2,1 м²/мішок /на 10 мм шару
 приблизно 83 м² /тонна/на 10 мм шару

Baumit MPI 25 White
Штукатурна суміш Бауміт МПІ 25 Вайт
Модифікована цементно-вапняна штукатурна суміш для механізованого та ручного нанесення всередині 
приміщень.

Упаковка:  мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки = 1350 кг

Витрати: приблизно 14 кг/м²/на 10 мм шару
Вихід: приблизно 1,8 м²/мішок /на 10 мм шару
 приблизно 71 м² /тонна/на 10 мм шару

ШТУКАТУРНІ СУМІШІ ДЛЯ МЕХАНІЗОВАНОГО НАНЕСЕННЯ – ДЛЯ ВНУТРІШНІХ РОБІТ

Baumit MPА 35
Штукатурна суміш Бауміт МПА 35
Модифікована цементно-вапняна штукатурна суміш для механізованого нанесення зовні та всередині 
приміщень.

Упаковка:  мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки = 1350 кг

Витрати: приблизно 14 кг/м² /на 10 мм шару
Вихід: приблизно 1,8 м²/мішок /на 10 мм шару
 72 м² / 1 тонна / 10 мм шару   

     ШТУКАТУРНІ СУМІШІ ДЛЯ МЕХАНІЗОВАНОГО НАНЕСЕННЯ – ДЛЯ ЗОВНІШНІХ ТА ВНУТРІШНІХ РОБІТ

Baumit MPA 35 L
Полегшена штукатурна суміш Бауміт МПА 35 Л
Універсальна модифікована цементно-вапняна штукатурна суміш з добавками перліту для 
механізованого і ручного нанесення зовні та всередині приміщень. Особливо рекомендується для основ 
з піно- та газобетону та поризованих керамічних блоків типу PoroTherm.

Упаковка:  мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки = 1350 кг

Витрати: приблизно 13 кг/м² /на 10 мм шару
Вихід:  приблизно 1,9 м² /мішок/на 10 мм шару
 приблизно 77 м² /тонна/на 10 мм шару
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Baumit MPI 25 L
Полегшена штукатурна суміш Бауміт МПI 25 Л
Універсальна модифікована цементно-вапняна штукатурна суміш з добавками перліту для 
механізованого і ручного нанесення всередині приміщень. Особливо рекомендується для основ з піно- та 
газобетону та поризованих керамічних блоків типу PoroTherm.

Упаковка:  мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки = 1350 кг

Витрати: приблизно 13 кг/м² /на 10 мм шару
Вихід:  приблизно 1,9 м² /мішок/на 10 мм шару
 приблизно 77 м² /тонна/на 10 мм шару

НОВИНКАНОВИНКА

Хіт

продажу



Baumit Spritz
Цементний обризг Бауміт Шпрітц

Цементний обризг для ручного та механізованого нанесення. Застосовується в якості підготовчого шару 
для мінеральних основ, для поліпшення зчеплення і вирівнювання поглинаючої здатності основи, перед 
нанесенням цементно-вапняних штукатурок.

Упаковка:  мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки = 1350 кг
Витрати: приблизно 5 кг/м2

Вихід: приблизно 5 м2/мішок   

Baumit Beton B25
Модифікована бетонна суміш Бауміт Бетон Б25

Модифікована бетонна суміш призначена для влаштування бетонних підготовок та стяжок, наприклад, 
в підвальних приміщеннях, заливання невеликих монолітних конструкцій та малих архітектурних форм, 
бетонування конструкцій, які не піддаються деформаціям: пандусів, тротуарних плит, доріжок, закладання 
отворів в залізобетонних стінах, перекриттях і в місцях проходження інженерних мереж і комунікацій, а також 
інших загальнобудівельних і ремонтних робіт по бетону. Не застосовувати для влаштування конструкцій, що 
піддаються інтенсивним навантаженням.

Упаковка:  мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки =1350 кг
Витрати:  2 кг/м2/ 1 мм товщини шару
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ШТУКАТУРНІ СИСТЕМИ

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Baumit BetonPrimer
Бауміт БетонПраймер

Ґрунтувальна суміш для гладких бетонних поверхонь перед нанесенням цементних та 
цементно-вапняних штукатурок (напр. MPI 25, MPI 25 White, MPI Slim)

Упаковка:  відро 20кг, 1 піддон = 24 відра = 480 кг
Витрати:  приблизно 0,4 кг/м2

Вихід:      приблизно 50м/відро   

Baumit Grund
Глибокопроникна грунтувальна суміш Бауміт Ґрунд (концентрат)

Концентрована, високоякісна, без розчинників, глибокопроникна водополімерна ґрунтувальна суміш. 
Закріплює, підвищує адгезійні властивості, вирівнює поглинаючу здатність основи. Призначена для 
підготовки мінеральних поглинаючих основ під подальше нанесення стяжок, ремонтних, гідроізоляційних, 
самовирівнювальних і клейових сумішей. Розводиться водою 1:1. 

Упаковка:  каністра 5 кг, 1 піддон = 84 каністри = 420 кг   
Упаковка:  каністра 10кг, 1 піддон = 54 каністри = 540кг
Витрати: приблизно 0,15 кг/м²

Baumit SuperGrund
Ґрунтувальна суміш Бауміт СуперҐрунд

Швидкотвердіюча, однокомпонентна, грунтувальна суміш з додаванням кварцового піску для непоглинаючих 
поверхонь (глазуровані поверхні, штучний камінь, гладкий бетон, тощо). Використовується перед укладанням 
плитки на плитку, нанесенням ремонтних, самовирівнюючих та клейових сумішей. Не містить розчинників. 
Застосовується зовні та всередині приміщень.

Упаковка: відро 5 кг, 1 піддон = 84 відра = 420 кг
Витрати: приблизно 0,15 кг/м²    

ШТУКАТУРНІ СУМІШІ ДЛЯ РУЧНОГО НАНЕСЕННЯ - ДЛЯ ЗОВНІШНІХ ТА ВНУТРІШНІХ РОБІТ

Baumit MVR Uni
Полегшена штукатурна суміш Бауміт МВР Уні
Біла універсальна модифікована цементно-вапняна штукатурна суміш з добавками перліту для 
механізованого і ручного нанесення зовні та всередині приміщень. Особливо рекомендується для основ з 
піно- та газобетону та поризованих керамічних блоків типу PoroTherm.

Упаковка:  мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки = 1350 кг

Витрати: приблизно 13 кг/м² /на 10 мм шару
Вихід:  приблизно 1,9 м² /мішок/на 10 мм шару
 77 м² /тонна/на 10 мм шару



     КОМПЛЕКТУЮЧІ ДЛЯ ШТУКАТУРНИХ СИСТЕМ 

Baumit SpeedFix
Клейова суміш Бауміт СпіідФікс

Мінеральна швидкотвердіюча, гідравлічна клейова суміш для фіксації 
штукатурних маяків, кутових та інших допоміжних профілів. Використовується 
при штукатуренні поверхонь цементно-вапняними сумішами.
Для внутрішніх і зовнішніх робіт.

Упаковка:  мішок 30 кг,1 піддон = 48 мішки = 1440 кг
Витрати: приблизно 1,5 кг/пог.м в залежності від товщини штукатурного шару
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Склосітка для штукатурних систем

Лугостійка сітка зі скловолокна для армування штукатурних шарів.
Розмір чарунок 8х8 мм
Вага 150 г/м2

Витрати: приблизно 1,1 пог.м/м2

Рулон 50 м2 (довжина 50 м, ширина 1 м)
Вихід: приблизно 45 м2/один рулон

Штукатурний профіль

Профіль кутовий для внутрішніх та зовнішніх робіт.

Одна одиниця 2,5 пог.м, 1 упаковка 25 шт = 62,5 пог.м

Профіль для дверних та віконних укосів

Самоклеючий профіль для герметизації примикань до дверних та віконних 
відкосів.

Одна одиниця 2,3 пог.м, 1 упаковка 60 шт = 138 пог.м

Штукатурний маяк

Одна одиниця 2,5 пог.м.

Одна одиниця 3,0 пог.м.

Цокольний профіль

Цокольний штукатурний профіль з капельником для всіх видів фасадних 
штукатурок.

Профіль для штукатурного шару 14 мм
Одна одиниця 2,5 пог.м.    
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Baumit SanierLösung
Антимікробна суміш Бауміт СанірЛьозунг

Антимікробна ґрунтувальна суміш для видалення грибків та плісняви з 
поверхонь стін та штукатурок. Також може використовуватись в якості 
захисного шару по декоративних покриттях.

Упаковка:  канистра  10 кг
Витрати: приблизно 0,1 кг/м² при двошаровому покритті
Вихід: приблизно  100 - 200 м²/каністра   
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ШТУКАТУРНІ СИСТЕМИ

 ЗОВНІ ПРИМІЩЕНЬ

n  Основи з газобетону та керамічних блоків
n  Для приватного та висотного будівництва
n  Для одношарових стінових конструкцій

1. Мурування з газобетонних блоків 
2. Полегшена штукатурна суміш Baumit MVR Uni
3. Ґрунтувальна суміш Baumit UniPrimer
4. Силіконова штукатурка Baumit SilikonTop 

1

2
3 4

n  Основи з керамічної цегли, бетону, тощо
n  Будівлі з підвищеним ризиком виникнення механічних пошкоджень
n  Для механізованого та ручного нанесення

1. Цегляна кладка
2. Цементний обризк
3. Штукатурна суміш Baumit MPА 35 
4. Грунтувальна суміш Baumit UniPrimer 
5.  Моделююча штукатурка Baumit CreativTop

1

3

2 4
5
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ВСЕРЕДИНІ ПРИМІЩЕНЬ

1. Бетонна основа
2. Ґрунтувальна суміш Baumit BetonPrimer
3. Штукатурна суміш Baumit MPI 25 White
4. Ґрунтувальна суміш Baumit UniPrimer
5. Моделююча штукатурка Baumit CreativTop 

1
2

3

4

5

n  Основи з газобетону та керамічних блоків
n  Тонкошарова технологія
n  Для приватного та висотного будівництва

1. Мурування з газобетонних блоків 
2. Тонкошарова штукатурна суміш Baumit MPI 25 L 
3. Ґрунтувальна суміш Baumit InteriorPrimer 
4. Пастоподібна шпаклювальна суміш Baumit FinoFinish S
5. Силікатна фарба Baumit SilikatColor

1

2

3

4

n  Вологі приміщення
n  Приміщення з підвищеним ризиком виникнення механічних пошкоджень
n  Місця загального призначення (коридори, сходові клітки, паркінги, тощо)

5



  Австрійська якість
  Надійно, швидко та зручно
  Широкий асортимент матеріалів
  Екологічно та безпечно

СИСТЕМИ ОБЛИЦЮВАННЯ
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ЕКСТРА  

Baumit  
FlexMarmor

НАЙКРАЩЕ 

Baumit  
FlexTop

КРАЩЕ 

Baumit
FlexUni

ДОБРЕ 

  Для керамічної плитки 
натурального та штучного 
каменю

  Для високих термічних та 
механічних навантажень

  Для підлог з водяним 
підігрівом

  Для плитки великих розмірів

  Для облицювання фасадів 
плитками та матеріалами з 
каменю

  Для більшості видів та 
розмірів плитки

  Для підлог з водяним та 
електричним підігрівом

  Для облицювання камінів та 
печей зовні

  Для мармуру, мозаїки та  
скломозаїки

  Для облицювання камінів та 
печей мармуром

  Для високих термічних (90оС) 
    та механічних навантажень

  На основі білого цементу

Baumit  
Basic

Керамічні покриття, зазвичай, коштують чимало. Саме 
тому застосування високоякісних та надійних матеріалів 
для облицювання має неабияке значення. Професійний  
клей для плитки гарантує міцність, еластичність та 
довговічність покриття.

Підготовка основи. Для якісного укладання плитки основа 
має бути рівною, сухою та здатною нести навантаження. 
Перший етап – ґрунтування поверхні за допомогою 
ґрунтувальних сумішей Бауміт Ґрунд або Бауміт 
СуперҐрунд. Дефекти у виді тріщин та сколів необхідно 
відновити ремонтною сумішшю Бауміт Прецізо.

Гідроізоляція. Для попередження накопичення вологи під 
керамічним покриттям Бауміт пропонує гідроізоляційні 
суміші – Бауміт Пруф для внутрішніх робіт та Бауміт 
Протект для зовнішніх робіт та цокольної частини будівлі.

Приклеювання плитки. На особливу увагу заслуговує 
вибір клею, що залежить від трьох факторів: виду 
облицювального матеріалу (а саме водопоглинаючої 
здатності зворотного боку плитки), типу основи (деформовані 
та недеформовані) та навантаження на облицювальний 
шар (використання клейової суміші для підлог з підігрівом 
в домашніх умовах, торгових центрах чи в промислових 
умовах). Вісім різних видів клею дають можливість обрати 
оптимальний клей для будь-якого керамічного покриття. 

Захист від вологи. Вологостійкі, еластичні, стійкі до 
плісняви затирки для заповнення швів та силіконові 
герметики підійдуть за кольором до будь-якого керамічного 
покриття та нададуть йому довершеності. Кольорова 
гамма затирок представлена у 24 кольорах.
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ЕЛАСТИЧНІ КЛЕЇ

56

ЕЛАСТИЧНІ КЛЕЙОВІ СУМІШІ

Baumit FlexTop
Високоеластична клейова суміш Бауміт ФлексТоп 
Високоеластична, тиксотропна, модифікована, клейова суміш для приклеювання плиткових матеріалів різного 
виду і формату на деформовані основи, що підлягають механічним та термічним навантаженням (в т.ч. для підлог з 
водяним та електричним підігрівом), плитки з граніту, мозаїки, натурального та штучного каменю, керамограніту, 
керамічної плитки, а також при облицюванні методом «плитка на плитку». Використовується для облицювання 
душових кімнат, басейнів, ємностей для зберігання води, балконів, терас, підлог з водяним та електричним 
підігрівом, експлуатованих покрівель, фасадів та інших конструкцій житлових та адміністративних будівель. Для 
внутрішніх та зовнішніх робіт. Водо- та морозостійка.
Рекомендована товщина клейового шару: 2-10мм.

Група Ц.1.ЗК4 -  Згідно ДСТУ Б В.2.7-126:2011 (українська класифікація).
Клас С2 TE S1 – Згідно EN 12004 (європейська класифікація)

Упаковка:   мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки = 1350 кг
Витрати:      приблизно 1,5-7 кг/м2, в залежності від виду та розміру плитки

Baumit FlexUni
Універсальна еластична клейова суміш Бауміт ФлексУні
Високоеластична, тиксотропна, модифікована клейова суміш для облицювання керамічною плиткою, 
керамогранітом, мозаїкою, плиткою з натурального та штучного каменю (крім мармуру), а також при облицюванні 
методом «плитка на плитку» на основи, що підлягають деформації.  Використовується для облицювання душових 
кімнат, ємностей для зберігання води, балконів, терас, підлог з водяним підігрівом, експлуатованих покрівель, 
фасадів та інших конструкцій житлових та адміністративних будівель. Для внутрішніх та зовнішніх робіт. Водо- та 
морозостійка.
Рекомендована товщина клейового шару: 2-10мм.

Група Ц.1.ЗК4 - згідно ДСТУ Б В.2.7-126:2011 (українська класифікація).
Клас С2 T – згідно EN 12004 (європейська класифікація).

Упаковка:  мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки = 1350 кг
Витрати:     приблизно 1,5-7 кг/м2, в залежності від виду та розміру плитки 
 

Baumit FlexMarmor
Біла високоеластична клейова суміш для мармуру Бауміт ФлексМармур
Біла, високоеластична, тиксотропна, модифікована, клейова суміш для облицювання мармуром, мозаїкою та 
іншими плитками з натуральних і штучних матеріалів світлих порід, а також при облицюванні методом «плитка на 
плитку». Для облицювання деформованих основ, що підлягають механічним та термічним навантаженням (в т.ч. 
для підлог з водяним та електричним підігрівом). Використовується для облицювання душових кімнат, басейнів, 
ємностей для зберігання води, балконів, терас, підлог з водяним та електричним підігрівом, експлуатованих 
покрівель, фасадів та інших конструкцій житлових та адміністративних будівель. Для внутрішніх та зовнішніх робіт. 
Водо- та морозостійка. Рекомендована товщина клейового шару: 3-20мм.

Група Ц.1.ЗК4 -  Згідно ДСТУ Б В.2.7-126:2011 (українська класифікація).
Клас С2 TE S1 – Згідно EN 12004 (європейська класифікація)

Упаковка:  мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки = 1350 кг
Витрати:     приблизно 1,5-7 кг/м2, в залежності від виду та розміру плитки

На кожному пакуванні плиткового клею Baumit нанесене маркування за європейською класифікацією щодо відповідності 
технічним вимогам. Така класифікація визначається європейськими нормами EN 12001, EN 12002 та EN 12004.

Позначення “C1” та “C2” стосуються показників міцності зчеплення (адгезії) з основою та плиткою:
- не менше 0,5 МПа (мегапаскалів) для клеїв з позначенням “C1”;
- не менше 1,0 МПа (мегапаскалів) для клеїв з позначенням “C2”.

Літери “T” та “E” у маркуванні стосуються технологічних властивостей:
- “T” – тиксотропний, тобто низький рівень сповзання (≤0,5 мм) плиток зі стіни під час облицювання;
- “E” – “extended open time”, що вказує на підвищений (не менше 30 хв.) “відкритий час”. Тобто, приклейка плиткових 

покриттів може виконуватись протягом 30 хв. після нанесення клейової розчинової суміші на основу і при 
цьому гарантується адгезія клейового розчину з плиткою не менше ніж 0,5 МПа.

Основи, що будуть піддаватись температурним деформаціям “деформівні основи” мають облицьовуватись із 
застосуванням плиткових клеїв позначених як “S1” у відповідності до EN12004, що гарантує високу гнучкість плиткових 
розчинів, тобто зміна довжини зразків із розчинів таких клеїв під час їх навантаження згідно нормативних випробувань 
до початку руйнування становитиме не менше 2,5 мм.



БАЗОВІ КЛЕЙОВІ СУМІШІ

Baumit Bianco
Клейова суміш для мозаїки та скломозаїки Бауміт Б'янко
Біла, тиксотропна, модифікована клейова суміш для облицювання мармуром, мозаїкою, скломозаїкою та 
іншими видами плитки з природного та штучного каменю світлих порід розміром не більше 400х400мм на 
стіни та підлогу (міцну, недеформовану поверхню). Для внутрішніх та зовнішніх робіт. Водо- та морозостійка.
Рекомендована товщина клейового шару: 2-10мм

Група Ц.2.ЗК2 - згідно ДСТУ Б В.2.7-126:2011 (українська класифікація).
Клас С1Т – згідно EN 12004 (європейська класифікація)

Упаковка:   мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки = 1350 кг
Витрати:      приблизно 1,5-7 кг/м2, в залежності від виду та розміру плитки

Baumit ProPlus
Клейова суміш для гресу Бауміт ПроПлюс
Тиксотропна, модифікована клейова суміш для приклеювання гресу та керамогранітної плитки, керамічної 
плитки, плитки з природного та штучного каменю (крім мармуру) розміром не більше 400х400мм на стіни 
та підлогу (міцну, недеформовану поверхню). Водо- та морозостійка. Для внутрішніх та зовнішніх робіт. 
Рекомендована товщина клейового шару: 2-10мм

Група Ц.2.ЗК2 - згідно ДСТУ Б В.2.7-126:2011 (українська класифікація).
Клас С1ТЕ – згідно EN 12004 (європейська класифікація)

Упаковка:   мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки = 1350 кг
Витрати:      приблизно 1,5-7 кг/м2, в залежності від виду та розміру плитки

БАЗОВІ КЛЕЇ

Baumit Basic
Базова клейова суміш для плитки Бауміт Бейсік
Модифікована клейова суміш для облицювання керамічною плиткою, плиткою з натурального та штучного 
каменю розміром не більше 400х400мм на стіни та підлогу (міцну, недеформовану поверхню). Для 
внутрішніх та зовнішніх робіт. Водо- та морозостійка.
Рекомендована товщина клейового шару: 2-10мм

Група Ц.2.ЗК2 - згідно ДСТУ Б В.2.7-126:2011 (українська класифікація).
Клас С1 – згідно EN 12004 (європейська класифікація)

Упаковка:   мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки = 1350 кг
Витрати:     приблизно 1,5-7 кг/м2, в залежності від виду та розміру плитки

Baumit One
Клейова суміш для плитки Бауміт Ван
Водо- та морозостійка, модифікована, цементна клейова суміш для облицювання підготовлених 
недеформованих основ керамічною плиткою, плиткою з натурального та штучного каменю з водопоглинанням 
понад 3%, розміром не більше 300х300 мм, на мінеральні основи (бетонні, цементні). Застосовується 
всередині будівель. 
Рекомендована товщина клейового шару 2-10 мм.

Група Ц.2.ЗК1 - згідно ДСТУ Б В.2.7-126:2011 (українська класифікація).
Клас С1 – згідно EN 12004 (європейська класифікація)

Упаковка:  мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки = 1350 кг
Витрати:    приблизно 1,5 кг/м2/1 мм шару, в залежності від виду та розміру плитки   

Baumit Medio
Товстошарова клейова суміш для підлоги Бауміт Медіо
Модифікована клейова суміш для облицювання керамічною плиткою, плиткою з натурального та штучного 
каменю розміром не більше 400х400мм на міцну, недеформовану горизонтальну поверхню, без 
попереднього вирівнювання. Для внутрішніх та зовнішніх робіт. Водо- та морозостійка.
Рекомендована товщина клейового шару: 4-20мм

Група Ц.2.ЗК2 - згідно ДСТУ Б В.2.7-126:2011 (українська класифікація).

Упаковка:  мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки = 1350 кг
Витрати:    приблизно 1,5 кг/м2/1 мм шару, в залежності від виду та розміру плитки   
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ВИРІВНЮЮЧІ ТА РЕМОНТНІ СУМІШІ

ГІДРОІЗОЛЯЦІЯ

Baumit Proof
Гідроізоляційна суміш Бауміт Пруф
Однокомпонентна, водонепроникна, еластична, паропроникна гідроізоляційна суміш. Не містить 
розчинників. Утворює безшовний гідроізоляційний шар підготовлених поверхонь під послідуюче покриття 
облицювальними матеріалами у вологих приміщеннях, душових, ванних кімнатах, в місцях дії безнапірної 
води, громадських та адміністративних будівлях. Застосовується всередині приміщень. Основу попередньо 
проґрунтувати сумішшю Бауміт Ґрунд. 
Рекомендована товщина шару: 1 мм (в два шари, при нанесені велюровим валиком).
 
Упаковка: відро 7 кг, 1 піддон = 85 відер = 595 кг
Витрати: приблизно 1,5 кг/м2/на 1 мм товщини шару

Baumit Protect
Мінеральна гідроізоляційна суміш Бауміт Протект
Однокомпонентна, водонепроникна, еластична, паропроникна гідроізоляційна суміш на основі цементу. 
Для улаштування безшовної гідроізоляції підготовлених поверхонь під послідуюче покриття облицювальними 
матеріалами в вологих приміщеннях, на стіни та підлогу, балкони, тераси, басейни, цокольні поверхи. Основу 
попередньо проґрунтувати сумішшю БаумітҐрунд. Застосовується зовні та всередині приміщень. 
Рекомендована товщина шару: 2 мм (в два шари, нанесені сталевим шпателем).

Упаковка: мішок 18 кг, 1 піддон = 48 мішки = 864 кг
Витрати: приблизно 1,5 кг/м2/ на 1 мм товщини шару

Baumit Strap
Гідроізоляційна стрічка 
Стрічка для герметизації вертикальних та горизонтальних, зовнішніх та внутрішніх швів стін та підлог. 
Армована, еластична, гідроізоляційна стрічка з виступаючими з обох сторін смугами склосітки. Спеціальна 
поверхня стрічки забезпечує досконале зчеплення з шаром гідроізоляції.
Ширина: 12 см, 10 пг.м. в рулоні / 250 шт. в палеті.

ВИРІВНЮЮЧІ ТА РЕМОНТНІ СУМІШІ

Baumit Preciso
Ремонтна суміш Бауміт Прецізо
Модифікована, цементна, водо- та морозостійка вирівнююча ремонтна суміш. Для місцевого вирівнювання 
поверхонь стін та підлог, перед початком штукатурних, облицювальних та інших оздоблювальних робіт. 
Застосовується зовні та всередині приміщень.
Рекомендована товщина шару 2-30 мм.

Упаковка:  мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки =1350 кг
Витрати:  1,5 кг/м2/ 1 мм товщини шару
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Клейові суміші 
Бауміт  

Тип основи
Зовні та всередині приміщень ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡	 -
Цементно-піщані штукатурки ¡ ¡ ¡ ¡ ¡	 ¡ ¡	 ¡
Цементно-вапняні та гіпсові штукатурки ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ - - -
Збірний та монолітний бетон ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡	 ¡
Ніздрюватий бетон ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡	 ¡
Гіпсокартонні плити ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ - - -
Вологі приміщення (ванні та душові кімнати) ¡	 ¡	 ¡ - - - - -
Балкони та тераси ¡	 ¡	 ¡ - - - - -
Цокольна частина будівель ¡	 ¡	 ¡ - - - - -
Цементна стяжка з водяним підігрівом ¡	 ¡	 ¡ - - - - -
Цементна стяжка з електричним підігрівом ¡	 ¡ - - - - - -
Ангідритові стяжки ¡	 ¡	 ¡	 ¡	 ¡ - - -
Басейни ¡	 ¡ - - - - - -
Плитка на плитку ¡	 ¡	 ¡ - - - - -
Пофарбовані поверхні  ¡	 ¡	 ¡ - - - - -

 Вид плитки
Керамічна плитка ¡	 ¡	 ¡	 ¡	 ¡	 ¡	 ¡ ¡
Керамогранітна плитка ("Грес") ¡	 ¡	 ¡	 ¡	 ¡ - - -
Плитка з натуральних та штучних каменів ¡	 ¡	 ¡	 ¡	 ¡	 ¡	 ¡	 ¡
Плитка з натуральних та штучних каменів 
зі світлих порід (мармур) ¡ - - ¡ - - - -
Мозаїка ¡	 ¡	 ¡ ¡  -  -  - -
Скломозаїка ¡  -  - ¡  -  -  - -
* Ґрунтувальна суміш Бауміт Ґрунд - для поглинаючих основ        
** Ґрунтувальна суміш Бауміт СуперҐрунд - для непоглинаючих основ



ЗАТИРКИ ТА ГЕРМЕТИКИ
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ЗРАЗКИ КОЛЬОРІВ ЗАТИРОК ТА СИЛІКОНІВ

ҐРУНТУВАЛЬНІ СУМІШІ
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Baumit PremiumFuge 
Еластична суміш для заповнення швів
Еластична, водо- та морозостійка, гідрофобна, мінеральна, модифікована суміш для заповнення міжплиткових 
швів в душових, на балконах, терасах, підлогах з електричним та водяним підігрівом, експлуатованих покрівель, 
фасадах та інших конструкцій житлових та адміністративних споруд. Застосовується зовні та всередині приміщень.
Рекомендована ширина шва: 2-7 мм.

Кольори: Orange (Оранж), Red (Червоний), Deep blue (Темно синій), Yellow (Жовтий), Green (Зелений), 
Black (Чорний) наявні тільки в 2 кг упаковці. 

Упаковка:   відро 2кг, 1 піддон = 168 відер = 336 кг 
 відро 5кг, 1 піддон = 90 відер = 450 кг
Витрати:      приблизно 0,5 кг/м2

ЗАТИРКИ ТА ГЕРМЕТИКИ

Baumit Silikon
Силіконовий герметик Бауміт
Високоякісний еластичний, однокомпонентний силіконовий герметик, стійкий до дії 
ультрафіолету для герметизації швів та стиків в санвузлах, душових кімнатах, ваннах, 
кухнях, на балконах, терасах тощо. Не містить розчинників. Застосовується зовні та 
всередині приміщень.
Доступний в усіх кольорах сумішей для затирання швів та в прозорому кольорі. 

Упаковка:    туба 310 мл, 12 туб/ящик, 1 піддон = 78 ящиків = 936 туб
Витрати:      1 туба 310 мл/10 п.м.
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Baumit Grund
Глибокопроникна грунтувальна суміш Бауміт Ґрунд (концентрат)
Концентрована, високоякісна, без розчинників, глибокопроникна водополімерна 
ґрунтувальна суміш. Закріплює, підвищує адгезійні властивості, вирівнює 
поглинаючу здатність основи. Призначена для підготовки мінеральних 
поглинаючих основ під подальше нанесення стяжок, ремонтних, гідроізоляційних, 
самовирівнювальних і клейових сумішей. Розводиться водою 1:1. 

Упаковка:  каністра 5 кг, 1 піддон = 84 каністри = 420 кг   
Упаковка:  каністра 10кг, 1 піддон = 54 каністри = 540кг
Витрати: приблизно 0,15 кг/м²



МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВЛАШТУВАННЯ ПІДЛОГИ

  Iдеально рiвна пiдлога
  Швидке твердiння
  Для пiдлог з пiдiгрiвом
  Для старих та нових поверхонь

Baumit

Влаштування
підлог
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ЦЕМЕНТНІ СТЯЖКИ

НІВЕЛІРМАСИ

Baumit Solido  E225
Цементно-піщана стяжка Бауміт Солідо Е225

Цементно-піщана суміш для улаштування стяжок підлоги по жорстких зв’язаних основах, розподільчому, 
теплоізоляційному шару, в тому числі для підлог з підігрівом. Придатна для використання в якості підготовки 
на терасах і балконах, при умові подальшого нанесення гідроізоляції. Для ручного та механізованого 
нанесення всередині та зовні будівель.
Рекомендована товщина шару 12*-80 мм (див. техпаспорт матеріалу)

Межа міцності на стиск, не менше 20МПа

Упаковка:  мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки =1350 кг
Витрати:  2 кг/м²/ 1 мм шару  

Baumit Solido E160
Цементно-піщана стяжка Бауміт Солідо Е160

Цементно-піщана суміш підвищеної міцності для влаштування стяжок підлоги по жорстких зв’язаних основах, 
розподільчому, теплоізоляційному шару, в тому числі для підлог з підігрівом. Придатна для використання 
в якості підготовки на терасах і балконах, при умові подальшого нанесення гідроізоляції. Для ручного та 
механізованого нанесення всередині та зовні будівель.
Рекомендована товщина шару 25-80 мм.

Межа міцності на стиск, не менше 16МПа

Упаковка:  мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки =1350 кг
Витрати:     2 кг/м²/ 1 мм шару  

Baumit Nivello Quattro
Швидкотвердіюча самовирівнювальна суміш Бауміт Нівелло Кваттро

Швидкотвердіюча без напружень, самовирівнювальна суміш на спеціальному в'яжучому з полімерними 
домішками класу CA–C20–F6 згідно вимог EN 13813.
Для нівелювання та вирівнювання поверхонь в житлових, громадських приміщеннях під подальше укладання 
керамічних плиток, лінолеуму, ПВХ покриттів, ламінату та інших видів покриттів для підлог, в т.ч. з підігрівом. 
Для внутрішніх робіт. Для нового будівництва та реконструкції. Для ручного та механізованого нанесення.
Технологічне пересування через 2-3 год.
Товщина шару від 1 до 20 м

Упаковка:  мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки =1350 кг
Витрати:  1,5 кг/м²/ 1 мм товщини шару

Baumit Nivello Duo
Самовирівнювальна суміш Бауміт Нівелло Дуо

Швидкотвердіюча, високомодифікована, самовирівнювальна суміш, на спеціальному в'яжучому з 
полімерними добавками для нівелювання та вирівнювання цементних основ перед улаштуванням плитки, 
паркету, ламінату, ковроліну, ПВХ-покриттів та інших покриттів. Для використання всередині житлових та 
громадських приміщень, у тому числі підлог з підігрівом. Відповідає вимогами ДСТУ Б В.2.7-126:2011. 
Рекомендована товщина шару 3-80* мм (див. техпаспорт матеріалу).

Упаковка:  мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки =1350 кг
Витрати:  1,5 кг/м²/ 1 мм товщини шару
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 СУМІШІ ДЛЯ КЛАДКИ СТІНОВИХ МАТЕРІАЛІВ

КЛЕЙОВА СУМІШ ДЛЯ ГАЗОБЕТОННИХ БЛОКІВ

Baumit PlanoFix
Клейова суміш Бауміт ПланоФікс для газобетонних блоків
Тонкошарова модифікована клейова суміш на основі сірого цементу для кладки 
зовнішніх і внутрішніх стін з газобетонних блоків. Може бути використана для 
склеювання керамічних, силікатних, газо- та пінобетонних, бетонних блоків.

Упаковка: мішок 25 кг, 1 піддон = 54 мішки = 1350 кг

Витрати: в залежності від товщини стіни і розміру каменя
Витрати води:  приблизно 5,5 л/25 кг
Витрати матеріалу: 13-17 кг/м3 блоку 

Baumit
PlanoFix

Клей для 
газобетону

МУРУВАННЯ З ГАЗОБЕТОНУ

Yes No



Baumit

Мурувальні 
суміші
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Назва
стінового матеріалу Розмір блоків, мм Витрати розчинної суміші 

л/м2
Термічний опір кладки 

R0. м
2•°C/Bт

Porotherm 50 P+W 500х248х238 35 3,44*/2,94**
Porotherm 44 P+W 440х248х238 30 3,22*/2,78**
Porotherm 38 P+W 380х248х238 25 2,86*/2,44**

ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНА РОЗЧИННА СУМІШ ДЛЯ КЛАДКИ КЕРАМІЧНИХ БЛОКІВ

Baumit ThermoMörtel 50
Розчинна суміш Бауміт ТермоМьортель 50 для кладки керамічних блоків
Теплоізоляційна модифікована легка суміш для кладки блоків з високими 
теплоізоляційними властивостями.
Упаковка: мішок 40 л, 1 піддон = 55 мішки = 2,2 м3

Витрати води:  приблизно 19 л/25 кг
Витрати матеріалу: 40 л готового розчину з 1-го мішка / в залежності від товщини стіни і розміру каменя

Baumit Klinker S
Розчинна суміш Бауміт Клінкер С для кладки клінкерної 
цегли  з водопоглинанням 3-8%
Мінеральна, модифікована, стійка до утворення висолів розчинна суміш.
Для зовнішніх та внутрішніх робіт.
На час твердіння потрібен захист від погодних впливів, стіну необхідно накривати.
Склад: трасовий цемент, пісок, добавки.

Упаковка:  мішок 25 кг, 1 піддон = 48 мішки = 1200 кг

РОЗЧИННІ СУМІШІ ДЛЯ КЛАДКИ КЛІНКЕРНОЇ ЦЕГЛИ
Сірий

Світло-сірий

* Зображені зразки надані тільки для орієнтовного вибору кольору

Темно-сірий

Антрацит

Чорний

Коричневий

Бежевий

Хітпродажу

Хітпродажу

Витрати сухої суміші Бауміт КлінкерС
на 1 м2 стіни при укладанні лицьової цегли розміром 250х120х65мм товщиною в 120мм

Товщина шва кг/м2 кг/1 цеглу Мішків на 1м2 стіни
8мм 29  0,47 1,16
10мм 36  0,59 1,45
12мм 43  0,71 1,74
15мм 54  0,89 2,18

ТАБЛИЦЯ ВИТРАТ РОЗЧИННОЇ СУМІШІ BAUMIT ThermoMörtel 50 ТА ПОРІВНЯННЯ ТЕРМІЧНОГО ОПОРУ КЛАДКИ BAUMIT ThermoMörtel 50 
І КЛАДКИ НА ЦЕМЕНТНО-ПІЩАНОМУ РОЗЧИНІ**
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РОБОЧИЙ ІНСТРУМЕНТ

■ Штукатурний агрегат 
для нанесення розчинів 
(в т.ч. штукатурних, 
клейових та т.ін.)

Агрегати для механізованого оштукатурювання стін

■ Прохідний 
змішувач для 
приготування 
розчинів (в т.ч. 
штукатурних, 
клейових та т.ін.)

■ Штукатурна станція 

■ Насосна пара 
ротор – статор

Інструмент для оштукатурювання стін

■ Рівень алюмінієвий, L-2,5м

■ Кутник 60х60 см ■ Терка губчата ■ Терка поролонова

■ Шабер для стін

■ Кельма штукатурна

■ Правило трапеція, 2м ■ H-правило, 1,5м

■ Штукатурна станція 

Компанія Olejnik J.L провідний Європейський виробник професійного штукатурно-малярного 
інструменту. Весь інструмент виготовляється з високоякісної пружинної, загартованої та 
нержавіючої сталі і є стійким до стирання або зламу. Більш детальна інформація на сайті:                                                                
www.olejnik.com.ua



■ Гладилка сталева «Frosi»

■ Пістолет-хоппер 

■ Ручка телескопічна, 1,5 - 3 м

■ Кельма

■ Зубчатий шпатель

■ Валик аераційний, 700мм, 
          довжина голки 28мм

■ Гладилка сталева зубчата

■ Силіконова форма 
             для структури «дерево»

■ Сандалі аераційні

■ Киянка гумова, 450г

■ Гладилка для венеціанки

■ Гладилка для наливних підлог

Інструмент для влаштування систем теплоізоляції

Інструмент для плиткового облицювання

Інструменти для роботи моделюючими штукатурками

Інструменти для влаштування та вирівнювання підлоги

■ Гладилка «Швейцарська» ■ Гладилка сталева ■ Терка пластмасова ■ Терка для шліфування ПСБ-С

■ Міксер

■ Наколінники ■ Губка поролонова■ Терка гумова для затирки швів ■ Набір для затирки швів

■ Рівень будівельний, 1м ■ Кельма трапеція■ Валик ворсовий
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Документи

Програми / калькулятори

Інше

www.baumit.ua – детальна інформація за одним кліком

Програма сервісної підтримки

66

ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ

¢  Технічні описи матеріалів
¢  Технологічні карти
¢  Конструктивно-технологічні рішення
¢  Проспекти та брошури

¢  Калькулятор розрахунку вартості м² теплоізоляції 
¢  Програма підбору кольорів (Color Search)
¢  Програма колірного моделювання фасаду будинку 
       (Color designer)
¢  Прикладні програми для архітекторів та дизайнерів  
¢  Мобільна програма Baumit Life Tablet для Android та 

Apple

¢  Відео-посібники з виконання робіт
¢  Об’єкти в матеріалах Бауміт

¢  Теплотехнічні розрахунки мінімальної товщини уте-
плювача для всіх кліматичних зон України

¢  Розробка технологічно-конструктивних рішень з ураху-
ванням особливостей конкретного об’єкту (АutoCAD)

¢  Нанесення проб кольорів на об’єктах
¢  Презентації по використанню матеріалів Бауміт
¢  Теоретичні та практичні навчання на об‘єктах
¢  Нормативно-правова та технічна документація на 

матеріали Бауміт

Підбір кольору для фасаду

Пошук кольору
За допомогою інструменту підбору кольорів, який знаходиться на сайті 
www.baumitlife.com, Ви можете підібрати будь-який бажаний відтінок 
кольору фасаду. Додатково існує можливість ввести назву кольору іншого 
виробника фасадних фарб та штукатурок, і отримати відповідний колір в 
палітрі Бауміт Life. Обраний Вами відтінок кольору також буде 
відображений у різних структурах. Просто та геніально. 
Переконайтесь самі! 

За допомогою програми   
Life Color Designer   
можна підібрати кольори 
фасаду будинку. Програма 
доступна в двох версіях 
Light та Pro.
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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ МАТЕРІАЛІВ БАУМІТ

Матеріали Бауміт Нанопор штукатурка та фарба
Бауміт Силікон штукатурки та фарби
Бауміт СтеллапорТоп штукатурка
Бауміт Силікат штукатурки та фарби 
Бауміт Гранопор штукатурки та фарби
Бауміт КреативТоп штукатурка
Бауміт Стайл штукатурки та фарби
Бауміт мозаїчні штукатурки

Кольори Декоративно-оздоблювальні матеріали доступні в 888 кольорах Бауміт Лайф. Вартість кольорів, що не входять в 
систему кольорів Бауміт Лайф, розраховується окремо.

Ціна Надбавка за колір декоративних штукатурок 1, 2, 3, 4, 5 та фарб для кожного кольору розраховується окремо 
(див. комерційну пропозицію). 

Замовлення матеріалу Замовлення на кольорування матеріалу приймається за фактом отримання письмової заявки та 100 % 
передоплати, якщо інше не зазначено в комерційній пропозиції.

Дозамовлення При дозамовленні кольорованих матеріалів виробником допускається незначне відхилення кольору від кольору 
попередньої партії. Однорідний колір гарантується лише в рамках одного замовлення.
При оформленні дозамовлення необхідно обов’язково вказати дату виробництва вже поставленої продукції і 
номер замовлення (згідно товарно-транспортної накладної).

Мінімальне замовлення Поставка матеріалів здійснюється в такій кількості:
- Пастоподібні штукатурки – відро 25 кг
- Фарби та ґрунт-фарби – відро 15 л (24 кг)
- Клейові суміші та мінеральні штукатурки – мішок 25
- Суміш для заповнення міжплиткових швів – відро 2 та 5 кг
- Ґрунтувальні суміші – 5 та 10 кг

Витрати матеріалу Вказані в каталозі норми витрат матеріалів приведені для рівних та підготовлених поверхонь і не враховують 
втрат матеріалу під час нанесення. При розрахунках необхідної кількості матеріалу необхідно враховувати 
перевитрату матеріалу на 10%.
Фактичні витрати матеріалу залежать від поглинаючої здатності основи, способу нанесення та визначаються 
після пробного нанесення на об’єкті будівництва.

Антигрибкові добавки Всі штукатурки та фарби Бауміт містять в собі антигрибкові добавки.

Кольорування ґрунтовки
під мозаїчні штукатурки

Виробником допускається кольорування ґрунтувальної суміші Бауміт УніПраймер для основ з подальшим 
нанесенням мозаїчних штукатурок Бауміт МозаікТоп. 
Рекомендовані кольори: 

                            Мозаїчна штукатурка                       Ґрунтувальна суміш УніПраймер
                      M 330 / M 331 / M332                                        0892                                                      
                                            M 311                                                                  0572
                                            M 323                                                                  1032
                                            M 314                                                                  0332

Доплата за кольорування ґрунтувальних сумішей розраховується окремо. При оформленні замовлення необхідно 
обов’язково вказувати колір мозаїчної штукатурки та колір ґрунтувальної суміші.

Повернення товару Закольорований згідно заявки та відвантажений товар поверненню не підлягає.
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ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ

Рекламні та POS матеріали 

Загальнокорпоративні елементи

¢  Банери вінілові
       для зовнішньої реклами

¢  Прапор з лого Бауміт

¢  Ролл-ап

¢  Каталог продукції ¢  Альбом об’єктів

2011-2013

ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ ШТУКАТУРКИ  КЛЕЇ

Системи теплоізоляції 

¢  Стенд зі зразками систем 
теплоізоляції

¢  Ручні зразки систем  
теплоізоляції

¢  Зразки примикаючих 
профілів

Розміри: 18,2х14 м
Площа:  254 м2

¢	Робочий одяг¢	Захисна сітка

¢	Брошури та довідники

¢  Стенд зі зразками 
штукатурних систем



Рекламні та POS матеріали 

Декоративні штукатурки та фарби

¢  Колірник Big Life 
      (200 аркушів)

¢  Колірник Easy Life 
      (100 аркушів) ¢  Стенд зі зразками 

кольорів декоративних  
штукатурок

¢  Стенд зі зразками 
кольорів мозаїчних  
штукатурок

¢  Ролл-апи

¢  Колірник Mosaik Life

¢  Колірник Taste of Life 
      (88 найбільш популярних 
      та трендових кольорів)

¢  Зразки моделюючої 
штукатурки CreativTop

¢  Зразки 
      нано-штукатурки

¢  Плакати ¢  Колірник зі зразками затирок ¢  Стійка в торговий зал  для 
матеріалів Бауміт 

¢  Планшет зі зразками 
кольорів затирок 

¢  Пенал зі зразками 
кольорів затирок 

Матеріали для облицювання
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ОБ‘ЄКТИ

  ЖК «Столичний», Київська область [Системи теплоізоляції]

  ЖК «Посольський», Київська область [Системи теплоізоляції]  ЖК «Зелений квартал», м. Бровари [Системи теплоізоляції]

  ЖК «Лісовий», м. Київ  [Системи теплоізоляції] 

  ЖК «Лідер», м. Київ  [Системи теплоізоляції]

  ЖК, м. Львів   [Системи теплоізоляції]

ОБ‘ЄКТИ
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  ЖК «Софіївський квартал», Київська обл.   [Системи теплоізоляції]

  Таун-хаус, м. Львів  [Системи теплоізоляції]   Таун-хаус, м. Київ   [Системи теплоізоляції]

  Адміністративна будівля, м. Київ   [Системи теплоізоляції]

  ЖК «Козацький», м. Київ [Системи теплоізоляції]

  Клініка «Гарвіс», м. Дніпропетровськ  [Системи теплоізоляції]

Об
‘є

кт
и



AT - AUSTRIA
Wopfinger 

Baustoffindustrie GmbH
A - 2754 Waldegg , Wopfing 156 
Tel.: +43 2633 400-0
Fax: +43 2633 400-266
office@wopfinger.baumit.com
www.baumit.at

w&p Baustoffe GmbH 
A-9020 Klagenfurt, Baumit Straße 1 
Tel.: +43 463 320 466-0
office@wup.baumit.com
www.baumit.at

Baumit Baustoffe GmbH 
A - 4820 Bad Ischl, Linzer Straße 8 
Tel.: +43 6132 273 01
office@ischl.baumit.com
www.baumit.at

BG - BULGARIA 
Baumit Bulgaria EOOD

BG - 21 00 Elin Pelin
Bulgaria Str. 38
Tel.: +359 2 926 69 11
Fax: +359 2 926 69 18
office@baumit.bg
www.baumit.bg

 
BA - BOSNA I HERCEGOVINA 
Baumit d.o.o.

BiH-71210 Ilidža
Osik 2 b
Tel.: +387 33 566 770
Fax: +387 33 566 771
info@baumit.ba
www.baumit.ba

BY - BELARUS 
Baumit-Bel GmbH

BY - 220015 Minsk
Ul. Gurskogo 11a- 76
Tel.:+375 17 372 75 53
Fax.: +375 17 372 75 52
info@baumit.by
www.baumit.by

CH - SCHWEIZ 
Baumit Schweiz AG

CH - 8317 Tagelswangen
Ringstrasse 26
Tel.: +41 52 354 50 70
Fax: +41 52 354 50 71
office@schweiz.baumit.com
www.baumit.com

CN - CHINA 
Baumit Building 

Material (Suzhou) Co., Ltd.
215221 Suzhou City, P.R. China
No.1199 Meiyan Economic 
Development Zone,
Pingwang Town
Tel.:  +86 512 821 911 99
Fax:  +86 512 821 911 91
office@baumit.com.cn
www.baumit.cn

CZ - ČESKÁ REPUBLIKA 
Baumit, spol. s r.o.

CZ - 250 01 Brandýs nad Labem
Průmyslová 1841
Tel.: +420 326 900 400
Fax: +420 326 900 402
info@baumit.cz
www.baumit.cz



DE - DEUTSCHLAND 
Baumit GmbH

D - 87541 Bad Hindelang/Allgäu
Reckenberg 12
Tel.: +49 83 24 921-0
Fax: +49 83 24 921-1279
info@baumit.de
www.baumit.de
In charge of: BE, NE, LU, DK, NO, FI, SE

ES - ESPAÑA 
Baumit S.L.

ES – 28935 Móstoles (Madrid)
P.I. Las Nieves
c/ Puerto de Cotos, 16
Tel.: +34 916 407 227
Fax: +34 916 360 092
info@baumit.es
www.baumit.es
In charge of: PT

FR - FRANCE 
Baumit SAS

FR - 77500 Chelles
29, rue de l’Ormeteau
Tel.: +33 1 762 170 21
Fax: +33 1 762 170 10
office@baumit.fr
www.baumit.fr

GR - GRIECHENLAND 
Baumit Hellas S.A.

GR - 15235 Vrilissia-Athen
L. Pentelis 142
Tel.: +30 210 609 56 00
Fax: +30 210 609 56 11
info@baumit.gr
www.baumit.gr
In charge of: CY

HU - MAGYARORSZÁG 
Baumit Kft.

H - 2510 Dorog, Baumit út 1.
H - 2511 Dorog, Pf.: 132.
Tel.: +36 33 512 910
Fax: +36 33 431 512
baumit@baumit.hu
www.baumit.hu

HR - HRVATSKA 
Baumit Croatia d.o.o.

HR - 43541 Sirač
Ruđera Boškovića 54
Tel.: +385 1 346 68 00
Fax: +385 1 346 68 39
baumit@baumit.hr
www.baumit.hr

IT - ITALIA 
Baumit Italia SPA

I - 33078 San Vito al Tagliamento (PN)
Via Castelnuovo del Friuli 1 - 
Z.I. Ponte Rosso
Tel.: +39 0434 844 444
Fax: +39 0434 853 59
info@baumit.it
www.baumit.it

LT - LIETUVA 
UAB „Baumit Lit“

LT - 02300 Vilnius
Lentvario g. 1
Tel.: +370 5 264 07 78
Fax: +370 5 264 07 32
info@baumit.lt
www.baumit.lt

LV - LATVIJA 
Baumit-Baltikum SIA

LV - 1046 Riga
Kauguru 2a
Tel.: +371 674 513 15
Fax: +371 674 513 17
office@baumit.lv
www.baumit.lv
In charge of: EE

MK - MAKEDONIJA 
Baumit Makedonija Dooel

MK - 1000 Skopje
Ul. Bahar Mois 9a
Tel.: +389 2 306 98 07
Fax: +389 2 306 98 07
info@mk.baumit.com
www. baumit.com.mk

 
ME - MONTENEGRO 
Baumit Crna Gora d.o.o.

MNE - 81000 Podgorica
Bulevar Revolucije 30
Tel.: +382 20 241 262
Fax: +382 20 241 262
info@me.baumit.com
www.baumit.me

PL - POLSKA 
Baumit sp. z o.o.

PL - 50-107 Wrocław
ul. Sukiennice 6
Tel.: +48 71 358 25 00
Fax: +48 71 358 25 06
info@baumit.pl
www.baumit.pl

RO - ROMANIA 
Baumit Romania Com S.R.L.

RO - 061129 Bucuresti
B-dul luliu Maniu nr. 600A, sector 6
Tel.: +40 21 350 01 06
Fax: +40 21 318 24 08
office@baumit.ro
www.baumit.ro
In charge of: MO

 
RU - RUSSIA 
OOO „Baumit“ –

Buro St. Petersburg
RUS – 192007 St. Petersburg
ul. Tambovskaja, d. 12, litera B.
Tel.: +7 812 490 47-42 oder -46
Fax: +7 812 490 47 48
baumit@baumit.ru
www.baumit.ru

RS - SRBIJA 
Baumit Serbia d.o.o.

SRB - 11130 Beograd
Smederevski put 25k
Tel.: +381 11 347 50 82
Fax: +381 11 347 47 95
office@baumit.rs
www.baumit.rs
In charge of: KO, AL

SK – SLOVENSKÁ REPUBLIKA 
Baumit, spol. s r.o.

SK - 811 03 Bratislava
Zrínskeho 13
Tel.: +421 2 593 03 311
Fax: +421 2 544 11 824
office@baumit.sk
www.baumit.sk

SI - SLOVENIJA 
Baumit d.o.o.

SLO - 1000 Ljubljana
Zagrebška ulica 1
Tel.: +386 1 236 37 55
Fax: +386 1 236 37 40
baumit@baumit.si
www.baumit.si

TR -TURKIYE 
Baumit TR

İnşaat Malzemeleri San. Tic.Ltd.Şti
TR - 34810 Kavacık - Beykoz/Istanbul
Acarlar İş Merkezi D - Blok No: 1
Tel.: +90 216 680 34 00
Fax: +90 216 680 34 01
info@baumit.com.tr
www.baumit.com.tr

UA - UKRAINE 
TOV Baumit Ukraine

UA – 03083 Kiew
vul. Pyrohivsky shlyah 34
Tel.: +380 44 568 52 54
Fax: +380 44 586 47 39
office@baumit.ua
www.baumit.ua

UK - UNITED KINGDOM
Baumit UK Ltd

UK - Maidstone
Tel.: +44 121 717 48 43
Fax: +44 121 717 47 29
info@baumit.co.uk
www.baumit.co.uk
In charge of: IE
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Кращі фасади Європи 2014/15 
за версією Бауміт!

Baumit 
Life Challenge

Центральний офіс ТОВ “Бауміт Україна”
03083, м. Київ, вул. Пирогівський шлях, 34
тел.: +38 (044) 568 52 54
факс: +38 (044) 568 52 54
e-mail: office@baumit.ua

Представництво в Західному регіоні
79035, м. Львів, вул. Бузкова, 2
тел.: +38 (067) 323 72 36
e-mail: N.Handera@baumit.ua

Представництво в Південному регіоні
тел.: +38 (067) 325 99 59
e-mail: A.Boyko@baumit.ua

Відділ прийому замовлень
07442, Київська обл., Броварський р-н.,
смт Велика Димерка, вул. Броварська, 179
тел.: +38 (044) 498 70 17
факс: +38 (044) 498 70 19

Представництво в Східному регіоні
49000, м. Дніпропетровськ, вул. Чкалова, 44
тел.: +38 (067) 239 89 68
e-mail: D.Matyashov@baumit.ua


