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ЗАВДЯКИ НАШОМУ
НОВОМУ ЗАВОДУ МИ ОТРИМАЛИ БІЛЬШЕ

КОЛЬОРІВ Й СТАЛИ СИЛЬНІШИМИ!
Ми й надалі залишаємося кольором Туреччини. 

Але тепер ми стали набагато сильнішими завдяки нашому новому заводу, 
де використовуються найсучасніші технології.

ПОВНА АВТОМАТИЗАЦІЯ

НАЙБІЛЬШІ ТА НАЙВИЩІ ПОТУЖНОСТІ 
СЕРЕД УСІХ ЗАВОДІВ КОМПАНІЇ 
KANSAI PAINT У СВІТІ

ПРОДУКТИВНІСТЬ 540 ТИС. ТОНН
(ЯК УВЕСЬ РИНОК ФАРБИ В ТУРЕЧЧИНІ)

ВИРОБНИЧИЙ МАЙДАНЧИК 142 ТИС. КВ. М

ПЕРШИЙ ЗАВОД З ВИРОБНИЦТВА ФАРБ 
В ТУРЕЧЧИНІ, ЯКИЙ ОТРИМАВ СЕРТИФІКАТ 
LEED GOLD ТА ВІДЗНАЧАЄТЬСЯ СВОЄЮ 
ЕКОЛОГІЧНІСТЮ Й ВИСОКОЮ 
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЮ

ПОБУДОВАНИЙ ВІДПОВІДНО ДО 
МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ З 
СЕРТИФІКАЦІЄЮ EN 1090-2



ЗМІСТ

Асортимент продукції для внутрішніх робіт

Асортимент продукції для зовнішніх робіт

Кольорові пасти Mix Center

Асортимент ґрунтовок і паст

Асортимент продукції для деревини й металу

Лаки й засоби догляду за деревиною

Продукція спеціального призначення

Група допоміжної продукції

Асортимент продукції XI Art



25E - ELEGANS 
INFINITY

Матова декоративна фарба для внутрішніх 
робіт на водній основі та основі акрилового 
сополімеру, яка підлягає миттю.

• Не вицвітає
• Відштовхує пил і плями

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИТРАТИ
ПЛОЩА ПОКРИТТЯ

18–20 м2/л для одного шару
ПРОПОРЦІЯ РОЗВЕДЕННЯ/ЗМІШУВАННЯ

10% від обʼєму, вода
РЕКОМЕНДОВАНИЙ ІНСТРУМЕНТ

Атласний валик, щітка

Розмір контейнера

15 л

2,5 л

15 л

2,5 л

15 л

2,5 л

15 л

2,5 л

25E

25E

25E

ELEGANS INFINITY A BAZ

ELEGANS INFINITY B BAZ

ELEGANS INFINITY C BAZ

Асортимент продукції для внутрішніх робіт

32A - ELEGANS 
EXTRA МʼЯКА 
МАТОВА

Фарба для внутрішніх робіт на водній основі, 
з акриловою смолою, мʼяка матова, 
модифікована силіконом, ефективна 
на 99,9% проти вірусів та бактерій, 
з якими проводилися випробування

• Захищає від грибків і плісняви
• Не вицвітає
• Відштовхує пил і плями
• Модифікована силіконом
• Еластичний

12,5 л

7,5 л

2,5 л

12,5 л

7,5 л

2,5 л

12,5 л

7,5 л

2,5 л

12,5 л

7,5 л

2,5 л

12,5 л

7,5 л

2,5 л

32B

32B

32B

32B

32B

ELEGANS EXTRA МʼЯКА МАТОВА A BAZ

ELEGANS EXTRA МʼЯКА МАТОВА B1 BAZ

ELEGANS EXTRA МʼЯКА МАТОВА B2 BAZ

ELEGANS EXTRA МʼЯКА МАТОВА B3 BAZ

ELEGANS EXTRA МʼЯКА МАТОВА C BAZ

Розмір контейнера

12,5 л

7,5 л

2,5 л

Низький 
рівень 

летючих 
органічних 

речовин

Низький 
рівень 

летючих 
органічних 

речовин

Висока
стійкість
до ударів

Ідеальне
очищення

Ідеальне
очищення

Додаткове
покриття

Додаткове
покриття

Еластична Без
запаху

Код
продукту Назва продукту Розмір

контейнера

Код
продукту Назва продукту Розмір

контейнера

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИТРАТИ
ПЛОЩА ПОКРИТТЯ

20–22 м2/л для одного ш
ПРОПОРЦІЯ РОЗВЕДЕННЯ/ЗМІШУВАННЯ

15–20% від обʼєму, вода
РЕКОМЕНДОВАНИЙ ІНСТРУМЕНТ

Атласний валик, щітка

Антибактер
іальна



Розмір контейнера

15 л

7,5 л

2,5 л

253 - ELEGANS 
EXTRA НАПІВМА
ТОВА

Напівматова декоративна фарба для внутрішніх 
робіт на водній основі, з акриловою смолою, 
модифікована силіконом, яка перекриває всі 
волосні тріщини своєю гнучкою структурою.

• Захищає від грибків і плісняви
• Не вицвітає
• Відштовхує пил і плями
• Модифікована силіконом
• Еластичний

15 л

7,5 л

2,5 л

15 л

7,5 л

2,5 л

15 л

7,5 л

2,5 л

15 л

7,5 л

2,5 л

15 л

7,5 л

2,5 л

256

256

256

256

256

ELEGANS EXTRA НАПІВМАТОВА A+ BAZ

ELEGANS EXTRA НАПІВМАТОВА B1 BAZ

ELEGANS EXTRA НАПІВМАТОВА B2 BAZ

ELEGANS EXTRA НАПІВМАТОВА B3 BAZ

ELEGANS EXTRA НАПІВМАТОВА C BAZ

Код
продукту Назва продукту Розмір

контейнера

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИТРАТИ
ПЛОЩА ПОКРИТТЯ

20–22 м2/л для одного шару
ПРОПОРЦІЯ РОЗВЕДЕННЯ/ЗМІШУВАННЯ

15–20% від обʼєму, вода
РЕКОМЕНДОВАНИЙ ІНСТРУМЕНТ

Атласний валик

Антибактер
іальна

Низький 
рівень 

летючих 
органічних 

речовин

Додаткове
покриття

Без
запаху

Ідеальне
очищення



247 – ELEGANS 
EXTRA МАТОВА

Декоративна фарба для внутрішніх робіт на 
водній основі, з акриловою смолою, 
модифікована силіконом, яка перекриває всі 
волосні тріщини своєю гнучкою структурою.

• Захищає від грибків і плісняви
• Додаткове покриття
• Не вицвітає
• Відштовхує пил і плями
• Модифікована силіконом
• Еластичний

15 л

7,5 л

2,5 л

15 л

7,5 л

2,5 л

15 л

7,5 л

2,5 л

15 л

7,5 л

2,5 л

15 л

7,5 л

2,5 л

255

255

255

255

255

ELEGANS EXTRA МАТОВА A BAZ

ELEGANS EXTRA МАТОВА B1 BAZ

ELEGANS EXTRA МАТОВА B2 BAZ

ELEGANS EXTRA МАТОВА B3 BAZ

ELEGANS EXTRA МАТОВА C BAZ

25C - ELEGANS 
НАПІВМАТОВА

Шовковисто-матова декоративна фарба для 
внутрішніх робіт на водній основі та основі 
акрилового сополімеру, модифікована 
силіконом.

• Велика площа покриття
• Перекриває всі волосні тріщини своєю 
 гнучкою структурою
• Не вицвітає

15 л

7,5 л

2,5 л

15 л

7,5 л

2,5 л

15 л

7,5 л

2,5 л

15 л

7,5 л

2,5 л

15 л

7,5 л

2,5 л

25C

25C

25C

25C

25C

ELEGANS НАПІВМАТОВА A+ BAZ

ELEGANS НАПІВМАТОВА B1 BAZ

ELEGANS НАПІВМАТОВА B2 BAZ

ELEGANS НАПІВМАТОВА B3 BAZ

ELEGANS НАПІВМАТОВА C BAZ

Код
продукту Назва продукту Розмір

контейнера

Код
продукту Назва продукту Розмір

контейнера

Розмір контейнера

15 л

7,5 л

2,5 л

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИТРАТИ
ПЛОЩА ПОКРИТТЯ

20–22 м2/л для одного шару
ПРОПОРЦІЯ РОЗВЕДЕННЯ/ЗМІШУВАННЯ

15–20% від обʼєму, вода
РЕКОМЕНДОВАНИЙ ІНСТРУМЕНТ

Атласний валик

Розмір контейнера

15 л

7,5 л

2,5 л

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИТРАТИ
ПЛОЩА ПОКРИТТЯ

20–22 м2/л для одного шару
ПРОПОРЦІЯ РОЗВЕДЕННЯ/ЗМІШУВАННЯ

15–20% від обʼєму, вода
РЕКОМЕНДОВАНИЙ ІНСТРУМЕНТ

Атласний валик, щітка

Антибактер
іальна

Низький 
рівень 

летючих 
органічних 

речовин

Низький 
рівень 

летючих 
органічних 

речовин

Ідеальне
очищення

Ідеальне
очищення

Додаткове
покриття

Додаткове
покриття

Без
запаху

Без
запаху

Еластична



448 - MATRIX 
НАПІВМАТОВА

Синтетична напівматова фарба на основі 
алкідної зв'язувальної речовини.

• Підлягає миттю
• Зносостійкість
• Ідеальний зовнішній вигляд поверхні 
 та атласна матовість
• Велика площа покриття
• Швидке висихання
• Еластична
• Відсутність слідів від щітки

15 л

2,5 л

448 MATRIX НАПІВМАТОВА

Код
продукту Назва продукту Розмір

контейнера

Без
свинцю

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИТРАТИ
ПЛОЩА ПОКРИТТЯ

15-20 м2/л для одного шару
ПРОПОРЦІЯ РОЗВЕДЕННЯ/ЗМІШУВАННЯ

15–20% від обʼєму, синтетичний розчинник
РЕКОМЕНДОВАНИЙ ІНСТРУМЕНТ

Атласний валик, щітка



31A - Q1 
LUX PLASTIC

Матова декоративна фарба для внутрішніх робіт 
на водній основі та основі акрилового сополімеру, 
яка підлягає миттю.

• Легко наноситься.
• Велика площа покриття

280 - PRİMERA 
СИЛІКОНОВА 
МАТОВА

Матова декоративна фарба для внутрішніх 
робіт на водній основі, з акриловою смолою, 
модифікована силіконом.

15 л

12 л 

7,5 л

2,5 л

15 л

12 л 

7,5 л

2,5 л

15 л

12 л 

7,5 л

2,5 л

282

282

282

PRİMERA СИЛІКОНОВА МАТОВА A BAZ

PRİMERA СИЛІКОНОВА МАТОВА B BAZ

PRİMERA СИЛІКОНОВА МАТОВА C BAZ

Розмір контейнера

15 л

12 л 

7,5 л

2,5 л

15 л

7,5 л

2,5 л

15 л

7,5 л

2,5 л

15 л

7,5 л

2,5 л

31B

31B

31B

Q1 LUX PLASTIC A BAZ

Q1 LUX PLASTIC B BAZ

Q1 LUX PLASTIC C BAZ

Код
продукту Назва продукту Розмір

контейнера

Код
продукту Назва продукту Розмір

контейнера

Розмір контейнера

15 л

7,5 л

2,5 л

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИТРАТИ
ПЛОЩА ПОКРИТТЯ

13-16 м2/л для одного шару
ПРОПОРЦІЯ РОЗВЕДЕННЯ/ЗМІШУВАННЯ

15–20% від обʼєму, вода
РЕКОМЕНДОВАНИЙ ІНСТРУМЕНТ

Атласний валик, щітка

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИТРАТИ
ПЛОЩА ПОКРИТТЯ

11-13 м2/л для одного шару
ПРОПОРЦІЯ РОЗВЕДЕННЯ/ЗМІШУВАННЯ

20-25% від обʼєму, вода
РЕКОМЕНДОВАНИЙ ІНСТРУМЕНТ

Валик для внутрішніх робіт

Без
запаху

Забезпечує
легкість

ретушування

Приховує
недоліки
поверхні

Велика
площа

покриття

Легкість
нанесення



27A - PRİMERA 
PLAST

Матова декоративна фарба для внутрішніх робіт 
на водній основі, з акриловою смолою, 
модифікована силіконом.

15 л

2,5 л

27A PRİMERA PLAST BAZ

32C - PERLA 
НАПІВМАТОВА 
АНТИБАКТЕРІАЛ
ЬНА

Матова декоративна фарба для внутрішніх 
робіт на водній основі, з акриловою смолою, 
емульсійна, модифікована силіконом.

12,5 л

7,5 л

2,5 л

12,5 л

7,5 л

2,5 л

12,5 л

7,5 л

2,5 л

32D

32D

32D

PERLA НАПІВМАТОВА АНТИБАКТЕРІАЛЬНА A BAZ

PERLA НАПІВМАТОВА АНТИБАКТЕРІАЛЬНА B BAZ

PERLA НАПІВМАТОВА АНТИБАКТЕРІАЛЬНА C BAZ

• Відштовхує пил і плями

268 – PERLA 
СИЛІКОНОВА 
МАТОВА

Матова декоративна фарба для внутрішніх 
робіт на водній основі, з акриловою смолою, 
модифікована силіконом.

• Висока проникність водяної пари

12,5 л

7,5 л

2,5 л

288 PERLA СИЛІКОНОВА МАТОВА BAZ

Код
продукту Назва продукту Розмір

контейнера

Код
продукту Назва продукту Розмір

контейнера

Код
продукту Назва продукту Розмір

контейнера

Розмір контейнера

12,5 л

7,5 л

2,5 л

Розмір контейнера

12,5 л

7,5 л

2,5 л

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИТРАТИ
ПЛОЩА ПОКРИТТЯ

11-13 м2/л для одного шару
ПРОПОРЦІЯ РОЗВЕДЕННЯ/ЗМІШУВАННЯ

15% від обʼєму, вода
РЕКОМЕНДОВАНИЙ ІНСТРУМЕНТ

Валик для внутрішніх робіт

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИТРАТИ
ПЛОЩА ПОКРИТТЯ

15-18 м2/л для одного шару
ПРОПОРЦІЯ РОЗВЕДЕННЯ/ЗМІШУВАННЯ

10–20% від обʼєму, вода
РЕКОМЕНДОВАНИЙ ІНСТРУМЕНТ

Атласний валик

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИТРАТИ
ПЛОЩА ПОКРИТТЯ

11-13 м2/л для одного шару
ПРОПОРЦІЯ РОЗВЕДЕННЯ/ЗМІШУВАННЯ

15–20% від обʼєму, вода
РЕКОМЕНДОВАНИЙ ІНСТРУМЕНТ

Валик для внутрішніх робіт

Велика
площа

покриття

Велика
площа

покриття

Велика
площа

покриття

Без
запаху

Легкість
нанесення

Без
запаху

Легкість
нанесення

Без
запаху

Ідеальне
очищення

ЕластичнаАнтибактер
іальна



269 - PERLA 
МАТОВА

Пластична матова декоративна фарба 
для внутрішніх робіт на водній основі, 
з акриловою смолою.

12,5 л

2,5 л

289 PERLA МАТОВА BAZ 

271 - DEKORA
PLAST

Пластична матова декоративна фарба для 
внутрішніх робіт на водній основі, 
з акриловою смолою.

20 кг

10 кг

3 кг

271 DEKORA PLAST BAZ

Код
продукту Назва продукту Розмір

контейнера

Код
продукту Назва продукту Розмір

контейнера

Розмір контейнера

20 кг

10 кг

3 кг

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИТРАТИ
ПЛОЩА ПОКРИТТЯ

11-13 м2/л для одного шару
ПРОПОРЦІЯ РОЗВЕДЕННЯ/ЗМІШУВАННЯ

15% від обʼєму, вода
РЕКОМЕНДОВАНИЙ ІНСТРУМЕНТ

Валик для внутрішніх робіт

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИТРАТИ
ПЛОЩА ПОКРИТТЯ

7-9 м2/л для одного шару
ПРОПОРЦІЯ РОЗВЕДЕННЯ/ЗМІШУВАННЯ

20-25% від обʼєму, вода
РЕКОМЕНДОВАНИЙ ІНСТРУМЕНТ

Щітка, валик

Розмір контейнера

12,5 л

2,5 л

Велика
площа

покриття

Без
запаху

Легкість
нанесення

Велика
площа

покриття

Без
запаху



331 - ULTRA 
ДЛЯ СТЕЛІ

Пластична, цілковито матова фарба для стелі 
на водній основі, з акриловою смолою

17,5 кг

10 кг

3,5 кг

1 кг

331 ULTRA ДЛЯ СТЕЛІ

• Гладкий зовнішній вигляд
• Повітропроникність
• Відсутність слідів від щітки

254 – ELEGANS 
EXTRA ДЛЯ 
СТЕЛІ

Пластична, антибактеріальна, цілковито матова 
фарба для стелі на водній основі з акриловою 
смолою, яка запобігає появі цвілі та грибків. 
Надзвичайно біла фарба, яка легко наноситься 
й не розбризкується.

• Гладкість
• Повітропроникність
• Не тріскається, не здувається й не лущиться
• Захищає від грибків і плісняви

17,5 кг

10 кг

3,5 кг

254 ELEGANS EXTRA ДЛЯ СТЕЛІ

Код
продукту Назва продукту Розмір

контейнера

Код
продукту Назва продукту Розмір

контейнера

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИТРАТИ
ПЛОЩА ПОКРИТТЯ

8-10 м2/л для одного шару
ПРОПОРЦІЯ РОЗВЕДЕННЯ/ЗМІШУВАННЯ

15–20% від обʼєму, вода
РЕКОМЕНДОВАНИЙ ІНСТРУМЕНТ

Валик для внутрішніх робіт

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИТРАТИ
ПЛОЩА ПОКРИТТЯ

5-7 м2/л для одного шару
ПРОПОРЦІЯ РОЗВЕДЕННЯ/ЗМІШУВАННЯ

20-30% від обʼєму, вода
РЕКОМЕНДОВАНИЙ ІНСТРУМЕНТ

Валик для внутрішніх робіт

Велика
площа

покриття

Велика
площа

покриття

Без
запаху

Без
запаху

Легкість
нанесення

Легкість
нанесення

Антибактер
іальна

Відсутність
бризків

Відсутність
бризків

Надзвичайно
чистий

білий колір

Надзвичайно
чистий

білий колір



293 - COSMETIKA 
NACRE

Фарба для внутрішніх робіт на водній основі, 
з чистою акриловою смолою, яка створює 
перламутрові переливчасті візерунки на 
поверхні залежно від відбиття світла 
в разі нанесення різними інструментами. 15 л

7,5 л

2,5 л

0,75 л

293 COSMETIKA NACRE

313 - PERLA 
ДЛЯ СТЕЛІ

Пластична матова фарба для стелі на водній 
основі, з акриловою смолою.

17,5 кг

10 кг

3,5 кг

313 PERLA ДЛЯ СТЕЛІ

• Повітропроникність

Код
продукту Назва продукту Розмір

контейнера

Код
продукту Назва продукту Розмір

контейнера

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИТРАТИ
ПЛОЩА ПОКРИТТЯ

5-7 м2/л для одного шару
ПРОПОРЦІЯ РОЗВЕДЕННЯ/ЗМІШУВАННЯ

15–20% від обʼєму, вода
РЕКОМЕНДОВАНИЙ ІНСТРУМЕНТ

Щітка, валик

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИТРАТИ
ПЛОЩА ПОКРИТТЯ

15-20 м2/л для одного шару
ПРОПОРЦІЯ РОЗВЕДЕННЯ/ЗМІШУВАННЯ

Готова до використання
РЕКОМЕНДОВАНИЙ ІНСТРУМЕНТ

Спеціальний інструмент для атласної обробки

Велика
площа

покриття

Без
запаху

Без
запаху

Легкість
нанесення

Надзвичайно
чистий

білий колір

ЕластичнаПерламутровий
блиск



СУМІШ ОРГАНІЧНИХ І НЕОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН, 
ВДОСКОНАЛЕНА ЗА РАХУНОК 

НАНОЧАСТИНОК ДІОКСИДУ КРЕМНІЮ
ФАРБА ДЛЯ ЗОВНІШНІХ РОБІТ, 

ЩО ЗАХИЩАЄ ВІД КАРБОНІЗАЦІЇ
• На основі 100% чистої акрилової смоли

• Подовжує термін служби будівлі, запобігаючи корозії
• Завдяки своїй гнучкості запобігає утворенню тріщин, оскільки шар фарби рухається паралельно поверхні

• Зменшує витрати на обслуговування та ремонт будівель
• Висока стійкість до виникнення плям

• Яскраві та сяючі кольори протягом багатьох років



386 - EXELANS 
TURBO FLEX C1

Фарба для зовнішніх робіт на основі 100% 
чистої акрилової смоли, яка вирізняється 
своїми винятковими характеристиками.

• Змішана структура органічних і неорганічних речовин
• Запобігання утворенню мікротріщин завдяки високій  
 еластичності, а також виникненню корозії в структурі
• Зупиняє проникнення вуглекислого газу та продовжує  
 термін служби будівлі
• Створює барʼєр для запобігання проникненню до  
 структури шкідливих газів, таких як CO2 і CI.
• Запобігає деформації та вицвітанню фарбової плівки під  
 дією сонячного світла, забезпечуючи довший термін  
 служби

• Висока стійкість до лугів дає змогу витримувати вологі  
 погодні умови й солону воду.
• Можна наносити на поверхні, схильні до виникнення  
 корозії, наприклад на стоянках, мостах, в метро.
• Висока водостійкість і стійкість до плям
• Застосовується в будь-яку пору року

Розмір контейнера

15 л

15 л

15 л

15 л

390

390

390

EXELANS TURBO FLEX C1 A BAZ

EXELANS TURBO FLEX C1 B BAZ

EXELANS TURBO FLEX C1 C BAZ

Асортимент продукції для зовнішніх робіт

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИТРАТИ
ПЛОЩА ПОКРИТТЯ

1,5-2,5 м2/л для одного шару
ПРОПОРЦІЯ РОЗВЕДЕННЯ/ЗМІШУВАННЯ

Готова до використання
РЕКОМЕНДОВАНИЙ ІНСТРУМЕНТ

Зовнішня поверхня, кораловий валик

Код
продукту Назва продукту Розмір

контейнера

ЕластичнаВисока 
стійкість 
до УФ-

випромінювання

100%
чистий
акрил



383 – EXELANS 
TURBO 
НАПІВМАТОВА

Напівматова фарба для зовнішніх робіт на 
основі 100% чистої акрилової смоли, 
на водній основі, модифікована силіконом.

• Велика площа покриття
• Низька схильність до забруднення
• Легкість розпилювання й зручність 
 при нанесенні
• Довговічність завдяки стійкості до   
 сонячних променів
• Висока стійкість до лугів дає змогу   
 витримувати вологі погодні умови й 
 солону воду.
• Застосовується в будь-яку пору року
• Повітропроникність поверхні завдяки   
 вмісту силікону запобігає накопиченню  
 вологи на внутрішніх і зовнішніх   
 поверхнях
• Запобігає проникненню води крізь   
 поверхню завдяки високій    
 водонепроникності

15 л

2,5 л

15 л

2,5 л

15 л

2,5 л

15 л

2,5 л

15 л

2,5 л

384

384

384

384

384

EXELANS TURBO НАПІВМАТОВА A BAZ

EXELANS TURBO НАПІВМАТОВА B1 BAZ

EXELANS TURBO НАПІВМАТОВА B2 BAZ

EXELANS TURBO НАПІВМАТОВА B3 BAZ

EXELANS TURBO НАПІВМАТОВА C BAZ

361 - EXELANS 
FLAT

Силіконова матова фарба для зовнішніх 
робіт на водній основі з акриловою смолою.

• Функція самоочищення Hydron
• Запобігання утворенню мікротріщин 
 завдяки гнучкій структурі
• Запобігання накопиченню вологи на 
 внутрішній і зовнішній поверхні
• Запобігає проникненню води крізь 
 поверхню завдяки високій 
 водонепроникності
• Довговічність завдяки стійкості до 
 сонячних променів
• Застосовується в будь-яку пору року
• Висока стійкість до лугів дає змогу 
 витримувати вологі погодні умови й 
 солону воду.

15 л

7,5 л

2,5 л

15 л

7,5 л

2,5 л

15 л

7,5 л

2,5 л

15 л

7,5 л

2,5 л

15 л

7,5 л

2,5 л

366

366

366

366

366

EXELANS FLAT A BAZ

EXELANS FLAT B1 BAZ

EXELANS FLAT B2 BAZ

EXELANS FLAT B3 BAZ

EXELANS FLAT C BAZ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИТРАТИ
ПЛОЩА ПОКРИТТЯ

12-14 м2/л для одного шару
ПРОПОРЦІЯ РОЗВЕДЕННЯ/ЗМІШУВАННЯ

5% від обʼєму, вода
РЕКОМЕНДОВАНИЙ ІНСТРУМЕНТ

Валик для зовнішніх робіт

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИТРАТИ
ПЛОЩА ПОКРИТТЯ

10-12 м2/л для одного шару
ПРОПОРЦІЯ РОЗВЕДЕННЯ/ЗМІШУВАННЯ

10% від обʼєму, вода
РЕКОМЕНДОВАНИЙ ІНСТРУМЕНТ

Валик для зовнішніх робіт

Код
продукту Назва продукту Розмір

контейнера

Код
продукту Назва продукту Розмір

контейнера

Розмір контейнера

15 л

7,5 л

2,5 л

Розмір контейнера

15 л

2,5 л

Самоочисна

100%
чистий
акрил

Висока 
стійкість 
до УФ-

випромінювання

Висока 
стійкість 
до УФ-

випромінювання

Еластична

Легкість розпилювання

Легкість
розпилювання



410 - EXELANS 
RESISTA

Фарба для зовнішніх робіт на основі чистої 
акрилової смоли, з твердими мінеральними 
частками для створення текстури середовища 
та напівматової поверхні, яка вирізняється 
своїми винятковими характеристиками.

• Завдяки унікальній формулі фарба має високу  
 стійкість до складних погодних умов
• Гнучка структура дає змогу приховати незначні  
 недоліки поверхні й утворює гладку текстуру
• Тверді мінеральні частки надають   
 декоративний вигляд. Фарба рівномірно  
 розпилюється й легко наноситься.
• Завдяки складу з чистої акрилової смоли та  
 структурі, стійкої до УФ-випромінювання,
 фарба забезпечує стійкість кольорів протягом  
 багатьох років.

15 л

7,5 л

2,5 л

15 л

7,5 л

2,5 л

410

410

EXELANS RESISTA A BAZ

EXELANS RESISTA C BAZ

376 - EXELANS 
MACRO

Силіконова, цілковито матова фарба для 
зовнішніх робіт на водній основі з

• Висока стійкість до механічного впливу
• Запобігання накопиченню вологи на 
 внутрішній і зовнішній поверхні
• Функція самоочищення Hydron
• Висока водонепроникність завдяки 
 вмісту силікону
• Довговічність завдяки стійкості до 
 сонячних променів
• Легкість нанесення

15 л

7,5 л

2,5 л

15 л

7,5 л

2,5 л

15 л

7,5 л

2,5 л

15 л

7,5 л

2,5 л

15 л

7,5 л

2,5 л

377

377

377

377

377

EXELANS MACRO A BAZ

EXELANS MACRO B1 BAZ

EXELANS MACRO B2 BAZ

EXELANS MACRO B3 BAZ

EXELANS MACRO C BAZ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИТРАТИ
ПЛОЩА ПОКРИТТЯ

10-12 м2/л для одного шару
ПРОПОРЦІЯ РОЗВЕДЕННЯ/ЗМІШУВАННЯ

10-15% від обʼєму, вода
РЕКОМЕНДОВАНИЙ ІНСТРУМЕНТ

Валик для зовнішніх робіт

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИТРАТИ
ПЛОЩА ПОКРИТТЯ

1–1,5 м2/л для одного шару
ПРОПОРЦІЯ РОЗВЕДЕННЯ/ЗМІШУВАННЯ

Готова до використання
РЕКОМЕНДОВАНИЙ ІНСТРУМЕНТ

Валик для зовнішніх робіт

Код
продукту Назва продукту Розмір

контейнера

Код
продукту Назва продукту Розмір

контейнера

Розмір контейнера

15 л

7,5 л

2,5 л

Розмір контейнера

15 л

7,5 л

2,5 л

СамоочиснаВисока 
стійкість 
до УФ-

випромінювання

Яскраві 
кольори 
на довгі 

роки

Висока 
стійкість 
до УФ-

випромінювання

ЕластичнаМає високу 
стійкість

до складних
погодних умов

Зерниста



356 - A1 
FLAT 
СИЛІКОНОВА

Силіконова фарба для зовнішніх робіт 
на водній основі з акриловою смолою.

• Запобігає проникненню води крізь 
 поверхню завдяки високій 
 водонепроникності
• Висока стійкість до лугів дає змогу 
 витримувати вологі погодні умови 
 й солону воду.
• Довговічність завдяки стійкості до 
 сонячних променів
• Запобігання накопиченню вологи 
 на внутрішній і зовнішній поверхні

15 л

7,5 л

2,5 л

15 л

7,5 л

2,5 л

15 л

7,5 л

2,5 л

15 л

7,5 л

2,5 л

15 л

7,5 л

2,5 л

372

372

372

372

372

A1 FLAT СИЛІКОНОВА A BAZ

A1 FLAT СИЛІКОНОВА B1 BAZ

A1 FLAT СИЛІКОНОВА B2 BAZ

A1 FLAT СИЛІКОНОВА B3 BAZ

A1 FLAT СИЛІКОНОВА C BAZ

350 - A1 
FLAT 
АКРИЛОВА

Матова фарба для зовнішніх робіт на 
водній основі з акриловою смолою.

• Висока стійкість до лугів
• Стійкість до сонячних променів, дощу,  
 вологості та солі на морському узбережжі
• Легкість нанесення
• Велика площа покриття

15 л

7,5 л

2,5 л

15 л

7,5 л

2,5 л

15 л

7,5 л

2,5 л

15 л

7,5 л

2,5 л

15 л

7,5 л

2,5 л

371

371

371

371

371

A1 FLAT АКРИЛОВА A BAZ

A1 FLAT АКРИЛОВА B1 BAZ

A1 FLAT АКРИЛОВА B2 BAZ

A1 FLAT АКРИЛОВА B3 BAZ

A1 FLAT АКРИЛОВА C BAZ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИТРАТИ
ПЛОЩА ПОКРИТТЯ

8-10 м2/л для одного шару
ПРОПОРЦІЯ РОЗВЕДЕННЯ/ЗМІШУВАННЯ

10-15% від обʼєму, вода
РЕКОМЕНДОВАНИЙ ІНСТРУМЕНТ

Валик для зовнішніх робіт

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИТРАТИ
ПЛОЩА ПОКРИТТЯ

8-10 м2/л для одного шару
ПРОПОРЦІЯ РОЗВЕДЕННЯ/ЗМІШУВАННЯ

10-15% від обʼєму, вода
РЕКОМЕНДОВАНИЙ ІНСТРУМЕНТ

Валик для зовнішніх робіт

Код
продукту Назва продукту Розмір

контейнера

Код
продукту Назва продукту Розмір

контейнера

Розмір контейнера

15 л

7,5 л

2,5 л

Розмір контейнера

15 л

7,5 л

2,5 л

Висока 
стійкість 
до УФ-

випромінювання

Висока 
стійкість 
до УФ-

випромінювання



378 - PERLA 
СИЛІКОНОВА 
ФАРБА ДЛЯ 
ЗОВНІШНІХ 
РОБІТ

Силіконова фарба для зовнішніх робіт 
на водній основі з акриловою смолою.

15 л

2,5 л

15 л

2,5 л

15 л

2,5 л

381

381

381

PERLA СИЛІКОНОВА ФАРБА ДЛЯ ЗОВНІШНІХ РОБІТ A BAZ

PERLA СИЛІКОНОВА ФАРБА ДЛЯ ЗОВНІШНІХ РОБІТ B BAZ

PERLA СИЛІКОНОВА ФАРБА ДЛЯ ЗОВНІШНІХ РОБІТ C BAZ• Висока стійкість до лугів дає змогу 
 витримувати сонячне проміння, 
 вологі погодні умови й солону воду.
• Водонепроникність
• Проникність водяної пари дає змогу 
 виводити вологу.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИТРАТИ
ПЛОЩА ПОКРИТТЯ

8-10 м2/л для одного шару
ПРОПОРЦІЯ РОЗВЕДЕННЯ/ЗМІШУВАННЯ

10-15% від обʼєму, вода
РЕКОМЕНДОВАНИЙ ІНСТРУМЕНТ

Валик для зовнішніх робіт

Код
продукту Назва продукту Розмір

контейнера

Розмір контейнера

15 л

2,5 л

Водонепроникніст
ь завдяки вмісту

силікону



357 - A1 
СИЛІКОНОВА 
З ГРУБОЮ 
ТЕКСТУРОЮ

Su bazlı, akrilik reçine esaslı, silikonlu, 
ince desenli rulo ile uygulanan, grenli 
mat dış cephe kaplamasıdır.

15 л

15 л

15 л

374

374

374

A1 СИЛІКОНОВА З ГРУБОЮ ТЕКСТУРОЮ A BAZ

A1 СИЛІКОНОВА З ГРУБОЮ ТЕКСТУРОЮ B BAZ

A1 СИЛІКОНОВА З ГРУБОЮ ТЕКСТУРОЮ C BAZ

Розмір контейнера

25 кг

• Забезпечує повітропроникність поверхні та запобігає накопиченню 
 вологи на внутрішніх і зовнішніх поверхнях
• Довговічність завдяки стійкості до сонячних променів
• Висока стійкість до лугів дає змогу витримувати вологі погодні 
 умови й солону воду.

369 - EXELANS 
ДЕКОРАТИВНА 
З ГРУБОЮ 
ТЕКСТУРОЮ

Силіконове матове зернисте покриття для 
зовнішніх робіт на водній основі та з 
акриловою смолою, яке підходить для 
нанесення валиком з дрібним візерунком.

25 кг369 EXELANS ДЕКОРАТИВНА З ГРУБОЮ ТЕКСТУРОЮ

• Захист поверхонь від цвілі, грибів та плісняви, які можуть виникати у 
 дуже вологих середовищах.
• Забезпечує повітропроникність і запобігає накопиченню вологи між 
 внутрішніми й зовнішніми стінами та пошкодженню обох поверхонь.
• Довговічність завдяки стійкості до сонячних променів
• Висока стійкість до лугів дає змогу витримувати вологі погодні умови й солону воду.

380 – PERLA 
ВІЗЕРУНКОВЕ 
ПОКРИТТЯ

Su bazlı, akrilik reçine esaslı grenli 
dış cephe kaplamasıdır.

25 кг380 PERLA ВІЗЕРУНКОВЕ ПОКРИТТЯ

• Висока стійкість до лугів дає змогу витримувати вологі погодні 
 умови й солону воду
• Надає декоративний вигляд завдяки зернистій структурі
• Рівномірно розпилюється й легко наноситься

Код
продукту Назва продукту Розмір

контейнера

Код
продукту Назва продукту Розмір

контейнера

Код
продукту Назва продукту Розмір

контейнера

Зерниста

Зерниста

Зерниста

Самоочисна

Легкість
розпилювання

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИТРАТИ
ПЛОЩА ПОКРИТТЯ

1–1,5 м2/л для одного шару
ПРОПОРЦІЯ РОЗВЕДЕННЯ/ЗМІШУВАННЯ

Готова до використання
РЕКОМЕНДОВАНИЙ ІНСТРУМЕНТ

Валик для зовнішніх робіт

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИТРАТИ
ПЛОЩА ПОКРИТТЯ

1–1,5 м2/л для одного шару
ПРОПОРЦІЯ РОЗВЕДЕННЯ/ЗМІШУВАННЯ

5% від обʼєму, вода
РЕКОМЕНДОВАНИЙ ІНСТРУМЕНТ

ІНСТРУМЕНТ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИТРАТИ
ПЛОЩА ПОКРИТТЯ

1–1,5 м2/л для одного шару
ПРОПОРЦІЯ РОЗВЕДЕННЯ/ЗМІШУВАННЯ

Готова до використання
РЕКОМЕНДОВАНИЙ ІНСТРУМЕНТ

ІНСТРУМЕНТ



НІЯКОЇ РІЗНИЦІ
В ЦІНАХ,* ОДНАКОВА 
ЯКІСТЬ КОЛЬОРІВ 
ВАШОЇ МРІЇ.

Polisan Mix Center®
пропонує безліч варіантів 
кольорів
*Ціна може відрізнятися для обмеженої кількості кольорів

Кольорові пасти Mix Center

1 L

1 L

1 L

1 L

1 L

1 L

1 L

1 L

1 L

1 L

1 L

1 L

1 L

1 L

1 L

657

657

657

673

673

673

673

673

673

673

673

673

673

673

673

DSB ЖОВТИЙ

DOB ОРАНЖЕВИЙ

OA ОРАНЖЕВИЙ

PW1 БІЛИЙ

PY1 ЖОВТИЙ

PXY ОКСИДНИЙ ЖОВТИЙ

PR1 ЧЕРВОНИЙ

PXR ОКСИДНИЙ ЧЕРВОНИЙ

PV1 ФІОЛЕТОВИЙ

PBL СИНІЙ

PGR ЗЕЛЕНИЙ

PBK ЧОРНИЙ

PR2 ЧЕРВОНИЙ

PMG ПУРПУРНИЙ

OBL ЧОРНИЙ

Код
продукту Назва продукту Розмір

контейнера



Асортимент ґрунтовок і паст

766 - ҐРУНТІВКА 
A-STAR

Ґрунтовка для зовнішніх робіт на водній 
основі з акриловою смолою.

10 кг

5 кг

766 ҐРУНТІВКА A-STAR• Висока стійкість до лугів
• Ідеальне проникнення та рівномірне   
 заповнення поверхні
• Зменшує витрату верхнього шару 
 фарби на 15–20%
• Захищає від пилу пофарбовані поверхні

592 - ПЕРЕХІДНА 
ҐРУНТІВКА

Ґрунтовка на водній основі з акриловою 
смолою для переходу від оливової фарби 
до фарби на водній основі.

15 л

7,5 л

2,5 л

592 ПЕРЕХІДНА ґРУНТІВКА
• Забезпечує гарне приставання нового шару  
 фарби на водній основі до старого шару 
 фарби на основі розчинника
• Забезпечує краще покриття верхньому 
 шару фарби на водній основі

594 - ҐРУНТІВКА
-НАПОВНЮВАЧ

Готова до використання ґрунтовка для 
внутрішніх робіт на водній основі, 
з акриловою смолою, наповнювачем і 
додаванням силікону, яка зменшує 
витрату фарби.

20 кг594 ҐРУНТІВКА-НАПОВНЮВАЧ

• Велика площа покриття
• З білим наповнювачем
• Водонепроникність і проникність водяної 
 пари дають змогу виводити вологу
• Вона має високу покривну здатність і 
 адгезію

Код
продукту Назва продукту Розмір

контейнера

Код
продукту Назва продукту Розмір

контейнера

Код
продукту Назва продукту Розмір

контейнера

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИТРАТИ
ПЛОЩА ПОКРИТТЯ

18-20 м2/л для одного шару
ПРОПОРЦІЯ РОЗВЕДЕННЯ/ЗМІШУВАННЯ

100% від обʼєму, вода
РЕКОМЕНДОВАНИЙ ІНСТРУМЕНТ

Щітка та валик

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИТРАТИ
ПЛОЩА ПОКРИТТЯ

10 м2/л для одного шару
ПРОПОРЦІЯ РОЗВЕДЕННЯ/ЗМІШУВАННЯ

10% від обʼєму, вода
РЕКОМЕНДОВАНИЙ ІНСТРУМЕНТ

Щітка та валик

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИТРАТИ
ПЛОЩА ПОКРИТТЯ

10-12 м2/л для одного шару
ПРОПОРЦІЯ РОЗВЕДЕННЯ/ЗМІШУВАННЯ

10-15% від обʼєму, вода
РЕКОМЕНДОВАНИЙ ІНСТРУМЕНТ

Щітка та валик



608 – ҐРУНТІВКА 
ДЛЯ ВІДКРИТОГО 
БЕТОНУ

Ґрунтовка для фарби на водній основі з 
акриловою смолою, яка підвищує адгезію 
цементу й гіпсової штукатурки на відкритих 
бетонних стінах і стелях. Також 
використовується як ґрунтовка для фарби 
на відкритих бетонних поверхнях. 12 кг608 ҐРУНТІВКА ДЛЯ ВІДКРИТОГО БЕТОНУ

• Збільшує час роботи та придатність 
 поверхні до обробки
• Запобігає передчасному висиханню 
 й зменшує витрату фарби.
• Завдяки наявності силікону, вона зменшує  
 вологовбирні властивості поверхні й 
 підвищує здатність поглинати пару
• Без запаху

780 - PERLA 
MACUN

Шпаклівка для внутрішніх робіт на водній 
основі з акриловою смолою, яка не 
має запаху.

25 кг780 PERLA MACUN• Забезпечує гладку поверхню, заповнюючи  
 тріщини на поверхні штукатурки
• Альтернатива для штукатурки, атласної  
 штукатурки та шпаклівки Glutolin
• Легкість нанесення
• Швидко висихає
• Повітропроникність
• Стійкий до впливу води та вологи

911 - POLİZOLAN

Ґрунтовка для фарби на водній основі
з акриловою смолою.

15 л

7,5 л

2,5 л

0,75 л

911 POLİZOLAN
• Висока водонепроникність
• Модифікована силіконом
• Знижує поглинання води штукатуркою 
 й зменшує витрату фарби
• Запобігає підвищенню вологості
• Запобігає протіканню води через 
 поверхневі тріщини

Код
продукту Назва продукту Розмір

контейнера

Код
продукту Назва продукту Розмір

контейнера

Код
продукту Назва продукту Розмір

контейнера

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИТРАТИ
ПЛОЩА ПОКРИТТЯ

7,5–10,5 м2/л для одного шару
ПРОПОРЦІЯ РОЗВЕДЕННЯ/ЗМІШУВАННЯ

50% від обʼєму, вода
РЕКОМЕНДОВАНИЙ ІНСТРУМЕНТ

Щітка та валик

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИТРАТИ
ПЛОЩА ПОКРИТТЯ

60–100 м2/л для одного шару
ПРОПОРЦІЯ РОЗВЕДЕННЯ/ЗМІШУВАННЯ

700% від обʼєму, вода
РЕКОМЕНДОВАНИЙ ІНСТРУМЕНТ

Валик для внутрішніх робіт

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИТРАТИ
ПЛОЩА ПОКРИТТЯ

0,67–2 м2/л для одного шару
ПРОПОРЦІЯ РОЗВЕДЕННЯ/ЗМІШУВАННЯ

Готова до використання
РЕКОМЕНДОВАНИЙ ІНСТРУМЕНТ

Кельма або шпатель



589 - ҐРУНТІВКА
EXELANS

Силіконовий наповнювач для зовнішніх 
робіт на водній основі з акриловою смолою.

15 л

2,5 л

589 ҐРУНТІВКА EXELANS• Скорочує витрату фарби, оскільки 
 зменшує поглинання води штукатуркою
• Завдяки еластичній структурі запобігає  
 утворенню тріщин на поверхні
• Покращує покриття, оскільки є 
 ґрунтовкою для наповнювача

596 - A1 
СИЛІКОНОВА 
ҐРУНТІВКА

Силіконова ґрунтовка для зовнішніх 
робіт на водній основі з акриловою смолою.

20 кг

10 кг

596 A1 СИЛІКОНОВА ҐРУНТІВКА• Підготовка твердої основи для верхніх 
 шарів
• Дає змогу відводити вологу, запобігаючи  
 проникненню води завдяки проникності  
 водяної пари.

582 - A1 
ҐРУНТІВКА 
ДЛЯ 
СИЛІКОНОВОЇ 
ФАРБИ З 
ГРУБОЮ 
ТЕКСТУРОЮ

Ґрунтовка для зовнішніх робіт на 
водній основі з акриловою смолою.

20 кг582 A1 ҐРУНТІВКА ДЛЯ СИЛІКОНОВОЇ 
ФАРБИ З ГРУБОЮ ТЕКСТУРОЮ

• Висока здатність до звʼязування
• Висока міцність покриття
• Зниження водопоглинальної 
 здатності поверхні

Код
продукту Назва продукту Розмір

контейнера

Код
продукту Назва продукту Розмір

контейнера

Код
продукту Назва продукту Розмір

контейнера

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИТРАТИ
ПЛОЩА ПОКРИТТЯ

Приблизно 10–12 м2/л (5–7 м2/кг для одного шару)
ПРОПОРЦІЯ РОЗВЕДЕННЯ/ЗМІШУВАННЯ

50% від обʼєму, вода
РЕКОМЕНДОВАНИЙ ІНСТРУМЕНТ

Щітка та валик

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИТРАТИ
ПЛОЩА ПОКРИТТЯ

Приблизно 10–12 м2/л (5–7 м2/кг для одного шару)
ПРОПОРЦІЯ РОЗВЕДЕННЯ/ЗМІШУВАННЯ

100% від обʼєму, вода
РЕКОМЕНДОВАНИЙ ІНСТРУМЕНТ

Щітка та валик

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИТРАТИ
ПЛОЩА ПОКРИТТЯ

4-7 м2/л для одного шару
ПРОПОРЦІЯ РОЗВЕДЕННЯ/ЗМІШУВАННЯ

100% від обʼєму, вода
РЕКОМЕНДОВАНИЙ ІНСТРУМЕНТ

Щітка та валик



771 - PERLA 
СИЛІКОНОВА 
ҐРУНТІВКА 
ДЛЯ ЗОВНІШНІХ 
РОБІТ

Силіконова ґрунтовка для зовнішніх робіт на 
водній основі з акриловою смолою, стійка до 
вапна й цементу.

20 кг

10 кг

771 PERLA СИЛІКОНОВА ҐРУНТІВКА ДЛЯ ЗОВНІШНІХ РОБІТ• Висока здатність до звʼязування
• Висока міцність покриття
• Зниження водопоглинальної  
 здатності поверхні

602 - A1 
АКРИЛОВА 
ШПАКЛІВКА

Шпаклівка на водній основі з акриловою 
смолою.

25 кг

3 кг

602 A1 АКРИЛОВА ШПАКЛІВКА

• Заповнення тріщин на поверхні 
 штукатурки
• Забезпечення гладкої поверхні

Код
продукту Назва продукту Розмір

контейнера

Код
продукту Назва продукту Розмір

контейнера

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИТРАТИ
ПЛОЩА ПОКРИТТЯ

5-7 м2/л для одного шару
ПРОПОРЦІЯ РОЗВЕДЕННЯ/ЗМІШУВАННЯ

10% від обʼєму, вода
РЕКОМЕНДОВАНИЙ ІНСТРУМЕНТ

Валик для зовнішніх робіт

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИТРАТИ
ПЛОЩА ПОКРИТТЯ

Залежить від нанесення
ПРОПОРЦІЯ РОЗВЕДЕННЯ/ЗМІШУВАННЯ

Готова до використання
РЕКОМЕНДОВАНИЙ ІНСТРУМЕНТ

Кельма або шпатель



479 - PERLA 
SERA 
АНТИКОРОЗІЙНА

Синтетична антикорозійна ґрунтовка на 
основі алкідної зв'язувальної речовини 
служить для захисту металевих поверхонь.

20 кг

2,5 л

479 PERLA SERA АНТИКОРОЗІЙНА• Ґрунтовка для інгібіторів іржі
• Ґрунтування металевих поверхонь
• Без свинцю

470 - PRİMERA 
АНТИКОРОЗІЙНА

Антикорозійна ґрунтовка на основі 
алкідної зв'язувальної речовини.

15 л

2,5 л

0,70 л

470 PRİMERA АНТИКОРОЗІЙНА
• Ґрунтовка для інгібіторів іржі
• Створює тверду основу для 
 нанесення синтетичних фарб
• Хороша адгезія
• Висока міцність покриття

586 – PRİMERA 
СИНТЕТИЧНА 
ҐРУНТІВКА

Синтетична ґрунтовка на основі алкідної 
зв'язувальної речовини.

20 кг

10 кг

2,5 л

0,75 л

586 PRİMERA СИНТЕТИЧНА ҐРУНТІВКА
• Відсутність слідів від щітки
• Створює якісний і стійкий шар під
 фінішною фарбою.

Код
продукту Назва продукту Розмір

контейнера

Код
продукту Назва продукту Розмір

контейнера

Код
продукту Назва продукту Розмір

контейнера

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИТРАТИ
ПЛОЩА ПОКРИТТЯ

5-7 м2/л для одного шару
ПРОПОРЦІЯ РОЗВЕДЕННЯ/ЗМІШУВАННЯ

10–15% від обʼєму, синтетичний розчинник
РЕКОМЕНДОВАНИЙ ІНСТРУМЕНТ

Щітка та валик

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИТРАТИ
ПЛОЩА ПОКРИТТЯ

5-7 м2/л для одного шару
ПРОПОРЦІЯ РОЗВЕДЕННЯ/ЗМІШУВАННЯ

10–15% від обʼєму, синтетичний розчинник
РЕКОМЕНДОВАНИЙ ІНСТРУМЕНТ

Щітка та валик

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИТРАТИ
ПЛОЩА ПОКРИТТЯ

8-10 м2/л для одного шару
ПРОПОРЦІЯ РОЗВЕДЕННЯ/ЗМІШУВАННЯ
5-10% від обʼєму, синтетичний розчинник

РЕКОМЕНДОВАНИЙ ІНСТРУМЕНТ
Щітка та валик



Синтетична шпаклівка на основі алкідної 
зв'язувальної речовини.

3 кг

0,8 кг

0,4 кг

604 SUPER ШПАКЛІВКА
• Легкість нанесення
• Стійкий до води, морської води й 
 суворих погодних умов

604 - SUPER 
ШПАКЛІВКА

Код
продукту Назва продукту Розмір

контейнера

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИТРАТИ
ПЛОЩА ПОКРИТТЯ

5–7 м2/л для одного шару
ПРОПОРЦІЯ РОЗВЕДЕННЯ/ЗМІШУВАННЯ

10% від обʼєму, вода
РЕКОМЕНДОВАНИЙ ІНСТРУМЕНТ

Валик для зовнішніх робіт



264 - X1
ГЛЯНЦЕВА, 
БЕЗ ЗАПАХУ, 
ПРОТИ СТАРІННЯ

Глянцева декоративна фарба без запаху для 
внутрішніх і зовнішніх робіт на водній основі, 
з чистою акриловою смолою

• Хороший розподіл
• Хороша адгезія
• Не тріскається, не здувається  
 й не лущиться

15 л

7,5 л

2,5 л

0,70 л

15 л

7,5 л

2,5 л

0,70 л

15 л

7,5 л

2,5 л

0,70 л

265

265

265

X1 ГЛЯНЦЕВА, БЕЗ ЗАПАХУ, ПРОТИ СТАРІННЯ A BAZ

X1 ГЛЯНЦЕВА, БЕЗ ЗАПАХУ, ПРОТИ СТАРІННЯ B BAZ

X1 ГЛЯНЦЕВА, БЕЗ ЗАПАХУ, ПРОТИ СТАРІННЯ C BAZ

Асортимент продукції для деревини й металу

Розмір контейнера

15 л

7,5 л

2,5 л

0,70 л

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИТРАТИ
ПЛОЩА ПОКРИТТЯ

15-20 м2/л для одного шару
ПРОПОРЦІЯ РОЗВЕДЕННЯ/ЗМІШУВАННЯ
10–15% для деревини, 5% для металів

РЕКОМЕНДОВАНИЙ ІНСТРУМЕНТ
Атласний валик, щітка

Код
продукту Назва продукту Розмір

контейнера

Висока 
стійкість 
до УФ-

випромінювання

Легкість
нанесення

Відсутність
бризків

Ідеальне
очищення

Глянцева

Висока
зносостійкість



667 - X1 
ФАРБА ДЛЯ 
АМЕРИКАНСЬКИХ 
ЩИТОВИХ 
ДВЕРЕЙ

Шовковисто-матова фарба на водній основі 
з акриловою смолою для щитових дверей.

• Без запаху
• Покриття й захист

2,5 л

2,5 л

319

319

X1 ФАРБА ДЛЯ АМЕРИКАНСЬКИХ ЩИТОВИХ ДВЕРЕЙ A BAZ

X1 ФАРБА ДЛЯ АМЕРИКАНСЬКИХ ЩИТОВИХ ДВЕРЕЙ C BAZ

453 - X1 
ГЛЯНЦЕВА, 
ПРОТИ 
СТАРІННЯ

Синтетична фарба на основі алкідної 
зв'язувальної речовини для нанесення 
верхнього шару.

• Висока яскравість
• Велика площа покриття
• Легкість нанесення
• Утворює плавну поверхню
• Не вицвітає

15 л

7,5 л

3,75 л

2,5 л

0,70 л

453 X1 ГЛЯНЦЕВА, ПРОТИ СТАРІННЯ

Код
продукту Назва продукту Розмір

контейнера

Код
продукту Назва продукту Розмір

контейнера

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИТРАТИ
ПЛОЩА ПОКРИТТЯ

115-20 м2/л для одного шару
ПРОПОРЦІЯ РОЗВЕДЕННЯ/ЗМІШУВАННЯ

15–20% від обʼєму, синтетичний розчинник
РЕКОМЕНДОВАНИЙ ІНСТРУМЕНТ

Атласний валик, щітка

Розмір контейнера

2,5 л

0,75 л

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИТРАТИ
ПЛОЩА ПОКРИТТЯ

10-15 м2/л для одного шару
ПРОПОРЦІЯ РОЗВЕДЕННЯ/ЗМІШУВАННЯ

Готова до використання
РЕКОМЕНДОВАНИЙ ІНСТРУМЕНТ

Щітка, валик і пістолет для фарбування

Глянцева Без
свинцю

Хороший
розподіл

Ідеальне
очищення

Велика
площа

покриття



454 - MATRIX 
ГЛЯНЦЕВА

Першокласна синтетична глянцева фарба на 
основі алкідної зв'язувальної речовини для 
нанесення верхнього шару, яка не містить 
свинець.

• Тривалий час зберігає блиск
• Велика площа покриття
• Утворює плавну поверхню

15 л

2,5 л

0,75 л

454 MATRIX ГЛЯНЦЕВА

449 - MATRIX 
МАТОВА

Декоративна синтетична матова фарба на 
основі алкідної зв'язувальної речовини для 
нанесення верхнього шару, яка не містить 
свинець.

• Велика площа покриття
• Швидке висихання
• Відсутність слідів від щітки

15 л

2,5 л

0,75 л

449 MATRIX МАТОВА

441 - PRİMERA 
ГЛЯНЦЕВА

Синтетична глянцева фарба на основі 
алкідної зв'язувальної речовини для 
нанесення верхнього шару, яка не 
містить свинець.

• Parlaklığını uzun süre 
 muhafaza edebilme 
• Düzgün zemin oluşturma

15 л

7,5 л

2,5 л

0,75 л

0,25 л

441 PRİMERA ГЛЯНЦЕВА

Код
продукту Назва продукту Розмір

контейнера

Код
продукту Назва продукту Розмір

контейнера

Код
продукту Назва продукту Розмір

контейнера

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИТРАТИ
ПЛОЩА ПОКРИТТЯ

12-14 м2/л для одного шару
ПРОПОРЦІЯ РОЗВЕДЕННЯ/ЗМІШУВАННЯ
10% від обʼєму, синтетичний розчинник

РЕКОМЕНДОВАНИЙ ІНСТРУМЕНТ
Атласний валик, щітка

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИТРАТИ
ПЛОЩА ПОКРИТТЯ

8-10 м2/л для одного шару
ПРОПОРЦІЯ РОЗВЕДЕННЯ/ЗМІШУВАННЯ

Не потрібно розводити для нанесення 
щіткою та валиком. Для нанесення 

пульверизатором необхідно розвести 
на 30%

РЕКОМЕНДОВАНИЙ ІНСТРУМЕНТ
Атласний валик, щітка

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИТРАТИ
ПЛОЩА ПОКРИТТЯ

10-15 м2/л для одного шару
ПРОПОРЦІЯ РОЗВЕДЕННЯ/ЗМІШУВАННЯ
5-10% від обʼєму, синтетичний розчинник

РЕКОМЕНДОВАНИЙ ІНСТРУМЕНТ
Атласний валик, щітка

Глянцева

Глянцева

Без
свинцю

Без
свинцю

Без
свинцю

Хороший
розподіл

Хороший
розподіл

Велика
площа

покриття

Ідеальне
очищення

Висока
зносостійкість



467 - POLİMETAL 
FLAT

Яскраве покриття на основі розчинника 
наноситься безпосередньо на металеві 
та іржаві поверхні.

• Висока ефективність проти корозії у якості ґрунтовки та верхнього шару фарби
• Може утворювати однорідну плівку з високим ступенем розподілу
• Стійкість до суворих кліматичних умов, зокрема дуже сильного сонячного світла, 
 високої вологості й коливань температури
• Ідеальне приставання до металевих поверхонь і швидке висихання

SARFİYAT BİLGİSİ
BOYANABİLEN ALAN

Tek katta 8-10 m²/L

İNCELTME ORANI
Kullanıma hazır

ÖNERİLEN APARAT
Saten rulo, fırça

15 л

2,5 л

0,75 л

467 POLIMETAL FLAT

468 - POLİMETAL
HAMMER

Яскрава молоткова фарба на основі алкідної 
зв'язувальної речовини для нанесення 
верхнього шару безпосередньо на метал.

• Висока ефективність проти корозії у якості ґрунтовки та верхнього шару фарби
• Стійкість до суворих кліматичних умов, зокрема дуже сильних сонячних променів, 
 високої вологості й коливань температури
• Ідеальне приставання до металевих поверхонь і швидке висихання
• Молоткова

SARFİYAT BİLGİSİ
BOYANABİLEN ALAN

Tek katta 15 m²/L

İNCELTME ORANI
Sentetik Tiner ile hacimce %10-20

ÖNERİLEN APARAT
Saten rulo, fırça

2,5 л

0,75 л

468 POLIMETAL HAMMER

Код
продукту Назва продукту Розмір

контейнера

Код
продукту Назва продукту Розмір

контейнера

Глянцева Хороший
розподіл

Глянцева Хороший
розподіл

Молоткова

Стійкість
до

складних
погодних

умов

Стійкість
до

складних
погодних

умов

Нанесення
на металеві 

та іржаві
поверхні

Нанесення
на металеві 

та іржаві
поверхні



575 - 
ГЛЯНЦЕВИЙ 
ЛАК ДЛЯ 
ДЕРЕВА 
НА ВОДНІЙ 
ОСНОВІ, 
ПРОТИ 
СТАРІННЯ

Яскравий безбарвний захисний акріловий 
лак для деревини на водній основі.

• Ідеальна водонепроникність
• Зручно наноситься на внутрішні й зовнішні  
 деревʼяні поверхні, двері, вікна, садові меблі 
 та інші деревʼяні матеріали як декоративний  
 захист.

2,5 л

0,75 л

575 WWOOD&WOOD ГЛЯНЦЕВИЙ ЛАК ДЛЯ ДЕРЕВА 
НА ВОДНІЙ ОСНОВІ, ПРОТИ СТАРІННЯ

Лаки й засоби догляду за деревиною

573 - 
НАПІВМАТОВИЙ 
ЛАК ДЛЯ ДЕРЕВА 
НА ВОДНІЙ 
ОСНОВІ, ПРОТИ 
СТАРІННЯ

Напівматовий безбарвний захисний 
акриловий лак для деревини 
на водній основі.

• Ідеальна водонепроникність
• Забарвлення деревини без псування її   
 природного вигляду.
• Висока здатність до звʼязування
• Ідеальний захист деревини від суворих  
 погодних умов, вицвітання, здування, лущення  
 завдяки гнучкій структурі й покращеним  
 властивостям приставання та утримання води

2,5 л

0,75 л

573 WOOD&WOOD НАПІВМАТОВИЙ ЛАК ДЛЯ ДЕРЕВА 
НА ВОДНІЙ ОСНОВІ, ПРОТИ СТАРІННЯ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИТРАТИ
ПЛОЩА ПОКРИТТЯ

12–15 м2/л залежно від поглинальної
здатності поверхні

ПРОПОРЦІЯ РОЗВЕДЕННЯ/ЗМІШУВАННЯ
Готова до використання

РЕКОМЕНДОВАНИЙ ІНСТРУМЕНТ
Щітка, валик і пістолет для фарбування

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИТРАТИ
ПЛОЩА ПОКРИТТЯ

12 м2/л залежно від поглинальної
здатності поверхні

ПРОПОРЦІЯ РОЗВЕДЕННЯ/ЗМІШУВАННЯ
Готова до використання

РЕКОМЕНДОВАНИЙ ІНСТРУМЕНТ
Щітка, валик і пістолет для фарбування

Код
продукту Назва продукту Розмір

контейнера

Код
продукту Назва продукту Розмір

контейнера

Висока 
стійкість 
до УФ-

випромінювання

Висока 
стійкість 
до УФ-

випромінювання

Глянцева На довгі 
роки захищає 

деревину 
від сонячних 

променів, 
цвілі, 

грибів і 
бактерій

На довгі 
роки захищає 

деревину 
від сонячних 

променів, 
цвілі, 

грибів і 
бактерій

Прозорий

ПрозорийНе вицвітає

Не вицвітає

Еластична



576 - 
WOOD&WOOD 
ГЛЯНЦЕВИЙ ЛАК 
ДЛЯ ДЕРЕВА НА 
ОСНОВІ 
РОЗЧИННИКА, 
ПРОТИ СТАРІННЯ

Прозорий глянцевий лак на основі алкідної 
зв'язувальної речовини для зовнішніх робіт.

• Ідеальна водонепроникність
• Наноситься на внутрішні й зовнішні деревʼяні  
 двері, вікна, садові меблі, морські судна та 
 інші деревʼяні матеріали як декоративний  
 захист
• Зносостійкий, не тріскається й не лущиться

2,5 л

0,75 л

576 WOOD&WOOD ГЛЯНЦЕВИЙ ЛАК ДЛЯ ДЕРЕВА 
НА ОСНОВІ РОЗЧИННИКА, ПРОТИ СТАРІННЯ

574 - 
WOOD&WOOD 
НАПІВМАТОВИЙ 
ЛАК ДЛЯ ДЕРЕВА
НА ОСНОВІ 
РОЗЧИННИКА, 
ПРОТИ СТАРІННЯ

Напівматовий безбарвний захисний лак на 
основі алкідної зв'язувальної речовини для 
деревини

• Ідеальна водонепроникність
• Дуже хороше проникнення в деревину
• Дуже хороше приставання до поверхні
• Ідеальний захист деревини від складних  
 погодних умов, вицвітання кольору, 
 здуття й лущення
• Забарвлення деревини без псування її   
 природного вигляду.
• Мікропориста структура, яка забезпечує  
 вентиляцію деревини
• Наноситься на внутрішні й зовнішні деревʼяні  
 двері, вікна, садові меблі, морські судна та 
 інші деревʼяні матеріали як декоративний  
 захист

2,5 л

0,75 л

574 WOOD&WOOD НАПІВМАТОВИЙ ЛАК ДЛЯ ДЕРЕВА
НА ОСНОВІ РОЗЧИННИКА, ПРОТИ СТАРІННЯ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИТРАТИ
ПЛОЩА ПОКРИТТЯ

12–15 м2/л залежно від поглинальної
здатності поверхні

ПРОПОРЦІЯ РОЗВЕДЕННЯ/ЗМІШУВАННЯ
Готова до використання

РЕКОМЕНДОВАНИЙ ІНСТРУМЕНТ
Щітка, валик і пістолет для фарбування

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИТРАТИ
ПЛОЩА ПОКРИТТЯ

12–15 м2/л залежно від поглинальної
здатності поверхні

ПРОПОРЦІЯ РОЗВЕДЕННЯ/ЗМІШУВАННЯ
Готова до використання

РЕКОМЕНДОВАНИЙ ІНСТРУМЕНТ
Щітка, валик і пістолет для фарбування

Код
продукту Назва продукту Розмір

контейнера

Код
продукту Назва продукту Розмір

контейнера

Висока 
стійкість 
до УФ-

випромінювання

Глянцева На довгі 
роки захищає 

деревину 
від сонячних 

променів, 
цвілі, 

грибів і 
бактерій

Без
свинцю

Висока 
стійкість 
до УФ-

випромінювання

На довгі 
роки захищає 

деревину 
від сонячних 

променів, 
цвілі, 

грибів і 
бактерій

Без
свинцю



560 - 
WOOD&WOOD
ТИКОВА ОЛІЯ
ПРОТИ
СТАРІННЯ

Спеціальна олива, розроблена для захисту 
деревини

• Надає природний вигляд поверхні, 
 на яку наноситься
• Представляє собою різновид оливи, 
 яка проникає глибоко в деревину.
• Забезпечує водонепроникність завдяки  
 вмісту силікону
• Відновлювальний засіб, який живить 
 деревину
• Може використовуватися на садових 
 меблях з тику й подібної твердої деревини 
 для відновлення природної олії, 
 яка втрачається внаслідок зносу.

2,5 л

0,75 л

560 WOOD&WOOD ТИКОВА ОЛІЯ ПРОТИ СТАРІННЯ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИТРАТИ
ПЛОЩА ПОКРИТТЯ

12–15 м2/л залежно від поглинальної
здатності поверхні

ПРОПОРЦІЯ РОЗВЕДЕННЯ/ЗМІШУВАННЯ
Готова до використання

РЕКОМЕНДОВАНИЙ ІНСТРУМЕНТ
Щітка, валик і пістолет для фарбування

Код
продукту Назва продукту Розмір

контейнера



555 - POLİTEX 
ГЛЯНЦЕВИЙ 
ЛАК

Прозорий глянцевий лак на основі алкідної 
зв'язувальної речовини, який подовжує 
строк служби деревини.

• Не впливає на природний вигляд деревини
• Не вимагає витирання після нанесення
• Створює шар плівки на поверхні

15 л

2,5 л

0,75 л

555 POLİTEX ГЛЯНЦЕВИЙ ЛАК

554 - POLİTEX 
ДЕКОРАТИВНИЙ
МАТОВИЙ

Напівпрозорий матовий лак на основі 
алкідної зв'язувальної речовини для 
деревини

• Легке поглинання
• Спеціальні добавки в його складі забезпечують  
 глибоке проникнення в деревину
• Може наноситися на всі види меблевого лаку

15 л

2,5 л

0,75 л

554 POLİTEX ДЕКОРАТИВНИЙ МАТОВИЙ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИТРАТИ
ПЛОЩА ПОКРИТТЯ

8–12 м2/л
ПРОПОРЦІЯ РОЗВЕДЕННЯ/ЗМІШУВАННЯ

Готова до використання
РЕКОМЕНДОВАНИЙ ІНСТРУМЕНТ

Щітка, валик

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИТРАТИ
ПЛОЩА ПОКРИТТЯ

8–12 м2/л
ПРОПОРЦІЯ РОЗВЕДЕННЯ/ЗМІШУВАННЯ

Готова до використання
РЕКОМЕНДОВАНИЙ ІНСТРУМЕНТ

Щітка, валик

Код
продукту Назва продукту Розмір

контейнера

Код
продукту Назва продукту Розмір

контейнера

Прозорий Висока
стійкість

до подряпин
та стирання

Мікропориста
структура, 

яка забезпечує
вентиляцію
деревини

Напівпрозорий



553 - POLİTEX 
ДЕКОРАТИВНИЙ 
НАПІВМАТОВИЙ 
НА ВОДНІЙ 
ОСНОВІI

Акріловий напівматовий лак на водній 
основі та основі акрилового сополімеру.

• Захищає деревину від цвілі та грибків
• Не вицвітає
• Не піддається впливу води
• Легко наноситься

15 л

2,5 л

553 POLİTEX ДЕКОРАТИВНИЙ НАПІВМАТОВИЙ
НА ВОДНІЙ ОСНОВІ

542 - POLİTEX 
КОРАБЕЛЬНИЙ 
ЛАК

Уретановий корабельний лак на основі 
алкідної зв'язувальної речовини для 
всіх типів деревʼяних поверхонь.

• Стійкий до натискання й корозії
• Стійкий до морської води, сонячного 
 світла та мийних засобів

542 POLİTEX КОРАБЕЛЬНИЙ ЛАК 12 кг

2,5 л

0,75 л

543 - POLİTEX 
ГЛАЗУРНИЙ 
ГЛЯНЦЕВИЙ

Однокомпонентний глянцевий уретановий 
алкідний лак для паркету.Однокомпонентний 
глянцевий уретановий алкідний лак для паркету.

12 кг

2,5 л

0,75 л

543 POLİTEX ГЛАЗУРНИЙ ГЛЯНЦЕВИЙ

• Захищає поверхню паркету від багатьох  
 агресивних речовин, таких як вода, мийні  
 засоби, спирт, олія, чай та фруктовий сік

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИТРАТИ
ПЛОЩА ПОКРИТТЯ

15 м2/л для одного шару залежно від 
поглинальної здатності деревини

ПРОПОРЦІЯ РОЗВЕДЕННЯ/ЗМІШУВАННЯ
Готова до використання

РЕКОМЕНДОВАНИЙ ІНСТРУМЕНТ
Щітка, валик

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИТРАТИ
ПЛОЩА ПОКРИТТЯ

12 м2/л
ПРОПОРЦІЯ РОЗВЕДЕННЯ/ЗМІШУВАННЯ

5%, вода
РЕКОМЕНДОВАНИЙ ІНСТРУМЕНТ

Щітка, валик

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИТРАТИ
ПЛОЩА ПОКРИТТЯ

15 м2/л для одного шару
ПРОПОРЦІЯ РОЗВЕДЕННЯ/ЗМІШУВАННЯ

Готова до використання
РЕКОМЕНДОВАНИЙ ІНСТРУМЕНТ
Щітка, валик і пістолет для фарбування

Код
продукту Назва продукту Розмір

контейнера

Код
продукту Назва продукту Розмір

контейнера

Код
продукту Назва продукту Розмір

контейнера

Глянцева Не вицвітає

Напівпрозорий Еластична Висока 
стійкість 
до УФ-

випромінювання

Без
запаху

Висока
стійкість

до подряпин
та стирання

Висока
стійкість

до подряпин
та стирання

Стійкий до 
морської води, 

сонячного 
світла та 
мийних 
засобів



544 - POLİTEX 
ГЛАЗУРНИЙ 
МАТОВИЙ

Однокомпонентний матовий уретановий 
алкідний лак для паркету.

12 кг

2,5 л

0,75 л

544 POLİTEX ГЛАЗУРНИЙ МАТОВИЙ

• Захищає поверхню паркету від багатьох  
 агресивних речовин, таких як вода, мийні  
 засоби, спирт, олія, чай та фруктовий сік

Код
продукту Назва продукту Розмір

контейнера

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИТРАТИ
ПЛОЩА ПОКРИТТЯ

15 м2/л для одного шару залежно від 
поглинальної здатності деревини

ПРОПОРЦІЯ РОЗВЕДЕННЯ/ЗМІШУВАННЯ
Готова до використання

РЕКОМЕНДОВАНИЙ ІНСТРУМЕНТ
Щітка, валик

Не вицвітаєВисока
стійкість

до подряпин
та стирання



659 - ПОКРІВНЕ 
ВОЛОКНО

Еластичний захисний матеріал для ізоляції 
даху на водній основі, з акриловою смолою 
та полімерними волокнами, який містить 
силікон.

• Забезпечує ідеальну ізоляцію від вологи 
 й води
• Має високу стійкість до механічного 
 впливу
• Теплостійкий
• Без запаху

20 кг

2,5 л

659 ПОКРІВНЕ ВОЛОКНО

660 - ПОКРІВЛЯ

Матеріал для ізоляції даху на водній 
основі з акриловою смолою.

• Не вицвітає
• Гнучкий і без запаху
• Створює безшовний шар герметика
• Сильні ізоляційні властивості 
 посилюються його водонепроникністю

20 кг

10 кг

2,5 л

0,75 л

660 ПОКРІВЛЯ

639 - POLİGARD

Ізоляційний матеріал з синтетичної 
смоли на основі розчинника

• Прозорий і гнучкий
• Швидко висихає
• Захищає від сонячних променів
• Не лущиться й не зникає з часом
• Не пропускає пил після висихання
• Його можна мити або витирати
• Стійкий до хімічних речовин, 
 які містять луги, наприклад мила 
 та мийних засобів.
• Його можна використовувати 
 на підлозі

15 л

2,5 л

0,75 л

639 POLİGARD

Продукція спеціального призначення

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИТРАТИ
ПЛОЩА ПОКРИТТЯ

1-1,5 м2/л для одного шару
ПРОПОРЦІЯ РОЗВЕДЕННЯ/ЗМІШУВАННЯ

розведення на 20% від обʼєму
РЕКОМЕНДОВАНИЙ ІНСТРУМЕНТ

Атласний валик

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИТРАТИ
ПЛОЩА ПОКРИТТЯ

1 м2/л для одного шару
ПРОПОРЦІЯ РОЗВЕДЕННЯ/ЗМІШУВАННЯ

розведення на 40% від обʼєму
РЕКОМЕНДОВАНИЙ ІНСТРУМЕНТ

Атласний валик

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИТРАТИ
ПЛОЩА ПОКРИТТЯ

Змінна
ПРОПОРЦІЯ РОЗВЕДЕННЯ/ЗМІШУВАННЯ

Готова до використання
РЕКОМЕНДОВАНИЙ ІНСТРУМЕНТ
Щітка, губка, валик або спрей

Код
продукту Назва продукту Розмір

контейнера

Код
продукту Назва продукту Розмір

контейнера

Код
продукту Назва продукту Розмір

контейнера



640 - TİTANİUM 
УНІВЕРСАЛЬНЕ 
ПРОСОЧУВАННЯ 
ПРОТИ 
СТАРІННЯ

Кольоровий термопластичний засіб для 
просочування на основі смоли.

• Швидко висихає
• На основі розчинника
• Надає старій деревині новий та 
 яскравий вигляд.
• Не лущиться й не зникає з часом
• Не пропускає пил після висихання
• Оскільки він кольоровий, то навіть один 
 його шар надає старим деревʼяним 
 поверхням вигляду нової деревини.
• Створює шовковисто-матову поверхню 
 на попередньому покритті, а після 
 нанесення декількох шарів для захисту 
 виникає глянець
• Його можна використовувати на підлозі

15 л

2,5 л

0,75 л

640 TİTANİUM УНІВЕРСАЛЬНЕ ПРОСОЧУВАННЯ ПРОТИ СТАРІННЯ

597 - MULTİ 
ҐРУНТІВКА

Служить для ґрунтування різних внутрішніх 
та зовнішніх поверхонь, зокрема заліза, 
сталі, алюмінію, цинку, твердого ПВХ, 
міді, деревини, ДСП, кераміки, 
скла й штукатурки. 2,5 л

0,75 л

597 MULTİ ҐРУНТІВКА

• Ідеальна адгезія
• Створює рівний і зносостійкий шар 
 під верхнім шаром фарби.
• За необхідності на нього можна наносити  
 фарбу на водній або основі розчинника
• Запобігає корозії при нанесенні на металеві  
 поверхні

Код
продукту Назва продукту Розмір

контейнера

Код
продукту Назва продукту Розмір

контейнера

Ідеальне
очищення

Висока
стійкість 
до УФ-

випромінювання

Відштовхує
пил і

плями

На довгі 
роки 

захищає 
деревину від 

сонячних 
променів, 

цвілі, 
грибів і 
бактерій

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИТРАТИ
ПЛОЩА ПОКРИТТЯ

10-12 м2/л для одного шару
ПРОПОРЦІЯ РОЗВЕДЕННЯ/ЗМІШУВАННЯ
5-10% від обʼєму, синтетичний розчинник

РЕКОМЕНДОВАНИЙ ІНСТРУМЕНТ
Щітка, губка, валик або спрей

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИТРАТИ
ПЛОЩА ПОКРИТТЯ

Змінна
ПРОПОРЦІЯ РОЗВЕДЕННЯ/ЗМІШУВАННЯ

Готова до використання
РЕКОМЕНДОВАНИЙ ІНСТРУМЕНТ
Щітка, губка, валик або спрей



Група допоміжної продукції

Асортимент щіток

921 - ЩІТКА ДЛЯ ОЛИВОВОЇ ФАРБИ POLİSAN
• Високоякісні чорні ворсинки
• Пластикова ручка
• Нікельований обід
• Зручний для утримання дизайн, що не залишає слідів

921 №: 1

№: 1,5

№: 2

№: 2,5

№: 3

№: 4

ЩІТКА ДЛЯ ОЛИВОВОЇ ФАРБИ POLİSAN

921 - ЩІТКА ДЛЯ ҐРУНТУВАННЯ POLİSAN 
• Високоякісні білі ворсинки
• Пластикова ручка
• Нікельований обід
• Зручний для утримання дизайн, що не залишає слідів

921 №: 1

№: 1,5

№: 2

№: 2,5

№: 3

№: 4

ЩІТКА ДЛЯ ҐРУНТУВАННЯ POLİSAN

921 - ЩІТКА ДЛЯ ҐРУНТУВАННЯ З НАДТОНКИМИ 
ВОРСИНКАМИ POLİSAN
• Високоякісні білі ворсинки
• Легкість і зручність нанесення
• Універсальна чорна пластикова ручка
• Зручний для утримання дизайн, що не залишає слідів

921 №: 1,5

№: 2

№: 2,5

№: 3

№: 4

№: 5

ЩІТКА ДЛЯ ҐРУНТУВАННЯ З НАДТОНКИМИ
ВОРСИНКАМИ POLİSAN

Код
продукту Назва продукту Розмір

Код
продукту Назва продукту Розмір

Код
продукту Назва продукту Розмір



Асортимент щіток

921 - ЩІТКА ДЛЯ ҐРУНТУВАННЯ POLİSAN LUX 
• Високоякісні білі ворсинки
• Нікельований обід
• Зручний для утримання дизайн, що не залишає слідів
• Легкість і зручність нанесення

921 №: 3

№: 4

ЩІТКА ДЛЯ ҐРУНТУВАННЯ POLİSAN LUX

921 - ДЕРЕВʼЯНА ЩІТКА ДЛЯ ҐРУНТУВАННЯ POLİSAN 
• Високоякісні білі ворсинки
• Лакована деревʼяна ручка
• Нікельований обід
• Стійка до розчинників
• Зручний для утримання дизайн, що не залишає слідів

921 №: 3

№: 4

ДЕРЕВʼЯНА ЩІТКА ДЛЯ ҐРУНТУВАННЯ POLİSAN

921 - ЩІТКА POLİSAN ACROBAT
• Високоякісні білі ворсинки
• Регульований кут для складних місць
• Нікельований обід
• Прикріплювана пластикова ручка

921 №: 3

№: 4

ЩІТКА POLİSAN ACROBAT

921 - ЩІТКА ДЛЯ ОЛИВОВОЇ ФАРБИ POLİSAN PRO
• Високоякісні чорні ворсинки
• Пластикова ручка
• Нікельований обід
• Зручний для утримання дизайн, що не залишає слідів

921 №: 1

№: 1,5

№: 2

№: 2,5

№: 4

ЩІТКА ДЛЯ ОЛИВОВОЇ ФАРБИ POLİSAN PRO

Код
продукту Назва продукту Розмір

Код
продукту Назва продукту Розмір

Код
продукту Назва продукту Розмір

Код
продукту Назва продукту Розмір



921 №: 1

№: 1,5

№: 2

№: 2,5

№: 3

№: 4

ЩІТКА ДЛЯ ҐРУНТУВАННЯ POLİSAN PRO

Асортимент щіток

921 - ДЕРЕВʼЯНА ЩІТКА ДЛЯ ҐРУНТУВАННЯ POLİSAN PRO 
• Високоякісні білі ворсинки
• Деревʼяна лакована ручка
• Нікельований обід
• Зручний для утримання дизайн, що не залишає слідів

921 №: 3

№: 4

ДЕРЕВʼЯНА ЩІТКА ДЛЯ ҐРУНТУВАННЯ POLİSAN PRO

921 - ЩІТКА POLİSAN PRO ACROBAT
• Високоякісні білі ворсинки
• Регульований кут для складних місць
• Нікельований обід
• Прикріплювана пластикова ручка

921 №: 3

№: 4

ЩІТКА POLİSAN PRO ACROBAT

921 - ЩІТКА ДЛЯ ҐРУНТУВАННЯ POLİSAN PRO
• Високоякісні білі ворсинки
• Пластикова ручка
• Нікельований обід
• Зручний для утримання дизайн, що не залишає слідів

921 №: 1

№: 1,5

№: 2

№: 2,5

ЩІТКА POLİSAN PRO MULTI

921 - ПЕНЗЕЛЬ POLİSAN PRO MULTI 
• Високоякісні синтетичні ворсинки
• Пластиковий корпус
• Ідеальне рішення для фарб на водній основі

Код
продукту Назва продукту Розмір

Код
продукту Назва продукту Розмір

Код
продукту Назва продукту Розмір

Код
продукту Назва продукту Розмір



921 - ЩІТКА ДЛЯ ҐРУНТУВАННЯ СТЕЛІ POLİSAN PRO
• Високоякісні білі ворсинки
• Пластиковий корпус
• Спеціальний дизайн для ґрунтування стелі

921 ЩІТКА ДЛЯ ҐРУНТУВАННЯ СТЕЛІ POLİSAN PRO

Асортимент щіток

921 №: 2

№: 2,5

№: 3

№: 4

ЩІТКА POLİSAN PRO XI PLATINA

921 - ЩІТКА POLİSAN PRO XI PLATINA
• Високоякісні чорні ворсинки
• Зручне застосування й чищення
• Міцна й екологічно чиста
• Ергономічний дизайн рукоятки
• Ідеальне рішення для фарб на водній основі

921 №: 3

№: 4

ЩІТКА POLİSAN PRO XI GOLD

921 - ЩІТКА POLİSAN PRO XI GOLD
• Високоякісні білі ворсинки
• Міцна й екологічно чиста
• Ідеальне рішення для фарб на водній основі

921 №: 1,5

№: 2

№: 2,5

№: 3

ЩІТКА POLİSAN PRO XI SAPPHIRE

921 - ЩІТКА POLİSAN PRO XI SAPPHIRE 
• Шовковистий дотик не залишає подряпин
• Ергономічний дизайн
• Чудова робота з фарбою без випадіння ворсинок
• Зручне застосування й чищення
• Ідеальне рішення для фарб на водній основі

Код
продукту Назва продукту Розмір

Код
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Асортимент валиків

923 20 см

25 см

ВАЛИК ДЛЯ ВНУТРІШНІХ РОБІТ

923 - ВАЛИК ДЛЯ ВНУТРІШНІХ РОБІТ
Виготовляється з 100% поліамідної тканини. Використовується для пластичних фарб для 
внутрішніх робіт. Не зазнає впливу розчинників і підвищує свою ефективність при використанні.
Не бризкає та не залишає слідів. Після використання необхідно почистити розчинником і 
зберігайте у вертикальному положенні для довговічності.

923 20 см

25 см

ВАЛИК ДЛЯ ЗОВНІШНІХ РОБІТ

923 - ВАЛИК ДЛЯ ЗОВНІШНІХ РОБІТ 
Виготовляється з 100% поліамідної тканини. Зручний для утримання валик для зовнішніх робіт, 
який забезпечує швидке та легке нанесення на широкі ділянки. Не зазнає впливу розчинників 
і підвищує свою ефективність при використанні. Після використання необхідно почистити 
розчинником і зберігайте у вертикальному положенні для довговічності.

923 20 см

25 см

ВАЛИК ДЛЯ САТИНОВИХ ФАРБ DELUX

923 - ВАЛИК ДЛЯ САТИНОВИХ ФАРБ DELUX
Виготовляється з 100% поліамідної тканини. Використовується на гладких поверхнях для 
нанесення атласних фарб і фарб на водній основі. Не зазнає впливу розчинників і підвищує 
свою ефективність при використанні. Після використання необхідно почистити розчинником 
і зберігайте у вертикальному положенні для довговічності.

923 18 см

25 см

КОРАЛОВИЙ ВАЛИК

923 - КОРАЛОВИЙ ВАЛИК
Використовується в декоративних цілях на зовнішніх поверхнях з акриловими фарбами.
Створює грубу текстуру на поверхні.
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Асортимент валиків

923 10 смРАДІАТОРНИЙ МАЛЯРНИЙ ВАЛИК

923 - РАДІАТОРНИЙ МАЛЯРНИЙ ВАЛИК
Легкість нанесення на ділянках, до яких важко дістатися для нанесення фарби. Мінімальна 
потреба в ретуші завдяки створенню гладкого шару фарби. Не бризкає та не залишає слідів. 
Після використання необхідно почистити розчинником і зберігайте у вертикальному положенні 
для довговічності.

923 ЛОТОК ДЛЯ ВАЛИКА, СІТКА

923 - ЛОТОК ДЛЯ ВАЛИКА, СІТКА
Віджимає надлишок фарби з валика й сприяє рівномірному нанесенню фарби на поверхню. 
Зменшує витрату фарби, запобігає протіканню валика та появі слідів валика на поверхні. 
Завдяки гнучким ручкам може розміщуватися на шестикутних або круглих відрах.

923

923

10 см

10 см

ЗАПАСНИЙ РАДІАТОРНИЙ ВАЛИК (один)

ЗАПАСНИЙ РАДІАТОРНИЙ ВАЛИК (упаковка з 12 штук)

923 - ЗАПАСНИЙ РАДІАТОРНИЙ ВАЛИК
10 cmʼlik Kalorifer Rulosu yedeğidir. 
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Асортимент стрічок

950 - МАЛЯРНА КЛЕЙКА СТРІЧКА
• Запобігає фарбуванню в непотрібних місцях і залишенню слідів
• Міцно пристає та не ковзає при видаленні з поверхні, до якої приклеюється
• Стійка до хімічних речовин, як-от лак і розчинник.
• Не залишає слідів і не здирає фарбу
• Натуральний каучук
• Витримує температуру до 80 °C

19 мм* 30 м

24 мм* 30 м

36 мм* 30 м

48 мм* 30 м

950 МАЛЯРНА КЛЕЙКА СТРІЧКА

950 - МАЛЯРНА КЛЕЙКА СТРІЧКА (ГАРЯЧИЙ РОЗПЛАВ)
• Висока міцність адгезії. Не ковзає при видаленні з поверхні, до якої приклеюється
• Стійка до хімічних речовин, як-от лак і розчинник.
• Витримує температуру до 50°C
• Розплавлений клей
• Знімається з поверхні, не залишаючи слідів і не здираючи фарбу.

24 мм* 25 м

36 мм* 25 м

48 мм* 25 м

950 МАЛЯРНА КЛЕЙКА СТРІЧКА (ГАРЯЧИЙ РОЗПЛАВ)

950 - УЩІЛЬНЮВАЛЬНА СТРІЧКА (АКРИЛОВА)
• Відмінні експлуатаційні характеристики в діапазоні від -20 °C до +80 °C
• Товщина 40 мкм
• Високий показник адгезії при 16 Н/25 мм
• Акрилова основа

40 мм

100 м

950 УЩІЛЬНЮВАЛЬНА СТРІЧКА (АКРИЛОВА)

950 - УЩІЛЬНЮВАЛЬНА СТРІЧКА (ГАРЯЧИЙ РОЗПЛАВ)
• Відмінні експлуатаційні характеристики в діапазоні від -20 °C до +80 °C
• Товщина 40 мкм
• Високий показник адгезії при 16 Н/25 мм
• Гарячий розплав

40 мм

100 м

950 УЩІЛЬНЮВАЛЬНА СТРІЧКА (ГАРЯЧИЙ РОЗПЛАВ)
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Ürün Adı

950 - ГАФЕРНА СТРІЧКАА
• Служить для ізоляції
• Можна розірвати рукою
• Має гнучку і мʼяку структуру

19 мм* 9,14 м

19 мм* 9,14 м

950

950

ГАФЕРНА СТРІЧКА (чорна)

ГАФЕРНА СТРІЧКА (біла)

950 - МОНТАЖНА СТРІЧКА
• Монтажна стрічка загального призначення
• Знімається з металевих, пластикових і скляних поверхонь, не залишаючи слідів
• Посилена скловолокном. Можна розірвати рукою

48 мм* 10 м950 МОНТАЖНА СТРІЧКА (сіра)

Асортимент стрічок

Код
продукту Назва продукту Розмір

Код
продукту Назва продукту Розмір



Örtü Ürün Grubu

921 10 м²

20 м²

32 м²

50 м²

ТОНКЕ ЗАХИСНЕ НАКРИТТЯ

922 - ТОНКЕ ЗАХИСНЕ НАКРИТТЯ
• Використовується як накриття для підлоги під час прибирання та фарбування.
• Запобігає пошкодженню чутливих електронних пристроїв через потрапляння пилу й бруду
• Захищає поверхню від крапель і протікання фарби, пилу, води
• Практичне, екологічно чисте

921 10 м²

20 м²

32 м²

50 м²

ТОВСТЕ ПРАКТИЧНЕ НАКРИТТЯ

922 - ТОВСТЕ ПРАКТИЧНЕ НАКРИТТЯ
• Використовується як накриття для підлоги під час прибирання та фарбування.
• Запобігає пошкодженню чутливих електронних пристроїв через потрапляння пилу й бруду
• Захищає поверхню від крапель і протікання фарби, пилу, води
• Практичне, екологічно чисте
• Використовується при важких роботах, має високу стійкість
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Асортимент будівельної хімії

931 500 мл

600 г

650 г

750 мл

ПОЛІУРЕТАНОВА ПІНА

931 - ПОЛІУРЕТАНОВА ПІНА
• Використовується для заповнення великих тріщин та проміжків під час монтажу дверних та  
 віконних рам, а також для ізоляції сантехнічного обладнання й електроустановок.
• Чудово пристає до таких матеріалів, як бетон, штукатурка, цегла, штукатурка, дерево, залізо,  
 алюміній та пластик
• Після затвердіння матеріалу можна виконувати механічні роботи, зокрема різання, шліфування  
 тощо, а також покривати його будівельним розчином і пофарбувати.

933

933

933

933

280 мл

280 г

280 мл

280 г

УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПРОЗОРИЙ СИЛІКОН

УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПРОЗОРИЙ СИЛІКОН

УНІВЕРСАЛЬНИЙ БІЛИЙ СИЛІКОН

УНІВЕРСАЛЬНИЙ БІЛИЙ СИЛІКОН

933 - УНІВЕРСАЛЬНИЙ СИЛІКОН
• Використовується для створення водостійкого ущільнення та ізоляції поверхонь ПВХ, 
 скла, сантехніки, деревини, металу й кераміки
• Швидко висихає, дуже гнучкий

931 750 млПОЛІУРЕТАНОВА ПІНА-КЛЕЙ

931 - ПОЛІУРЕТАНОВА ПІНА-КЛЕЙ
Однокомпонентна поліуретанова монтажна піна, яка використовується для кріплення 
декоративних матеріалів, зокрема дверних рам і теплоізоляційних пластини (полістирол 
XPS/EPS), і твердне під дією вологи повітря.

933 310 mlПРОЗОРИЙ АКВАРІУМНИЙ СИЛІКОН

933 - АКВАРІУМНИЙ СИЛІКОН
• 100% силікон
• Дуже хороша адгезія й фізична стійкість
• Швидке висихання
• Однокомпонентний, твердне під дією вологи повітря
• Не тріскається, не розтягується, не вицвітає
• Стійкий до хімічних речовин.
• Стійкий до УФ-випромінювання та прямого сонячного світла.
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Асортимент будівельної хімії

932 280 млАКРИЛОВА МАСТИКА

932 - АКРИЛОВА МАСТИКА
• Використовується для поєднання будівельних елементів, металу, деревини, 
 ПВХ, алюмінієвих виробів та ізоляції стін, а також в якості ущільнення для 
 заповнення тріщин в стінах.
• Забезпечує ідеальну адгезію й високу стійкість
• Еластичний

932

932

300 мл

280 мл

БІЛА / СІРА ПОЛІУРЕТАНОВА МАСТИКА

ЧОРНА ПОЛІУРЕТАНОВА МАСТИКА

932 - ПОЛІУРИТАНОВА МАСТИКА
• Однокомпонентний герметик на основі поліуретану, який твердне під дією вологи повітря.  
 Відмінно пристає до скла, деревини, оцинкованих та пофарбованих поверхонь з листового  
 металу й пластику.
• Використовується в автомобільній промисловості для виробництва, складання й ремонту   
 автомобілів, контейнерів, причепів тощо, а також для ізоляції щілин, куди може проникати  
 вода, газ і пил, і для зʼєднання металу та листів.
• Має постійну гнучкість, не протікає
• Без поверхневої адгезії, без плям
• Не розтягується, легко наноситься пульверизатором
• Підлягає фарбуванню.

932 280 млСИЛІКОНІЗОВАНА АКРИЛОВА МАСТИКА

932 - СИЛІКОНІЗОВАНА АКРИЛОВА МАСТИКА
Наповнювач, посилений силіконовою емульсією, вирізняється надзвичайною 
адгезією й високою еластичністю.

932 290 млMAX BOND

932 - MAX BOND
Міцний, зносостійкий однокомпонентний наповнювальний матеріал на основі МС-полімеру, 
який можна наносити на різні поверхні для забезпечення дуже швидкої початкової адгезії 
та звʼязування. Має несучу здатність 320 кг/10 см².
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Асортимент будівельної хімії

932 200 млЗАСІБ ДЛЯ ВИДАЛЕННЯ ІРЖІ SD 40

932 - ЗАСІБ ДЛЯ ВИДАЛЕННЯ ІРЖІ SD 40
• Змащувальний і захисний спрей.
• Видаляє іржу, змащуючи рухомі частини в автомобілях, приладах, петлях, пружинах тощо.
• Утворює шар захисної плівки на проржавілих ділянках, запобігає окисленню болтів і гайок.
• Допомагає відштовхувати воду на металевих поверхнях, електричних контактах і вилках.

933 300 млХІМІЧНИЙ АНКЕР (НА ОСНОВІ ПОЛІЕСТЕРУ)

933 - ХІМІЧНИЙ АНКЕР 
• Підходить для суцільних (наприклад, бетонних) або пустотілих 
 (наприклад, цегляних) конструкцій
• Має високе співвідношення суцільності
• Легкість нанесення
• Наноситься на вертикальні та горизонтальні поверхні
• Швидко твердне

933

933

200 мл/50 г

400 мл/100 г

РЕЧОВИНА ДЛЯ ШВИДКОГО ЗВʼЯЗУВАННЯ 2K 200 мл/50 г

РЕЧОВИНА ДЛЯ ШВИДКОГО ЗВʼЯЗУВАННЯ 2K 400 мл/100 г

933 - РЕЧОВИНА ДЛЯ ШВИДКОГО ЗВʼЯЗУВАННЯ 2K
Надзвичайно потужна двокомпонентна звʼязувальна речовина, яка використовується для 
скріплення профілів МДФ, гуми, ДСП, пластику й деревини.

933 250 гПІНОПОЛІСТИРОЛЬНА ЗВʼЯЗУВАЛЬНА РЕЧОВИНА

933 - ПІНОПОЛІСТИРОЛЬНА ЗВʼЯЗУВАЛЬНА РЕЧОВИНА
• Служить для скріплення декоративних профілів, облицювального 
 каміння й пластин з пінополістиролу та інших жорстких піноматеріалів.
• Підходить для застосування в приміщенні.
• Підходить для вологих місць, як-от ванних кімнат.
• Легко наноситься, не залишаючи бруду.
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Ürün Adı

Асортимент ручних інструментів

950 - ШПАТЕЛЬ ДЛЯ ШПАКЛІВКИ
• Застосовується для всіх поверхонь із штукатуркою та гіпсом
• Корпус із ресорно-пружинної сталі
• Лакована деревʼяна ручка

6 см

8 см

10 см

12 см

14 см

950 ШПАТЕЛЬ ДЛЯ ШПАКЛІВКИ

950 - ШПАТЕЛЬ ДЛЯ ШТАНГИ
• Застосовується для всіх поверхонь із штукатуркою та гіпсом
• Дає змогу діставатися до високих місць за допомогою ручки, що кріпиться до телескопічної штанги
• Корпус із ресорно-пружинної сталі
• Пластикова ручка

8 см

10 см

12 см

14 см

950 ШПАТЕЛЬ ДЛЯ ШТАНГИ

16 см

18 см

20 см

950 ЛОПАТКА ДЛЯ ШПАКЛІВКИ

950 - ШПАТЕЛЬ ЗІ СКОШЕНОЮ РУЧКОЮ (ДЕРЕВʼЯНИЙ)
• Використовується для нанесення штукатурки на стелю та стіни
• Корпус із ресорно-пружинної сталі
• Ергономічна деревʼяна ручка

20 см

25 см

30 см

950 ШПАТЕЛЬ ЗІ СКОШЕНОЮ РУЧКОЮ

950 - ЛОПАТКА ДЛЯ ШПАКЛІВКИ
• Використовується для усіх видів пасти, штукатурки й паркету
• Корпус із ресорно-пружинної сталі
• Пластикова ручка
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Асортимент ручних інструментів

950 - ШЛІФУВАЛЬНИЙ БЛОК З РУХОМОЮ ГОЛОВКОЮ
• Використовується для шліфування стель і стін.
• Завдяки рухомій головці полегшує доступ до важкодоступних поверхонь.
• Відкрутіть баранці, натягніть наждачний папір і закрутіть
• Економія часу та зусиль завдяки ергономічній конструкції, яка полегшує обробку й нанесення.

950 ШЛІФУВАЛЬНИЙ БЛОК З РУХОМОЮ ГОЛОВКОЮ

950 - МІШАЛКА ДЛЯ ФАРБИ
• Канальна мішалка, яка використовується для змішування фарби й будівельного розчину.
• Виготовлена з оригінальної пластикової сировини.
• Наявність каналів забезпечує однорідне змішуванняфарби за короткий час
• Зручність використання завдяки ергономічній формі

950 МІШАЛКА ДЛЯ ФАРБИ

932 - МЕТАЛЕВИЙ ПІСТОЛЕТ ДЛЯ СИЛІКОНУ
Міцна металева конструкція для застосування всіх видів силікону й герметиків.
Сила стискання становить 320 кг

932 МЕТАЛЕВИЙ ПІСТОЛЕТ ДЛЯ СИЛІКОНУ

932 - ПЛАСТИКОВИЙ ПІСТОЛЕТ ДЛЯ СИЛІКОНУ
Міцна пластикова конструкція для застосування всіх видів силікону й герметиків.
Сила стискання становить 180 кг

932 ПЛАСТИКОВИЙ ПІСТОЛЕТ ДЛЯ СИЛІКОНУ

950 - ШТАНГА POLISAN ECO
• Підходить для всіх типів валиків, розкладних щіток, шпателів з довгими ручками
• Для потрібного розміру використовується 2 рівні
• Матеріал - залізо

950 ШТАНГА POLISAN ECO 2 м

3 м

4 м
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продукту Назва продукту
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продукту Назва продукту
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продукту Назва продукту
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Асортимент ручних інструментів

950 - ТЕРКА З ГУБКОЮ
• Використовується для остаточного зачищення керамічних і кахельних поверхонь
• Завдяки губці в нижній частині добре утримує воду й чиститься

950 ТЕРКА З ГУБКОЮ

950 - ШТАНГА POLİSAN PRO
• Підходить для всіх типів валиків, розкладних щіток, шпателів з довгими ручками
• Для потрібного розміру використовується 2 рівні
• Матеріал - алюміній

950 ШТАНГА POLİSAN PRO 2 м

3 м

4 м

15*29 см

950 - КЕЛЬМА ДЛЯ ШТУКАТУРКИ
• Використовується для усіх типів штукатурки
• Корпус із ресорно-пружинної сталі
• Відкрита пластикова ручка

950 КЕЛЬМА ДЛЯ ШТУКАТУРКИ 12*35 cm

950 - ЗУБЧАСТА ТЕРКА
• Використовується для фінішної обробки штукатурки
• Має пластиковий корпус і основу, покриту спеціальним пластиком

950 ЗУБЧАСТА ТЕРКА 10*37 см

15*22,5 см

950 - ТЕРКА ДЛЯ СТИКІВ
• Використовується для фінішної обробки штукатурки
• Має пластиковий корпус і основу, покриту спеціальним пластиком

950 ТЕРКА ДЛЯ СТИКІВ 11,5*38,5 см

11,5*28 см

Код
продукту Назва продукту Розмір
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Код
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Код
продукту Назва продукту Розмір



Асортимент ручних інструментів

950 - КЕЛЬМА ДЛЯ ТЕРАЗИТУ
• Використовується для всіх типів зовнішніх штукатурних робіт

950 КЕЛЬМА ДЛЯ ТЕРАЗИТУ 12,8*28 см

950 - КЕЛЬМА ДЛЯ КЕРАМІКИ
• Ідеально підходить для робот з штукатуркою та стиками
• Використовується при встановленні кераміки, плитки та плитки для підлоги на широких поверхнях
• Ручка закритого типу з пластику
• Високоякісна ресорно-пружинна сталь

950 КЕЛЬМА ДЛЯ КЕРАМІКИ (8X8 ЗУБІВ) 12*35 см

Код
продукту Назва продукту Розмір

Код
продукту Назва продукту Розмір



950

950

950

РУЛЕТКА POLISAN 3 м

РУЛЕТКА POLISAN 5 м

РУЛЕТКА POLISAN 8 м

950 - КАНЦЕЛЯРСЬКИЙ НІЖ POLİSAN 18 мм (МЕТАЛ)
• Ніж з нержавіючої сталі. • Металевий корпус.
• Система автоматичного блокування. • Змінні ножі.

950

950

КАНЦЕЛЯРСЬКИЙ НІЖ POLİSAN 18 мм (МЕТАЛ)

КАНЦЕЛЯРСЬКИЙ НІЖ POLİSAN 18 мм (10 шт. у коробці)

Асортимент ручних інструментів

950 - РУЛЕТКА POLİSAN
• Конструкція з двома стопорами
• Першокласний прозорий дизайн
• Високоякісний матеріал

950 - КАНЦЕЛЯРСЬКИЙ НІЖ POLİSAN 9 мм (ПЛАСТИК)
• Ніж з нержавіючої сталі. • Металевий (алюмінієвий) корпус.
• Система автоматичного блокування. • Змінні ножі.

950

950

КАНЦЕЛЯРСЬКИЙ НІЖ POLİSAN 9 мм (ПЛАСТИК)

КАНЦЕЛЯРСЬКИЙ НІЖ POLİSAN 9 мм (10 шт. у коробці)

950 - СКРІБОК POLİSAN
• Розміри 60X180. • Корпус — АБС.
• Ширина ножа: 60 мм • Ергономічне утримання.
• Система зі змінними ножами.

950

950

СКРІБОК POLISAN

СКРІБОК POLİSAN (10 шт. у коробці)

Код
продукту Назва продукту

Код
продукту Назва продукту

Код
продукту Назва продукту

Код
продукту Назва продукту



Асортимент рукавичок

950 - РУКАВИЧКИ POLİSAN XI
• Нітрилове покриття на бавовняній підкладці
• Кращий хват за руку завдяки вʼязаному запʼястю та спеціальному візерунку
• Зручне використання

950 РУКАВИЧКИ POLİSAN XI №: 9

№: 10

950 - РУКАВИЧКИ POLİSAN X7
• Рукавички з нітрильним покриттям
• Довготривала зносостійкість
• Дихаючий дизайн з антиперспірантом

950 РУКАВИЧКИ POLİSAN X7 №: 9

№: 10

950 - РУКАВИЧКИ POLİSAN X2
• Нітрилове покриття на бавовняній підкладці
• Кращий хват за руку завдяки вʼязаному запʼястю та спеціальному візерунку
• Зручне використання

950 РУКАВИЧКИ POLİSAN X2 №: 9

№: 10

Код
продукту Назва продукту Розмір

Код
продукту Назва продукту Розмір

Код
продукту Назва продукту Розмір



Асортимент аерозольних фарб

977/978 - АКРИЛОВІ ЧИСТІ КОЛЬОРИ / ЛАК
• Захисна декоративна акрилова аерозольна фарба на основі розчинника, яка швидко сохне
• Широкий діапазон кольорів.
• Відповідає кодам RAL.

400 мл977/978 АКРИЛОВІ ЧИСТІ КОЛЬОРИ / ЛАК

976 - КОЛЬОРИ МЕТАЛІК
• Захисна декоративна аерозольна фарба на основі розчинника, 
 яка швидко сохне і дає металевий ефект.
• Широкий вибір кольорів.

400 мл976 КОЛЬОРИ МЕТАЛІК

974 - ФЛУОРЕСЦЕНТНІ КОЛЬОРИ
• Декоративна акрилова аерозольна фарба на основі розчинника, яка швидко сохне, 
 дає флуоресцентно-неоновий ефект і може бути використана для маркування.
• Широкий вибір кольорів.

400 мл974 ФЛУОРЕСЦЕНТНІ КОЛЬОРИ

978 - УНІВЕРСАЛЬНА АЕРОЗОЛЬНА ҐРУНТОВКА
• Призначена для підготовки до фарбування таких поверхонь, як метал, 
 деревина, бетон, каміння тощо.
• Забезпечує захист від іржі та корозії, підвищує стійкість поверхні до погодних умов.

400 мл978 УНІВЕРСАЛЬНА АЕРОЗОЛЬНА ҐРУНТОВКА

979 - АЕРОЗОЛЬНА ФАРБА ДЛЯ ПЛАСТИКОВИХ ПОВЕРХОНЬ
• Розроблена для фарбування пластикових компонентів. Пристає та ідеально 
 звʼязується з пластиком.
• Застосовується на таких поверхнях, як жорсткий пластик, пластикові садові меблі,    
 автомобільні бампери, віконні рами тощо.

400 мл979 АЕРОЗОЛЬНА ФАРБА ДЛЯ ПЛАСТИКОВИХ ПОВЕРХОНЬ
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Асортимент аерозольних фарб

975 - СПЕЦІАЛЬНА АЕРОЗОЛЬНА ФАРБА ДЛЯ СТВОРЕННЯ 
ЕФЕКТУ МАТОВОГО СКЛА
• Спеціальний аерозоль для забезпечення конфіденційності, 
 яка створює матовий і туманний ефект на скляних поверхнях

400 мл975 СПЕЦІАЛЬНА АЕРОЗОЛЬНА ФАРБА ДЛЯ СТВОРЕННЯ ЕФЕКТУ 
МАТОВОГО СКЛА

975 - СПЕЦІАЛЬНИЙ АЕРОЗОЛЬ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ЕФЕКТУ 
ЗОЛОТОЇ ФОЛЬГИ
• Ефект золотої фольги забезпечує стильну й золотисту текстуру на таких поверхнях, 
 як деревина, метал, пластик і кераміка.

400 мл975 СПЕЦІАЛЬНИЙ АЕРОЗОЛЬ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ЕФЕКТУ ЗОЛОТОЇ ФОЛЬГИ

975 - СПЕЦІАЛЬНИЙ АЕРОЗОЛЬ ДЛЯ АВТОМОБІЛЬНИХ ОБОДІВ
• Призначений для оновлення вигляду й захисту автомобільних ободів.
• Допомагає відновити новий вигляд
• Має два варіанти кольору: алюмінієвий та бронзовий.

400 мл975 СПЕЦІАЛЬНИЙ АЕРОЗОЛЬ ДЛЯ АВТОМОБІЛЬНИХ ОБОДІВ

975 - СПЕЦІАЛЬНА АЕРОЗОЛЬНА ЕМАЛЕВА ФАРБА
• Призначена для усунення подряпин і ретушування побутових приладів, ванн та раковин.

400 мл975 СПЕЦІАЛЬНА АЕРОЗОЛЬНА ЕМАЛЕВА ФАРБА

975 - СПЕЦІАЛЬНИЙ АЕРОЗОЛЬ, ЩО СВІТИТЬСЯ В ТЕМРЯВІ
• Завдяки спеціальним пігментам, які затримують світло залежно від часу заряджання,    
 забезпечує світіння в темряві на будь-яких пофарбованих поверхнях без жодного 
 джерела світла.

400 мл975 СПЕЦІАЛЬНИЙ АЕРОЗОЛЬ, ЩО СВІТИТЬСЯ В ТЕМРЯВІ
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Асортимент аерозольних фарб

975 - АЕРОЗОЛЬ З ЕФЕКТОМ ГРАНІТУ
• Ефект граніту для каміння.
• Призначений для надання справжнього гранітного вигляду декоративним предметам.
• Наноситься на всі види поверхонь, як-от метал, дерево, пластик, полістирол, камінь, 
 глина, кераміка, скло та папір.

400 мл975 АЕРОЗОЛЬ З ЕФЕКТОМ ГРАНІТУ (БІЛИЙ, ПІСОЧНИЙ)

975 - ЖАРОТРИВКИЙ АЕРОЗОЛЬ
• Фарба на силіконовій основі для внутрішніх та зовнішніх робіт.
• Служить для оновлення, ремонту та декорування предметів, які піддаються дії тепла, 
 зокрема мангалів, духових шаф, пічних труб і абажурів.

400 мл975 ЖАРОТРИВКИЙ АЕРОЗОЛЬ (ЧОРНИЙ)

975 - АЕРОЗОЛЬ ДЛЯ НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ
• Зовнішній вигляд нержавіючої сталі (неок.).
• Спеціальна аерозольна фарба, яка створює твердий і міцний шар, який наноситься
 на такі поверхні, як метал, деревина, скло, кераміка, папір, камінь тощо, які використовуються 
 на рамах картин, електричних вимикачах, полицях, стільцях та поручнях сходів.
• Стійка до ударів і подряпин.

400 мл975 АЕРОЗОЛЬ ДЛЯ НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ (НЕОК.)

968 - W&W КОЛЬОРОВИЙ АЕРОЗОЛЬ ДЛЯ ДЕРЕВИНИ
• Декоративна фарба на основі розчинника, яка утворює стійкий до вицвітання, 
 захисний плівковий шар, що швидко висихає, на деревʼяних меблях, столах, 
 стільцях, сходах, віконних рамах і лавках.
• Широкий вибір кольорів.

400 мл968 W&W КОЛЬОРОВИЙ АЕРОЗОЛЬ ДЛЯ ДЕРЕВИНИ

970 - W&W АЕРОЗОЛЬНА ТИКОВА ОЛІЯ
• Використовується на садових меблях з тику й подібної твердої деревини для відновлення 
 захисної олії, яка втрачається внаслідок зносу, а також для підвищення яскравості.

400 мл970 W&W АЕРОЗОЛЬНА ТИКОВА ОЛІЯ
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400 мл980 ЗАПОВНЮВАЛЬНИЙ ГАЗОВИЙ БАЛОНЧИК

500 мл983 ОЧИЩУВАЧ ГАЛЬМІВНИХ КОЛОДОК BT 44

Асортимент технічних аерозолів

983 - ОЧИЩУВАЧ ГАЛЬМІВНИХ КОЛОДОК BT 44

980 - ЗАПОВНЮВАЛЬНИЙ ГАЗОВИЙ БАЛОНЧИК
• Дозволяє заповнювати целюлозну, акрилову, синтетичну фарбу будь-якого кольору.
• Безліч варіантів кольорів.

• Дуже ефективний для очищення компонентів двигуна, гальмівних дисків і компонентів 
 зчеплення, які містять оливу й мастило.
• Зменшує тертя, усуває скрип.
• Видаляє іржу, відводить вологу й воду.
• Захищає від іржі та гниття
• Розʼєднує застряглі та іржаві компоненти
• Не допускає короткого замикання в електричному та електронному обладнанні
• Ідеально підходить для ремонту, технічного обслуговування та сервісних робіт

500 мл983 РІДКЕ АЕРОЗОЛЬНЕ МАСТИЛО LQ 50

983 - РІДКЕ АЕРОЗОЛЬНЕ МАСТИЛО LQ 50
• Завдяки своїй високій адгезії змащує будь-які типи роликових підшипників, 
 шестерень, опорних підшипників та нерухомих підшипників.
• Запобігає зношенню й тертю на всіх рухомих компонентах
• Створюваний ним шар плівки мастила стійкий як до високого тиску, так і до води, 
 солоної води й розведених кислот.

200 мл983 ЗАХИСНЕ АЕРОЗОЛЬНЕ МАСТИЛО HQ 40

983 - ЗАХИСНЕ АЕРОЗОЛЬНЕ МАСТИЛО HQ 40
• Захисне аерозольне мастило очищує, змащує та захищає рухомі механізми вдома, 
 в офісі, в саду й на виробництві
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Пристрастьмитця

Підготовка не потрібна

Можливе безпосереднє нанесення

На водній основі, без запаху

Легко чистити



Асортимент продукції X1 Art

986 - X1 ART ДЛЯ РІЗНИХ ПОВЕРХОНЬ
• Можна використовувати на всіх типах поверхонь.
• Серія з чистими акриловими кольорами й металевим ефектом.
• Швидко висихає й не має запаху.
• Має чудові властивості розподілу й покриття.
• Не потребує ґрунтування та шліфування.
• Не містить шкідливих речовин.
• Дуже широкий вибір кольорів.

986

986

986

120 мл

120 мл

420 мл

X1 ART ДЛЯ РІЗНИХ ПОВЕРХОНЬ (Düz Renkler)

X1 ART ДЛЯ РІЗНИХ ПОВЕРХОНЬ (Metalik Sedefli Renkler)

X1 ART ДЛЯ РІЗНИХ ПОВЕРХОНЬ 
(Karbon Siyah, Antrasit, Antik Beyaz, Sarı)

982 - X1 ART З ЛАКОМ
• З лаком, напівматова.
• Наноситься на будь-які поверхні.
• Швидко висихає й не має запаху.
• Має чудові властивості розподілу й покриття.
• Не потребує ґрунтування та шліфування.
• Не містить шкідливих речовин.
• Дуже широкий вибір кольорів.

982

982

120 мл

420 мл

X1 ART З ЛАКОМ (Düz Renkler)

X1 ART З ЛАКОМ (біла)

982 - X1 ART ЛАК
• Прозорий акриловий лак.
• Може використовуватися як захисний засіб на твердих поверхнях.
• Підходить для нанесення щіткою та валиком.
• Матеріали можна мити водою.

982

982

982

982

982

120 мл

420 мл

120 мл

420 мл

120 мл

X1 ART ГЛЯНЦЕВИЙ ЛАК / НАПІВМАТОВИЙ / МАТОВИЙ

X1 ART ГЛЯНЦЕВИЙ ЛАК / МАТОВИЙ

X1 ART ЛАК ДЛЯ КАМІННЯ

X1 ART ЛАК ДЛЯ КАМІННЯ

X1 ART ПОЛІУРЕТАНОВИЙ ГЛЯНЦЕВИЙ ЛАК

Код
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контейнера
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Асортимент продукції X1 Art

921 - X1 ART НАБІР ШОВКОВИХ ПЕНЗЛІВ
• Першокласні ворсинки з синтетичного шовку
• Виготовлено в Німеччині
• Продаються як поштучно, так і у вигляді набору
• Нікельований обід
• Стійкий до розчинників, зручно утримується

921

921

921

921

1 дюйм

2 дюйм

10 шт.

X1 ART ШОВКОВИЙ ПЕНЗЕЛЬ

X1 ART ШОВКОВИЙ ПЕНЗЕЛЬ

X1 ART PRO ПЕНЗЕЛЬ ЗІ ЗРІЗАНИМ КУТОМ, 10 шт.

X1 ART PRO НАБІР ПЕНЗЛІВ ДЛЯ ХОБІ

923 - X1 ART МІНІАТЮРНИЙ ВАЛИК
• X1 Art призначений для нанесення фарби на предмети.
• Складається з губки для гладкого фарбування.
• Може використовуватися для зручного фарбування у вузьких місцях на стінах і  
 поверхнях, зокрема на деревʼяних, керамічних, металевих тощо.

923 5 смX1 ART МІНІАТЮРНИЙ ВАЛИК

985

985

40X60 см

25X35 см

X1 ART ФАРБА З НАБОРОМ ЦИФР

X1 ART ФАРБА З НАБОРОМ ЦИФР

985 - X1 ART ФАРБА З НАБОРОМ ЦИФР
• Понад 20 моделей з темами пейзажів, аніме, абстракції та квітів.
• Підходить для дітей і дорослих
• Містить пронумероване полотно, набір фарб, посібник для змішування фарб і пензлик.

921 X1 ART НАБІР ПЕНЗЛІВ ДЛЯ ХОБІ, 10 шт.

921 - X1 ART НАБІР ПЕНЗЛІВ ДЛЯ ХОБІ, 10 шт.
• Пензлі різної ширини
• Спеціальні високоякісні ворсинки
• Легко чистити
• Економічний і конкурентоспроможний продукт
• Найкраще рішення для фарбування та ретушування
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985 X1 ART НАБІР АКРИЛОВИХ ФАРБ

985 - X1 ART НАБІР АКРИЛОВИХ ФАРБ
• Містить акрилові фарби X1 Art (12 кольорів по 5 мл), які можна наносити на будь-які поверхні.
• Містить два пензлі.

Асортимент продукції X1 Art

98700050200

98700060200

98700070200

НАБІР ДЛЯ РІЗНИХ ПОВЕРХОНЬ 1
Beyaz X6 + (Karbon Siyahı, Sarı, Parlak Vernik) X2

НАБІР ДЛЯ РІЗНИХ ПОВЕРХОНЬ 2
(Sarı, Turuncu, Kırmızı, Antik Beyaz) X3

НАБІР VERNİKLİ
(Beyaz, Siyah, Gri) X3 + Taş Vernik X3

987 - X1 ART НАБІР
• Набори X1 Art мають велику кількість кольорів

Код
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Код
продукту Назва продукту



2023

POLİSAN KANSAI BOYA SANAYİ VE TİCARET AȘ

Genel Müdürlük: Hilltown Ofis, Aydınevler Mah. Siteler Yolu Cad. 28
No:1/A 34854 Küçükyalı, MALTEPE / ISTANBUL
Tel: +90 216 578 88 00 • Fax: +90 216 577 66 11

Gebkim Fabrika: Demirciler Osb. Mah. Refik Baydur Cad. 
No:7/3 Dilovası / KOCAELİ
Tel: +90 262 679 60 00 • Fax: +90 262 606 03 70

Dilovası Fabrika: Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1.Kısım
Liman Cad. No: 7 Dilovası / KOCAELI
Tel: +90 262 679 71 00 • Fax: +90 262 754 74 34
polisankansai.com

2023
БУДІВЕЛЬНА ГРУПА

КАТАЛОГ ПРОДУКЦІЇ

Rectangle

Rectangle


